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Mobile AdBlue®-Abgabesets für LKW
Mobiles elektrisches Pumpenaggregat aus Kunst-
stoff für AdBlue®, zur Verwendung mit Fässern 
und Kanistern
QQ Selbstansaugende Membranpumpe,  
Förderleistung bis zu 25 Ltr./min.
QQ Elektroantrieb 230 V, 50 Hz, 0,37 kW
QQ Ein-Aus-Schalter
QQ Digitalzähler mit Anzeige der Gesamtmenge 
und rückstellbarer Teilmenge
QQ Tankschlauch 6 m, Saugschlauch 1,5 m (DN 19)
QQ Inkl. Tank-Schnellverschluss Typ SEC-AB
QQ Mit Fasswagen Typ ÖAM 200/2
QQ Verwendbar für 60 Ltr.-Kanister  
oder 200 Ltr.-Fässer
QQ Manuelles Zapfventil aus Kunststoff, DN 19  
(ABM 200 LKW) oder Automatik-Zapfventil 
mit Edelstahlauslauf, DN 19 (ABM 200 A-LKW)

Modell	 Art.-Nr.	 EUR/Stück
ABM 200 LKW	 28 263	 699,–
ABM 200 A-LKW	 28 281	 849,–

Stationäre AdBlue®-Abgabesets für LKW
Elektrisches Pumpenaggregat aus Kunststoff für 
AdBlue®, zur Verwendung mit Fässern
QQ Selbstansaugende Membranpumpe,  
Förderleistung bis zu 25 Ltr./min.
QQ Elektroantrieb 230 V, 50 Hz, 0,37 kW
QQ Ein-Aus-Schalter
QQ Digitalzähler mit Anzeige der Gesamtmenge 
und rückstellbarer Teilmenge
QQ Tankschlauch 6 m, Saugschlauch 1,5 m (DN 19)
QQ Inkl. Tank-Schnellverschluss Typ SEC-AB
QQ Montageplatte für AdBlue®-Fässer
QQ Manuelles Zapfventil aus Kunststoff, DN 19  
(ABS 200 LKW) oder Automatik-Zapfventil 
mit Edelstahlauslauf, DN 19 (ABS 200 A-LKW)

Modell	 Art.-Nr.	 EUR/Stück
ABS 200 LKW	 28 262	 549,–
ABS 200 A-LKW	 28 280	 699,–

Stationäre AdBlue®-Abgabesets für LKW
Elektrisches Pumpenaggregat aus Kunststoff für 
AdBlue®, zur Verwendung mit IBC-Behältern
QQ Selbstansaugende Membranpumpe,  
Förderleistung bis zu 25 Ltr./min.
QQ Elektroantrieb 230 V, 50 Hz, 0,37 kW
QQ Ein-Aus-Schalter
QQ Digitalzähler mit Anzeige der Gesamtmenge 
und rückstellbarer Teilmenge
QQ Tankschlauch 6 m, Saugschlauch 1,5 m (DN 19)
QQ Inkl. Tank-Schnellverschluss Typ SEC-AB
QQ Montageplatte für IBC-Behälter
QQ Manuelles Zapfventil aus Kunststoff, DN 19  
(ABS 1000 LKW) oder Automatik-Zapfventil 
mit Edelstahlauslauf, DN 19 (ABS 1000 A-LKW)

Modell	 Art.-Nr.	 EUR/Stück
ABS 1000 LKW	 28 261	 549,–
ABS 1000 A-LKW	 28 260	 699,–

F O R D E R N  S I E  U N S !  I H R  R A P I D ® - F A C H H A N D E L !

Zur Erfüllung der Abgasnormen Euro 5/6 für Lkw 
und der amerikanischen Abgasnormen für Pkw 
wird das SCR-Verfahren, Selctive Catalytic Reakti-
on, angewandt. Hierzu wird eine wässrige Harn-
stofflösung, AdBlue® oder AUS 32, verwendet und 
im Fahrzeug in einem separaten Tank mitgeführt. 
Die außerordentlichen Qualitätsansprüche die an 

dieses Produkt gestellt werden und in den „Qua-
litätsrichtlinien AUS 32“ festgelegt sind, werden 
auch durch die speziell auf einen schnellen und 
kostengünstigen Einstieg in den AdBlue®-Service 
abgestimmten mobilen und stationären Abgabe- 
und Betankungssysteme für LKW eingehalten. 
Die AdBlue®-Abgabesets von rapid® sind ergono-

misch, leicht zu bedienen und geräuscharm. 

Modelle für den AdBlue®-PKW-Service sind eben-
falls erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Technische Änderungen vorbehalten.

Modelle für den PKW-Bereich sowie weiteres umfangreiches Zubehör für die AdBlue®-Versorgung 
finden Sie in separatem Prospekt bzw. in unserem Gesamtkatalog.

AdBlue®-Zubehör

Automatik-Zapfpistole Typ ZPA-AB/Z
QQ Für AdBlue®, mit Axial-Drehgelenk 3/4“
QQ Medienführende Teile in Kunststoff, 
Edelstahlauslauf, DN 19 und DN 15
QQ Mit integriertem Zählwerk

Typ	 Art.-Nr.	 EUR/Stück
ZPA-AB/Z	 28 283	 279,–

Automatik-Zapfpistole Typ ZPA 19-AB
QQ Für AdBlue®, mit Axial-Drehgelenk 3/4“
QQ Medienführende Teile in Kunststoff, 
Edelstahlauslauf, DN 19

Typ	 Art.-Nr.	 EUR/Stück
ZPA 19-AB	 28 276	 199,–

AdBlue®-Kanisteradapter Typ GA-K
QQ Zur Verwendung mit 60 Ltr.-AdBlue®-Kanistern
QQ IG 2“ BSP / IG DIN 61

Typ	 Art.-Nr.	 EUR/Stück
GA-K	 25 145	 29,90


