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F Ü R  N O C H  M E H R  K O M F O R T  I M  S C H L A U C H H A N D L I N G
R A P I D  S C H L A U C H A U F R O L L E R  M I T  F L E X - S C H L A U C H

Baureihe 3-Flex inkl. Rapid-SCS®

- Flex-Schlauch -
Verhindert Schlauchschlangen

auch bei kalten Temperaturen

RAPID-SCS® - Hinter dieser eingetra- 
genen Marke verbirgt sich ein intelli- 
gentes Sicherheitssystem für Federbetä-
tigte automatische Aufroller. Das System 
begrenzt die Rückzugsge- schwindigkeit 
auf ein ungefährliches Maß und verhin-
dert so, dass das ver- sehentlich unkon-
trolliert zurücklau- fende Kabel Perso-
nen- oder Sachschäden verursacht.
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F Ü R  N O C H  M E H R  K O M F O R T  I M  S C H L A U C H H A N D L I N G

Baureihe 3
QQ Autom. Schlauchaufroller aus Aluminiumguss 
mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel
QQ Zur Wand- und Deckenmontage
QQ Mehrfachrasterung pro Umdrehung
QQ Inkl. Spezial-Flex-Schlauch, DN 10 
und Stopper
QQ Druck max. 15 bar / 20° C
QQ Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Modell	 m	 DN	 Art.-Nr.	 EUR/Stück
3.12.10-Flex	 12	 10	 03 030	 285,–
3.20.10-Flex	 20	 10	 03 031	 355,–

Zubehör:

Rapid-SCS® für Schlauchaufroller BR 3
Das System begrenzt die Rückzugsgeschwindig-
keit auf ein ungefährliches Maß und verhindert 
so, dass der versehentlich unkontrolliert zurück-
laufende Schlauch Personen- oder Sachschäden 
verursacht.

Typ			   Art.-Nr.	 EUR/Stück
Rapid-SCS			   03 599	 99,–

Baureihe 4
QQ Autom. Schlauchaufroller aus Aluminiumguss
QQ Ständer aus verzinktem Stahlblech
QQ Auslauffenster mit PVC-Rollen
QQ Zur Wand- und Deckenmontage
QQ Mehrfachrasterung pro Umdrehung
QQ Inkl. Spezial-Flex-Schlauch, DN 10 
und Stopper
QQ Druck max. 15 bar / 20° C
QQ Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Modell	 m	 DN	 Art.-Nr.	 EUR/Stück
4.12.10-Flex	 12	 10	 04 028	 329,–
4.20.10-Flex	 20	 10	 04 029	 395,–

Zubehör:

Rapid-SCS® für Schlauchaufroller BR 4
Das System begrenzt die Rückzugsgeschwindig-
keit auf ein ungefährliches Maß und verhindert 
so, dass der versehentlich unkontrolliert zurück-
laufende Schlauch Personen- oder Sachschäden 
verursacht.

Typ			   Art.-Nr.	 EUR/Stück
Rapid-SCS			   04 599	 129,–

Baureihe 4 – G
QQ Autom. Schlauchaufroller aus Aluminiumguss
QQ Ständer aus verzinktem Stahlblech
QQ Geschlossene Ausführung mit Kunststoffver-
kleidung (G)
QQ Auslauffenster mit PVC-Rollen
QQ Zur Wand- und Deckenmontage
QQ Mehrfachrasterung pro Umdrehung
QQ Inkl. Spezial-Flex-Schlauch, DN 10 
und Stopper
QQ Druck max. 15 bar / 20° C
QQ Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Modell	 m	 DN	 Art.-Nr.	 EUR/Stück
4.12.10-G-Flex	 12	 10	 04 030	 379,–
4.20.10-G-Flex	 20	 10	 04 031	 445,–

Zubehör:

Rapid-SCS® für Schlauchaufroller BR 4 – G
Das System begrenzt die Rückzugsgeschwindig-
keit auf ein ungefährliches Maß und verhindert 
so, dass der versehentlich unkontrolliert zurück-
laufende Schlauch Personen- oder Sachschäden 
verursacht.

Typ			   Art.-Nr.	 EUR/Stück
Rapid-SCS			   04 599	 129,–

F O R D E R N  S I E  U N S !  I H R  R A P I D ® - F A C H H A N D E L !

Die neuen automatischen Schlauchaufroller für 
Druckluft bieten für Ihren Arbeitsplatz die ideale 
Lösung. Sicherheit, Schnelligkeit und Sauberkeit 
werden selbstverständlich.
Darüber hinaus schaffen Sie Ordnung und sorgen 
für zeitgemäße Energieversorgung.
Die Ausführung ist für die Wand- und Decken-

montage vorgesehen. Der automatische Auf-
roller ist bestückt mit einem hochwertigen und 
langlebigen Spezial-Flex-Schlauch, Stopper und 
Arretierungsautomatik. Der Flex-Schlauch verhin-
dert auch bei kalten Arbeitsumgebungen effizi-
ent das entstehen von Schlauchschlangen. Die 
Schlauchaufroller sind für Druckbereiche bis 15 

bar und Medientemperaturen bis 20° zugelassen.
Optional können die Schlauchaufroller mit dem Si-
cherheitssystem Rapid-SCS® ausgestattet werden.
Die Auslieferung erfolgt ab Lager in der Farbe Sil-
ber bzw. Silber / Blau (G).

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Schlauchaufroller-Modellreihen und Aufrolltechnik für verschiedene Medien finden Sie in unserem Gesamtkatalog.


