B orTIMIERT

GERMAN

ARBEITSABLAUFE UMWELTGERECHT EFFEKTIV SICHER
®
id i
TECHNOLOGY |
BR 0.15.05-L # 00 006
,7 BR 0.15.05-Lgrau  #00 006 G
8 i
il 1
gl g
1y
'
160 260
= B - 310 :
i
Y
o

Technische Daten
Kabel:
Arbeitskabel:
Anschlusskabel:

Leistung bei 230V:

ausgezogen:
aufgerollt:
Rasterung :
Abmessungen:
Gew icht:
Transformator:
Handlampe:

70

HO5W-F3G 1,0 50Hz

15mlang + Lampe

1m x Schukostecker

1MW
1MW

mehrfach pro Umdrehung. Bei Bedarf abschaltbar

280x280x190 mm

4,5kg
230V
11W / 2G7 / IP55

g

Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject fo change. - Details techniques subject @ modification sans avis préalable

Originalbetriebsanleitung D, Stand 09 / 2019
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Pos. Art.Nr. Pos. Art.Nr. Pos. Art.Nr.
1 324206 6 322127 11 328102 grau
2 704904 7 705035 12 323536
3 704155 8 620125 13 328010grau
4 322124 9 324230 14 122456
5 162230 10 328213 grau 15 324260
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Pos. Art.Nr.

1 704105

2 122712

3 112916

4 704129
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