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Hinter dieser eingetragenen Marke verbirgt sich ein intelligentes
Sicherheitssystem fiir federbetatigte automatische Aufroller.

Das System begrenzt die Riickzuggeschwindigkeit auf ein
ungefahrliches MaB und verhindert so, dass der versehentlich
unkontrolliert zuriicklaufende Schlauch Personen- oder
Sachschaden verursacht.

Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject fo change. - Details techniques subject @ modification sans avis préalable

Originalbetriebsanleitung D, Stand 08 / 2018
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DE Diese Anleitung gilt auch fiir Aufroller mit SCS. Fiir die Gerate-Version ,Z1%, mit Atex-Zulassung, siehe auch die ,Ergdnzenden Hinweise".

CS  Tento navod je platny i pro navije¢ky s SCS. Pro pfistroje verze ,Z1%, se schvalenim Atex, viz také ,Dopliujici poznamky*.

DA  Vejledningen geelder ogsa for opruller med SCS. For produktversion "Z1" med Atex-godkendelse, se ogsa supplerende informationer.

EN  These instructions apply also to rewinders with SCS. See also the "Additional Instructions” for device version "Z1" with ATEX approval.

ES Estas instrucciones rigen también para bobinas con SCS. Para la version de aparatos "Z1" con certificacion Atex, véanse también las
"Indicaciones complementarias".

ET Antud juhend kehtib ka SCS-ga retraktorile. Atexi poolse kinnitusega ,Z1“ versiooni seadme jaoks vaata ka ,Taiendavad markused".

Fl Tama ohje koskee myos tyypin SCS kelaajia. Katso Atex-hyvaksyttya laiteversiota "Z1" varten myos "Taydentavét ohjeet".

FR  Ce mode d'emploi s'applique également aux enrouleurs avec SCS. Pour les appareils de la version "Z1" avec homologation Atex : cf.
également les "Remarques complémentaires”.

HU  Ez az utasitas az SCS-sel trténd felcsévéldre is érvényes. A ,Z1" készilékvaltozathoz, Atex-engedéllyel, lasd még a ,Kiegészitd
tudnivaldkat® is.

IT La presente istruzione vale anche per avvolgitori con SCS. Per gli apparecchi della versione "Z1", con omologazione Atex, vedere anche le
"Avvertenze supplementari".

JP COBRHARBR, t—T7F A -V KON RATAL(SCS)HEDU—ILNIEERTELT., BEDRATH 21, T, BHBBELC
AHADBEVES (ATEX ) ODRTZZHTVWAEOLEOVTR, "HRIEBE, g TIBILEEL,

NL Deze handleiding geldt ook voor oprollers met SCS. Voor de apparaatversie ,Z1“, met Atex-toelating, zie ook de ,Aanvullende instructies”.

NO  Denne anvisningen gjelder ogsa for spole med SCS. For apparatversjon ,Z1“, med Atex-godkjenning, se ,Tilleggsinformasjoner”.

PL Niniejsza instrukcja obowigzuje réwniez dla nawijarki z SCS. Dla urzadzen w wersji ,Z1“, z certyfikatem Atex, patrz rowniez ,Wskazowki
uzupetniajgce”.

PT Este manual de instrugdes é também valido para o enrolador com SCS. Para a versédo do aparelho "Z1", com aprovagao ATEX, consultar
as "Indicagdes adicionais".

SK  Tento navod plati aj pre navijacie zariadenie s SCS. Pre verziu zariadenia ,Z1“, so schvalenim Atex, pozri aj ,Dopliiujuce upozornenia“.

SL Ta navodila veljajo tudi za navijalnik s SCS-jem. Za razli¢ico naprave "Z1" z dovoljenjem Atex glejte tudi "Dopolnilne napotke".

SV Denna bruksanvisning galler ocksa for upprullare med SCS. For apparatversionen "Z1" med Atex-certifiering se aven "Ytterligare
hanvisningar".

TR Bu talimat, SCS'li saricilar i¢in de gegerlidir. Atex ruhsatli "Z1" cihaz versiyonlari igin bkz. "ek bilgiler".

ZH  XNTEA A EBWZUESEE TSR HEEA. N TEE Atex IEBNZIESRE , BTSN IEHEA"

Entsorgung

1 Gerat und Schlauch komplett
entleeren.Gegebenenfalls mit
Pressluft leer blasen

2 Schlauche entfernen und als
Kunststoff bzw Gummi entsorgen
3 Haspel in entspannter Position mit

geeignetem Werkzeug, z.B. Hammer,
soverformen, dasseine Drehung
nicht mehr méglich ist.

4 Geratals Metallschrott entsorgen
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T <50°C

Nicht fiir brennbare Gase und Flissigkeiten geeignet. Montage und regelméaRige Kontrolle durch getibten Techniker. Bei Stilllegung:
Totale Entleerung, Unbrauchbarmachung und Fachgerechte Entsorgung der getrennten Materialien.

Nevhodné pro hoflavé plyny a kapaliny.Montéz a pravidelné kontroly smi provadét jen zkuSeni technici. Pfi odstaveni: Celkové
vyprazdnéni, znehodnoceni a odborna likvidace roztfidénych materiald.

Uegnet til breendbare gasser og veesker. Montering og regelmeessige kontroller ma kun udfgres af en erfaren tekniker. Ved ud-af-
drifttagning: Fuldstaendig temning, ubrugeliggerelse og korrekt bortskaffelse af de sorterede materialer.

Not suitable for flammable gases and liquids. Assembly and regular controls to be carried out only by experienced technicians. In the
event of shutdown: Total drainage, disabling and professional disposal of the separated materials.

No apto para gases y fluidos inflamables. Montaje y control periédico Unicamente a cargo de un técnico experimentado. En caso de
puesta fuera de servicio: Vaciado total, inutilizacion y eliminaciéon adecuada de los materiales por separado.

Pole m&eldud sittivate gaaside ja vedelike jaoks. Vaid koolitatud tehnikul on lubatud viia 1abi paigaldus ja regulaarne kontroll. Seiskamise
korral: taielikult tihjendada, muuta kasutamatuks ja kaidelda eraldatud materjalid vastavalt nduetele.

Ei sovellu palaville kaasuille eika nesteille. Asennuksen ja sdanndlliset tarkastukset saa suorittaa vain harjaantunut teknikko. Kaytosta
poistettaessa: Taydellinen tyhjennys, kayttokelvottomaksi saattaminen ja lajiteltujen materiaalien asianmukainen havittaminen.

Ne convient pas pour les gaz et liquides inflammables. Seuls des techniciens expérimentés sont autorisés a procéder au montage et aux
contréles réguliers. Mise hors service : procéder a la vidange totale, rendre inutilisable et éliminer correctement les matériaux séparés.

Nem alkalmas éghet6 gazokhoz és folyadékokhoz. A szerelést és rendszeres ellendrzést csak gyakorlott technikus végezheti.
Leallitaskor: Teljesen le kell ereszteni, hasznalhatatlanna kell tenni és gondoskodni kell a szétvalogatott anyagok szakszer(
artalmatlanitasardl.

Non idoneo per gas e liquidi infiammabili. Il montaggio e il controllo devono essere eseguiti soltanto da tecnici esperti. In caso di
spegnimento completo: svuotamento totale, messa fuori uso e smaltimento a regola d'arte dei materiali separati.

AREAZAPATREREICE, FALBVTILEEV, REPEHQRE, 47, REIOFFMEHL T > TSV, B&fkitoL
ElE, APBEN-DLTRRULZBLLESAT, BAFTERVREBICLTSEET Y, £z, BEASHBL L0, BEICRERR
FLTLEEV,

Ikke egnet for brennbar gass og vaesker. Montering og regelmessig kontroll ma kun utferes av en rutinert tekniker. Ved driftsnedlegging:
Total temming, ubrukeliggjering og riktig deponering av separerte materialer.

Nie stosowac¢ palnych gazoéw i cieczy. Montaz i regularna kontrola przez wykwalifikowanego technika. W przypadku unieruchomienia:
Catkowicie opréznié¢, uczyni¢ niezdatnym do uzycia i usungé w prawidtowy sposéb oddzielajac poszczegélne materiaty.

Né&o adequado para gases e liquidos inflamaveis. A montagem e o controlo regular devem ser efectuados por técnicos especializados.
Em caso de paragem: Esvaziar completamente, inutilizar e eliminar correctamente os materiais separados.

Nevhodné pre horiavé plyny a kvapaliny. Montaz a pravidelna kontrola iba prostrednictvom skisenych technikov. Pri odstaveni: Totalne
vyprazdnenie, znefunkénenie a odborna likvidacia vytriedenych materialov.

Ni primerno za gorljive pline in teko¢ine. Montazo in redne preglede lahko izvaja samo usposobljen tehnik. Po koncu uporabne dobe:
Popolnoma izprazniti, narediti neuporabno in pravilno odstraniti locene materiale.

Inte lampligt for brannbara gaser och vatskor. Montering och regelbunden kontroll endast genom évade tekniker. Vid avveckling: Total
tdmning, géra obrukbar och fackrétt avyttring av separerade material.

Yanici gaz ve sivilar igin uygun degildir. Montajini ve diizenli kontrollini yalnizca deneyimli teknisyenler yapabilir. Kullanim disi
birakmada: Ayrilan malzemelerin tamamen bosaltilmasi, kullanilamaz hale getirimesi ve uygun sekilde tasfiye ediimesi.

T"IJ%T-—W& SRS, RAFLIFINERARETRENERRE. KU HEHFZRE, LBERH TliEESEHHM
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mit dem Herausziehen des alten Schlauches ist die Federspannung
erreicht und der neue Schlauch kann wie Abbildung 3 und folgende
montiert werden.
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