
n BR 9 GS/1
n BR 9 GS/E/1

Typ A B C D E F G H I 1 2 Gewicht

9.12.06GS -- 118 178 486 229 486 214 158 240 1/4” iG 1/4” aG 29
9.20.06GS -- 118 178 486 229 486 214 158 240 1/4” iG 1/4” aG 29
9.12.08GS -- 118 178 486 209 486 194 158 240 M22x1,5 aG M22x1,5 iG
9.20.08GS -- 118 178 486 209 486 194 158 240 M22x1,5 aG M22x1,5 iG
9.12.10GS -- 118 178 486 209 486 194 158 240 1/2” aG 3/8” iG
9.20.10GS -- 118 178 486 209 486 194 158 240 1/2” aG 3/8” iG
9.10.12GS -- 118 178 486 209 486 194 158 240 1/2” aG 1/2” iG 22
9.15.12GS -- 118 178 486 209 486 194 158 240 1/2” aG 1/2” iG 25
9.08.16GS -- 118 178 486 209 486 194 158 240 3/4” iG 1/2” aG 24
9.10.16GS -- 118 178 486 209 486 194 158 240 3/4” iG 1/2” aG 25
9.06.16VGS -- 118 178 486 209 486 194 158 240 3/4” iG 3/4” aG
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Originalbetriebsanleitung D, Stand 01 / 2020

Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable
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Typ Art.Nr. Art.Nr. /E A B C D E F G H I 1 2 Gewicht

9.12.06GS 09 051 09 120 - 118 178 486 229 486 214 158 240 1/4" iG 1/4" aG 29

9.20.06GS 09 052 09 121 - 118 178 486 229 486 214 158 240 1/4" iG 1/4" aG 29

9.12.08GS/HD 09 053 09 116 - 118 178 486 209 486 194 158 240 M22x1,5 iG M22x1,5 iG

9.20.08GS/HD 09 054 09 117 - 118 178 486 209 486 194 158 240 M22x1,5 iG M22x1,5 iG

9.12.10GS 09 045 09 108 - 118 178 486 209 486 194 158 240 1/2" aG 3/8" iG

9.20.10GS 09 046 09 109 - 118 178 486 209 486 194 158 240 1/2" aG 3/8" iG

9.10.12GS 09 047 09 110 - 118 178 486 209 486 194 158 240 1/2" aG 1/2" iG 22

9.15.12GS 09 048 09 111 - 118 178 486 209 486 194 158 240 1/2" aG 1/2" iG 25

9.08.16GS 09 049 09 112 - 118 178 486 209 486 194 158 240 3/4" iG 1/2" aG 24

9.10.16GS 09 050 09 113 - 118 178 486 209 486 194 158 240 3/4" iG 1/2" aG 25

9.08.16VGS 09 065 09 114 - 118 178 486 209 486 194 158 240 3/4" iG 3/4" aG


