
Originalbetriebsanleitung D, Stand 06 / 2018

n OSG 80 HP # 22 114
n OSG 80 K # 22 115

OSG 80 K OSG 80 HP

i

Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

 Bitte beachten Sie:
 Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig um Schäden und 

Störungen zu vermeiden. Alle RAPID-Geräte werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit 
und Funktion geprüft. Durch unsachgemäße Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

 Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur von einer Person ausgeführt werden, die über eine ausreichende 
Fachkenntnis verfügt, um Schäden und Unfälle durch unsachgemäße Handhabe zu vermeiden.

 Umgebungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Kälte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen können 
gefährlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geräts, als auch auf die Umgebung haben. 

 Prüfen Sie Geräte und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden. 
 Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geräten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb 

entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefährdungen zu vermeiden.

 Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

 Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbräuchliche Handhabe 
kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

 Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heiße 
 Geräteteile oder austretende Dämpfe und Gase schwere Verletzungen verursachen 
 können.

 Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Beschädigungen und sorgen Sie dafür, dass eine fachkundige 
Instandsetzung im Schadensfall vor der nächsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschädigten Geräten 
kann schwere Verletzungen verursachen.

 Sollten während des Betriebs Anzeichen auf eine Beschädigung oder andere Fehlfunktion des Geräts 
hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerät erst 
wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewährleistet ist.

 Tragen Sie Sorge, dass für den Fall eines Unfalls alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden 
können.
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2. Spezifische Hinweise

2.1 Nur für Schmier- und Hydrauliköle mit Flammpunkt >55°C.
2.2 Gerät nur auf ebenem Boden aufstellen und betreiben.
2.3 Montage nur durch geübtes Personal.
2.4 Kein Wasser oder Benzin und sonstige leicht entflammbare 
 Flüssigkeiten einfüllen.
2.5 Beim Befüllen des Gerätes den Füllstand mittels 
 Füllstandanzeiger kontrollieren.
2.6 Gerät nicht über Raumtemperatur erwärmen. Keiner 
 Wärmestrahlung aussetzen.
2.7 Eventuell verschüttetes Medium umgehend und fachgerecht beseitigen, um 
 Unfälle zu vermeiden.

3. Technische Daten

4. Produktbeschreibung

Das Gerät ist mobil und  besteht aus einem Behälter mit Fahrgriff und 
Handpumpe.
Es ist geeignet für Motor- und Getriebeöle mit einem Flammpunkt > 55°C
Die Förderleistung ist abhängig von Viskosität und Temperatur des Mediums.

5. Montage

5.1 Packen Sie das Gerät aus der Verpackung und nehmen Sie die 
Betriebsanleitung an sich. Verwahren Sie diese griffbereit an einem 
zugänglichen Ort.

5.2 Stecken Sie den Fahrbügel in die entsprechende Halterung entsprechend 
Abb.C und sichern Sie ihn durch Festziehen der Schrauben.

5.3 Montieren Sie gleichfalls die beiden Laufräder Abb.B und die beiden 
Lenkrollen Abb.A und achten Sie auf sicheren Halt.

5.4 Kürzen Sie das Pumpenrohr (6) auf ca. 900mm (nur OSG 80 K), setzen Sie 
die Pumpe (8) zusammen und montieren diese auf dem Behälter (10).

5.5 Fügen Sie den Abgabeschlauch (2) zusammen und befestigen diesen mit 
Hilfe der beiliegenden Schlauchschellen an der Pumpe.

Behälterinhalt ca. 80 Liter

Nutzvolumen 55 ltr.

Leergewicht 30kg

Abmessungen HP (LxBxH) 570x420x1250 mm

Abmessungen K (LxBxH) 570x420x1300 mm

Verpackungsmaß (LxBxH) 470 x 440 x 860 mm 
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Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung

1 Einfülls tutzen 8 Pumpe

2 Abtgabeschlauch 9 Inhaltsanzeige

3 Kurbel / Hebel 10 Behälter 65 Ltr.

4 Anschluss Fülls tandmelder (optional) 11 Griff

5 Flansch (nur OSG 80 K) 12 Laufrad D150

6 Pumpenrohr 13 Lenkrolle D74

7 Auslaufrohr 14 Trichter
4
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7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb

7.1 Machen Sie sich an Hand der Beschreibung in Abb.1 mit dem Gerät und 
den Bedienelementen vertraut.

7.2  Lösen Sie den Deckel des Befüllanschlusses (1) und befüllen Sie den 
Behälter (10) mit Hilfe des mitgelieferten Trichters (14)  zu ca. 2/3 des 
Gesamtvolumens (ca. 55 l).

   Auf Sortenreinheit achten! 
   Überfüllung vermeiden !
   Schließen Sie den Befüllanschluss (1).
7.3  Nehmen Sie das Auslaufrohr (7), führen es in die Befüllöffnung des zu 

befüllenden Geräts oder Behältnisses ein und betätigen die Kurbel (3) bzw 
den Hebel(3) (je nach Pumpenvariante)

7.4  Ist der gewünschte Füllstand erreicht, lassen sie das Auslaufrohr abtropfen 
und hängen es anschließend mit Öffnung nach oben in die vorgesehen Öse 
am Knickschutz ein. 

   Verschüttetes Öl sofort fachgerecht beseitigen und entsorgen !

8. Wartung und Störungsbeseitigung

8.1 Vor jedem Betrieb sind alle Mediumführenden Teile auf Leckage und 
Verletzungen zu untersuchen. Diese sind ggf. sofort zu beseitigen.

8.2 Eventuell verschüttetes Öl ist unverzüglich mit geeigneten Mitteln 
aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Es darf kein Öl in die 
Kanalisation gelangen oder in den Boden eindringen.

9. Entsorgung

9.1 Gerät vollständig entleeren
9.2 Druckbehälter unbrauchbar machen (perforieren)
9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den 
 örtlichen und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewährleistung

10.1 Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht 
 konformen Ersatz- oder Anbauteilen erlöschen Gewährleistung und 
 Produkthaftung.
10.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch 
des 
 Gerätes oder Missachtung der Sicherheitshinweise.
10.3 Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht 
 besonders angekündigt.
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