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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable



Betriebsanleitung

Ölzapftheke: KAS 1/1  #22 401 KAS 2/1  #22 402 KAS 3/1  #22 403

1. Bitte beachten Sie:

 Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig um Schäden und 
Störungen zu vermeiden. Alle RAPID-Geräte werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit und 
Funktion geprüft. Durch unsachgemäße Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

2. Technische Daten:

 Abmessungen  520 x 390 x 600 mm (BxTxH)
 Gewicht  ca. 20 kg
 Ölanschluss  1 bis 3 x 1/2”

3. Montage 

3.1 Die Montage darf nur durch einen nach §19 l WHG zugelassenen Fachbetrieb erfolgen.
3.2 Das Gerät ist an geeigneter Stelle in Arbeitshöhe zu installieren und mittels flexiblem Schlauch an die 

Ölleitung anzuschließen. 
3.3 Montieren Sie den KAS nach Abb. 1 - 4.
3.4 Bei der Inbetriebnahme ist das Ölführende System zu entlüften.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

+49 (6158) 92980-0

2



+49 (6158) 92980-0

3

4. Betrieb

4.1 Ölkanne unter den gewünschten Auslauf stellen.
4.2 Zur Ölabgabe mittels manueller Abgabe, Abgabehahn (5), betätigen .
4.3 Ölauslauf überwachen um Überfließen zu verhindern. Nach Auslauf der gewünschten Menge 

Abgabehahn umlegen
4.4 Verschüttete Ölmenge ordnungsgemäß aufnehmen und entsorgen. Hierzu kann bei Bedarf 

die Tropfschale nach vorne herausgezogen und entleert werden.
 Bei Abgabe über ein Vorwahlsystem schließt das System nach Durchlauf der gewünschten, 

voreingestellten Menge das Abgabeventil selbsttätig.

Pos. Bezeichnung
1 Basisstation
2 Bodenplatte
3 Schublade
4
5 Abgabehahn
6 Gitterrost
7 Abdeckplatte
8 Abdeckung
9 Schraube
10 Stopfen
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5. Wartung und Störungsbeseitigung

5.1 Vor jeder Inbetriebnahme sind die ölführenden Bauteile und Leitungen auf Leckagen oder Verletzungen zu 
untersuchen und die betroffenen Bauteile ggf. auszutauschen.

5.2 Die Tropfschale, Pos. 3, ist regelmäßig zu entleeren.
5.3 Eventuell verwendete Schmutzfänger sind regelmäßig zu öffnen und die Siebfilter durch Auswaschen , z.B. 

mit Diesel, zu reinigen. Zugesetzte Schmutzfänger können zur Verringerung des Volumenstromes führen.

6. Sicherheitshinweise

6.1 Nicht für Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AI, AII, B, Säuren und Laugen geeignet.
6.2 Arbeiten an Ölanlagen dürfen nur durch Fachbetriebe, die nach § 19 I WHG (Wasserhaushaltsgesetz) 

zugelassen sind, ausgeführt werden.
6.3 Eventuell verschüttetes Öl sofort mit geeigneten Mitteln aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

7. Haftung und Gewährleistung

7.1 Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht konformen Ersatz- oder 
Anbauteilen erlöschen Gewährleistung und Produkthaftung.

7.2 Der Hersteller haftet nicht bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Geräts oder Missachtung der 
Sicherheitshinweise.

7.3 Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht besonders angekündigt.
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