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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable

!    Warnung !

Vor Inbetriebnahme bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig 
lesen. 

Nach Lesen der Bedienungsanleitung halten Sie diese bei der 
Hand zum schnellen Nachschlagen.

KAS 2/Z



TeilmengeAnzeige 
AUTOmatik Gesamtmenge

Maßeinheit Teilmenge

Maßeinheit Gesamtmenge

Zifferntasten

RESETAUTOmatik/
Bestätigung 

!    Achtung !
Abfüllen IMMER unter Aufsicht !

Manuelles Abfüllen
Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste RESET ein.

Angezeigt wird zuletzt abgegebene Menge 
und gesamte abgegebene Menge 

Durch Drücken der Taste RESET 
wird die abgegebene Menge zurück gesetzt 

Durch Halten der Taste RESET 
wird die gesamt abgegebene Menge zurück gesetzt 

Für die manuelle Ölabgabe den 
Hebel nach unten drücken und halten. 

Zum Beenden der Ölabgabe den 
Hebel wieder freigeben. I
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Ölabgabe mit Vorwahl

Schalten Sie das Gerät durch 
drücken der Taste RESET ein 
Das Display zeigt die abgegebene Teilmenge 
und die Gesamtmenge.

Zum Einstellen einer Vorwahlmenge 
geben Sie die Menge über die Zifferntasten ein. 
Z.B. 12,3 Liter durch Drücken von 
1x10 + 2x1 + 3x0,1.

Nach der Eingabe wird der gewählte Wert angezeigt 
und im Display blinkt das Feld AUTO. 

Zum Bestätigen des eingestellten Werts 
halten Sie die Taste AUTO gedrückt, 
bis die Anzeige der Teilmenge auf „0“ schaltet 
und Wert unten im Display angezeigt wird. 

Das Gerät ist bereit die eingestellte Menge abzugeben.

Einspeichern mehrerer Abfüllmengen

Das Gerät speichert automatisch den letzten abgegebenen Wert, 
es können aber auch noch 5 weitere Mengen voreingestellt werden.

Schalten Sie das Gerät mit der Taste RESET ein.

Wenn sie nun die Taste AUTO drücken, 
erscheint der zuletzt abgegebene Wert 
und unten im Display „AUTO last“
Durch wiederholtes drücken der Taste AUTO 
können sie die voreingestellten Werte durchschalten.
Um zum Anfang zu gelangen, 
drücken sie die Taste AUTO wiederholt, 
bis der gewünschte Wert im Display angezeigt wird.

Um einen voreingestellten Wert auszuwählen 
halten Sie die Taste AUTO gedrückt, 
bis die Anzeige AUTO aufhört zu blinken und 
der Vorwahlwert unten im Display angezeigt wird.
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Automatische Abgabe

Zum Starten der Abgabe legen Sie den Hebel 
nach unten um und direkt wieder nach oben. 

Nun wird die Abgabe bis zum eingestellten Wert 
fortgesetzt und stoppt dann ebenfalls automatisch 
und die Anzeige AUTO erlischt.

Zur Unterbrechung der automatischen Abgabe 
betätigen Sie nochmals den Hebel.

Nach der automatischen Abgabe können Sie manuell nachfüllen 
indem Sie den Hebel betätigen bis die gewünschte Menge abgegeben 
wurde.
Die abgegebene Menge wird dem vorherigen Wert der automatischen
 Abgabe hinzugerechnet und 
der voreingestellte Wert im Display beginnt zu blinken, 
um das Überschreiten des Wertes anzuzeigen.

Battetrie- und Filterwechsel

4x 1,5 V AA
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