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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

 Bitte beachten Sie:
 Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig um Schäden und 

Störungen zu vermeiden. Alle RAPID-Geräte werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit 
und Funktion geprüft. Durch unsachgemäße Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

 Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur von einer Person ausgeführt werden, die über eine ausreichende 
Fachkenntnis verfügt, um Schäden und Unfälle durch unsachgemäße Handhabe zu vermeiden.

 Umgebungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Kälte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen können 
gefährlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geräts, als auch auf die Umgebung haben. 

 Prüfen Sie Geräte und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden. 
 Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geräten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb 

entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefährdungen zu vermeiden.

 Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

 Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbräuchliche Handhabe 
kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

 Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heiße 
 Geräteteile oder austretende Dämpfe und Gase schwere Verletzungen verursachen 
 können.

 Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Beschädigungen und sorgen Sie dafür, dass eine fachkundige 
Instandsetzung im Schadensfall vor der nächsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschädigten Geräten 
kann schwere Verletzungen verursachen.

 Sollten während des Betriebs Anzeichen auf eine Beschädigung oder andere Fehlfunktion des Geräts 
hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerät erst 
wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewährleistet ist.

 Tragen Sie Sorge, dass für den Fall eines Unfalls alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden 
können.
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2. Spezifische Hinweise

Achten Sie auf sicheren Sitz.
Nehmen Sie verschüttete Medien fachgerecht auf und entsorgen Sie diese entsprechend 

der geltenden Bedingungen

3. Technische Daten

3.1 Geeignete Medien

T yp  Ar t.N r . Ad a p te r  

G e w in d e

G e b in d e g rö ß e  

(c a .L ite r )

S a u g ro h r  

L ä n g e  (m m )

W e rk s to ffe B e s tä n d ig k e it

L P -C  2 5 2 4  0 1 9 R  2 " 2 5 5 0 0

L P -C  2 0 0 2 4  0 2 0 R  2 " 2 0 0 1 0 0 0

N ylo n  6

N iro  S ta h l

T e fo n

S c h m ie rö le , 

D ie s e l, H e iz ö l, 

F ro s ts c h u tz , 

C h e m ika lie n , 

Ve rd ü n n e r, 

L ö s u n g s m itte l, 

R e in ig e r

M ED IU M PU M PE LP-C

A ceto n x

A crylo n it ri le x

D iacet to n alko h o l x

A m in e x

A m m o n iu m  - C arb o n at x

A m ylacetat x

Fro stsch tz x

Ben zo l x

Bleich m it tel x

W asch m it tel   / In h altssto f fe x

D ich lo reth an  x

Eth yl - A cetat x

Eth ylen g lyco l x

Eth ylen o xid x

C lycerin x

Lackverd ü n n er x

M eth an o l x

M eth yacetat x

M eth ylacrylat x

M eth ylalko h o l (M eth an o l) x

M eth yl - Eth yl Keto n x

M eth yl - Iso p ro p o yl Keto n x

N atro n lau g e x

Paraf f in  Ö l x

Po tassiu m  - Ferrecyan id x

Kali lau g e x

Seifen lö su n g x

N atriu m acetat x

N at riu m  H yp o su lfat x

N at riu m  N it rat x

Lö su n g sm it tel x

Tet rah yd ro fu ran x

To lu o l x

x =  b estän d ig  / resistan t
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4. Produktbeschreibung
Diese Pumpe ist universell für alle gängigen Kanister und Fässer von 20-205 Liter 
konstruiert und fördert pro Hub 0,25Liter

5. Montage
Schrauben Sie die Auslauftülle mit der beiliegenden Überwurfmutter auf den zugehörigen 
Stutzen
Um mit der Pumpe aus einem Behälter zu zapfen, schrauben Sie diese am 
Universaladapter  auf den Behälter auf.

6. Teileliste

7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb
7.1 Prüfen Sie die Pumpe auf sicheren Sitz und eventuelle Schäden oder  
 Undichtigkeiten.
7.2  Positionieren Sie den zu befüllenden Behälter in geeigneter Position.
7.3  Führen Sie den Pumpvorgang durch, indem Sie den Hebel auf und ab  
 bewegen.
7.4  Ist der Pumpvorgang beendet stellen Sie den Hebel in die unterste Stellung.

8. Wartung / Störungsbeseitigung
Prüfen sie die Pumpe von Zeit zu Zeit auf Schäden und Leckagen und reinigen Sie sie von 
Verschmutzungen.

9. Entsorgung
9.1 Gerät vollständig entleeren
9.2 Druckbehälter unbrauchbar machen (perforieren)
9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den örtlichen 
 und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewährleistung
10.1 Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht  
 konformen Ersatz- oder Anbauteilen erlöschen Gewährleistung und  
 Produkthaftung.
10.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des  
 Gerätes oder Missachtung der Sicherheitshinweise.
10.3 Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht besonders 
 angekündigt.
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Pos. Bezeichnung

1 Auslauftülle

2 Gewindeadapter


