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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable
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kg 2,5 kg

 0,3 l / 

G 2”

Ø    x    m

D geeignete Flüssigkeiten: dünnflüssiges Öl, schwache Säuren

CZ: vhodné kapaliny: oleje s nizkou viskozitou

DK Egnede væsker: tyndtflydende oile 

E Liquidos adecuados: aceite de poca viscosidad

EST Sobivad vedelilkud: vedel õli

F Fluides adaptés: huile peu visqueuse, acide faible

GB Suitable fluids: low viscosity oil, weak acid

H Alkalmas folyadékok: higfolyós olja

I Fluidi idonei: olio fluido

N Egnede væsker: tyntflytende olje

NL Geschikt voor: lichte olie

P Liquidos adequados: óleo bem fluido

PL Odpowiednie ciecze: rzadki olje

S Lämpliga vätskor: tunnflytande olja

SF Soveltuu seuraavile nesteile: juokseva öljy

SK Vhodné kvapaliny: l‘ahký olej

SLO Primerne tekocine: redko tekoče olje

TR Uygun akışkanlar: çok ince yağ 

F a x :  + 4 9  ( 6 1 5 8 )  9 2 9 8 0 - 5 0 • i n f o @ r a p i d - g r o u p . d eR a p i d  G r o u p  G m b H • B a h n h o f s t r a ß e  5 3 - 5 5 • 6 4 5 6 0  R i e d s t a d t • Te l e f o n : + 4 9  ( 6 1 5 8 )  9 2 9 8 0 - 0 •w w w . r a p i d - g r o u p . d e •

4 5

4

+49 (6158) 92980-0


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4

