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Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie:

Diese Anleitung enthélt alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgféltig um Schaden und
Stoérungen zu vermeiden. Alle RAPID-Gerate werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit
und Funktion geprift. Durch unsachgeméfie Handhabung erlischt der Gewéhrleistungsanspruch.

Arbeiten mit diesem Gerét durfen nur von einer Person ausgefiihrt werden, die liber eine ausreichende
Fachkenntnis verfligt, um Schaden und Unfalle durch unsachgeméaRe Handhabe zu vermeiden.

Umgebungseinfliisse wie Feuchtigkeit, Kélte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen kénnen
gefahrlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geréts, als auch auf die Umgebung haben.

Prifen Sie Gerate und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden.
Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geraten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb
entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhitungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

Verwenden Sie das Gerat nur geméaR seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbrauchliche Handhabe
kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heille
Geréteteile oder austretende Dampfe und Gase schwere Verletzungen verursachen
kénnen.

Prifen Sie das Gerat vor Benutzung auf Beschadigungen und sorgen Sie dafir, dass eine fachkundige
Instandsetzung im Schadensfall vor der nachsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschéadigten Geréten
kann schwere Verletzungen verursachen.

Sollten wahrend des Betriebs Anzeichen auf eine Beschadigung oder andere Fehlfunktion des Geréats
hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerat erst
wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewahrleistet ist.

Tragen Sie Sorge, dass fur den Fall eines Unfalls alle erforderlichen HilfsmalRnahmen durchgefiihrt werden
kénnen.
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2. Spezifische Hinweise

2.1 Achten Sie bei Benutzung darauf, dass kein Medium verschuttet wird und
nehmen Sie dieses mit geeigneten Mitteln auf und entsorgen Sie dieses
fachgerecht.

2.2 Wenden Sie bei der Benutzung der Pumpe niemals Gewalt an, um die Pumpe
nicht zu beschéadigen.

3. Technische Daten

Material Pumpe Polypropylen (PP)

Material Dichtungen EPDM

Anschlussgewinde 2"

Hub 0,25 Ltr/Hub

GebindegréRe 50-200 Ltr

Saugschlauch (nur AF 10-AB-S) 1,2m / aD19 / Edelstahltille

4. Produktbeschreibung

Die Pumpe besteht aus Polypropylen (PP) und hat EPDM-Dichtungen. Sie ist zur
Abgabe von AdBlue komzipiert.

5. Montage

Montieren Sie die Pumpe wie abgebildet und schrauben Sie sie in das Fass ein.
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Pos. Bezeichnung

Pumpenkorper

Mutter

Teleskoprohr

Schlauch (nur AF 10-AB-S)
Schelle (nur AF 10-AB-S)
Auslauftiille (nur AF 10-AB-S)
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7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb

7.1 Prifen Sie die Pumpe vor Inbetriebnahme auf Schaden, um
Verunreinigungen zu vermeiden.

7..2 Stellen Sie das zu befiillende Gefald unter die Pumpe.

7.3 Betétigen Sie den Hebel der Pumpe, bis sie die gewiinschte Menge Medium
entnommen haben.
Achten Sie wahrend der Entnahme darauf, dass z.B. der Abgabeschlauch
sicher in Position bleibt, um ein Verschiitten von Medium zu vermeiden!

7.4 Haben Sie die Entnahme beendet, bringen Sie den Hebel in
Ausgangsposition und sichern Sie den Abgabeschlauch (nur AF 10-AB-S

8. Wartung / Stérungsbeseitigung

Reinigen Sie die Pumpe und weitere Teile mit Medienkontakt von Zeit zu Zeit mit
destilliertem Wasser.
Istdie Pumpe beschadigt, kontaktieren Sie den Hersteller.

9. Entsorgung

9.1 Geréatvollstandig entleeren

9.2 Druckbehélter unbrauchbar machen (perforieren)

9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den
ortlichen und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewéhrleistung

10.1 Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht
konformen Ersatz- oder Anbauteilen erléschen Gewéahrleistung und
Produkthaftung.

10.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemafiem Gebrauch des
Gerétes oder Missachtung der Sicherheitshinweise.

10.3 Weiterentwicklung der Geréte behalten wir uns vor und werden nicht
besonders angekindigt.
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