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Gebruiksaanwijzing Elektrische pomp
Vóór de inbedrijfstelling van het toestel dient de bedieningshandleiding zeker te worden gelezen. Er 
bestaat geen aanspraak op garantie voor storingen en schade aan het toestel die aan ontoereikende 
kennis van de bedieningshandleiding toe te schrijven zijn. 
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1. Algemene informatie
1.1 Doelmatig gebruik

De elektrische pomp is uitsluitend bestemd voor het overpompen van diesel en stookolie in niet-
explosieve omgevingen. 

Tot het doelmatige gebruik behoort ook het naleven van de instructies voor montage (➩ zie 

hoofdstuk 3), voor de werking (➩ zie hoofdstuk 4), voor de demontage (➩ zie hoofdstuk 5) en 

voor het onderhoud (➩ zie hoofdstuk 6).

Iedere uitgebreidere toepassing (b.v. gebruik met brandstoffen van andere gevarenklassen) kan 
ernstige gevaren veroorzaken en geldt als niet-doelmatig. 
Eigenmachtige wijzigingen aan het product door de exploitant kunnen gevaren veroorzaken en 
gelden als niet-doelmatig.
De exploitant is aansprakelijk voor beschadigingen die voortkomen uit niet-doelmatig gebruik van 
de pomp.
Dit apparaat is er niet voor bestemd, om door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte 
fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis 
gebruikt te worden, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor 
hun veiligheid of van deze persoon instructies hebben gekregen over de wijze waarop dit 
apparaat gebruikt moet worden.
Kinderen moeten steeds onder toezicht gehouden worden, om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het apparaat spelen.
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1.2 Opbouw en functiebeschrijving

De elektrische pomp  is een elektrisch aangedreven voedingspomp voor diesel en 
stookolie. Ze kan worden vastgeschroefd op voorraadvaten of -tanks.
De elektrische pomp WX 40 is verkrijgbaar in de volgende motorvarianten:
Ÿ WX 40: 230 V 1~AC
Ÿ GX 40/24: 24 V DC
Ÿ GX 40/12: 12 V DC

 Ze is uitgerust met verschillende vulpistolen:
Ÿ met een standaardvulpistool of
Ÿ met een automatisch sluitend vulpistool of
Ÿ met een automatisch sluitend vulpistool met modelgoedkeuring (overeenkomstig § 12 

van de Duitse verordening inzake brandbare vloeistoffen/VbF, goedgekeurd door het 
PTB). Op verzoek sturen wij u deze modelgoedkeuring graag toe.

 De levering gebeurt als set en omvat:
Ÿ elektrische pomp in één van de bovengenoemde motorvarianten,
Ÿ slangset (zuigslang, zuigbuis met filter, uitlaatslang, slangklemmen),
Ÿ vulpistool in één van de bovengenoemde uitvoeringen.

 Hoewel de elektrische pomp geen zelfaanzuigende pomp is, is ze in combinatie met de 
geïntegreerde aanzuigtrap snel gebruiksklaar. De aanzuigtrap maakt een manuele 
aanvoer van de pompvloeistof voor het starten van de pomp mogelijk en verzekert de 
noodwerking voor kleine hoeveelheden in geval van een stroomuitval.
Het pomphuis is vervaardigd uit hoogwaardig, stootvast kunststof.
Om schade aan het milieu te vermijden, is de elektrische pomp uitgerust met een 
hevelbeveiliging. Hierdoor wordt bij beschadiging van de uitlaatslang voorkomen, dat 
diesel of stookolie tijdens stilstand van de pomp naar buiten stroomt.

1.3 Technische gegevens

Omschrijving WX 40 GX 40/24 GX 40/12

Spanning 230 V 24 V 12 V

Frequentie 50 Hz

Stroomtype 1 AC DC DC

Stroomverbruik 1,8 A 10 A 14 A

Lengte aansluitkabel 2m 3 m 3 m

Vermogen 320 W 240 W 180 W

Pompcapaciteit* 52 l/min 43 l/min 38 l/min

Opvoerhoogte max. 15 m 10 m 9 m

Gewicht 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg

*  bij vrije uitloop, zuighoogte 1,6 m, DN 19

Tab. 1-1: Vermogensgegevens

Omschrijving Waarde

Temperatuur pompmedium -10°C tot +35°C

Lengte zuigslang 1,6m

Lengte uitlaatslang 4m

Zuighoogte max. 2m

Aansluiting tank G 2"  und M64x4

Beveiligingsklasse IP 34

Geluidsniveau 70 db (A)

Tab. 1-2:Algemene technische gegevens

+49 (6158) 92980-0

3



1.4 Toepassingsgebied

De elektrische pomp is alleen geschikt voor het overpompen van diesel en stookolie, 
wanneer deze niet tot boven het ontvlammingspunt zijn verwarmd.
De temperatuur van de pompvloeistof moet tussen -10 °C en +35 °C liggen. De 
temperatuurgrenzen mogen niet worden onder- resp. overschreden.
Aangezien de motor en schakelaars van de elektrische pomp niet explosievast zijn, mag 
de pomp niet
Ÿ in explosieve omgevingen worden gebruikt.
Ÿ gebruikt worden voor het verpompen van andere vloeistoffen.
De electrische pomp is alleen geschikt voor kortstondig gebruik, max. 30 min.

1.5 Vereisten voor de opstellingsplaats

Stookolie en diesel zijn waterverontreinigende stoffen. Neem daarom de voorschriften van 
de Duitse wet op de waterhuishouding (WHG) en de Duitse regionale 
installatieverordeningen (VawS) in acht.
Overeenkomstig § 19g WHG moeten installaties voor het vullen van brandstoftanks 
zodanig worden uitgerust, ingebouwd, opgesteld, onderhouden en bediend, dat een 
verontreiniging van water of een andere blijvende wijziging van de eigenschappen niet 
plaatsvindt.
De exploitant van een dergelijke installatie is overeenkomstig § 19i WHG verplicht, zijn 
installatie permanent te controleren op naleving van de bovengenoemde vereisten voor de 
opstellingsplaats.

2. Algemene veiligheidsaanwijzingen
2.1 Aanwijzingen voor veiligheid op het werk

De elektrische pomp is ontworpen en gebouwd met inachtneming van de geldende 
veiligheids- en gezondheidseisen van de relevante EG-richtlijnen.
Toch kunnen er van dit product gevaren uitgaan, wanneer het niet doelmatig of met de 

nodige omzichtigheid wordt gebruikt (➩ zie hoofdstuk 1.1).

Lees daarom voor de inwerkingstelling van de elektrische pomp de gebruiksaanwijzing en 
overhandig deze aan de andere gebruikers van de pomp.
Voor het gebruik van de elektrische pomp gelden in ieder geval de plaatselijke veiligheids- 
en ongevallenpreventievoorschriften.
Neem de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht.

2.2 Verklaring van de gebruikte veiligheidsaanwijzingen
Bij de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt een onderscheid gemaakt 
tussen verschillende gevarenniveaus. De verschillende gevarenniveaus zijn in de 
gebruiksaanwijzing aangeduid met de volgende signaalwoorden en pictogrammen:

 Pictrogram Signaalword Gevolgen, wanneer de veiligheidsbepalingen 
    niet worden nageleefd

   Gevaar Dood of zeer zware lichamelijke letsels
   

   Voorzichtig Mogelijk lichte of middelzware lichamelijke 
    letsels of materiële schade

   Aanwijzing Achtergrondinformatie of tips voor de correcte 
    omgang met het producti
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2.3 Gevaren bij de omgang met de elektrische pomp

 Gevaar!
 Ontvlambare brandstoffen kunnen explosies veroorzaken

Ÿ Tijdens de omgang met de pomp en de brandstoffen niet roken.

Gevaar!
Wegspringende vonken kunnen explosies veroorzaken
Ÿ Pomp niet in explosieve omgevingen gebruiken.
Ÿ Pomp alleen gebruiken voor het overpompen van diesel en stookolie.

Gevaar!
Slangen met onvoldoende weerstand kunnen explosies veroorzaken
Om ervoor te zorgen dat de brandstof zonder gevaar kan worden overgepompt, moet de 
uitlaatslang een bepaalde weerstand hebben, om een statische oplading te vermijden. De 
originele uitlaatslang van RAPID beschikt over de vereiste weerstand.
Ÿ Originele RAPID-uitlaatslang gebruiken.
Ÿ Bij gebruik van uitlaatslangen van andere fabrikanten moet gewaarborgd zijn, dat de 

11uitlaatslang een weerstand van > 10  ohm heeft.

Voorzichtig!
Uitstromende brandstoffen kunnen schade aan het milieu veroorzaken
Ÿ Voorschriften van de Duitse wet op de waterhuishouding (WHG) en de Duitse 

regionale installatieverordeningen (VawS) in acht nemen. 
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3. Montage

Afb. 3-1: Overzicht elektrische pomp met toebehoren

1 Pomphuis 11 Schroefdraad standaardvulpistool
2 Handhefboom 12 Aan-/uit-schakelaar
3 Vatschroefverbinding 13 Perspijp
4 Zuigpijp 14 Wartelmoer uitlaatslang
5 Slangklem 15 Uitlaatslang
6 Zuigslang 16 Uitwendige schroefdraad uitlaatslang
7 Slangklem 17 Automatisch vulpistool
8 Zuigbuis met filter 18 Blokkeergrendel 
9 Standaardvulpistool 19 Vulhendel automatisch vulpistool
10 Vulhendel standaardvulpistool 20 Schroefdraad automatisch vulpistool

3.1 Elektrische pomp monteren

Schuif de transparante zuigslang (6) op de zuigbuis met filter (8).
Schuif de slangklem (7) over de zuigslang (6) tot aan de zuigbuis (8) en zet de slangklem vast 
met behulp van een schroevendraaier.

AanwijzingNeem het volgende in acht alvorens de volgende stap uit te voeren:
Wanneer de pomp op de voorraadtank is gemonteerd, moet de zuigslang met zuigbuis 
lang genoeg zijn om de brandstof in de voorraadtank ook bij laag vloeistofniveau te 
bereiken.

i
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Snij de zuigslang (6) op de gewenste lengte.
Schuif de slangklem (5) over de zuigslang (6).
Schuif de zuigslang (6) op de zuigpijp (4) aan de pomp.
Schuif de slangklem (5) tot aan de zuigpijp (4) en zet de slangklem vast met behulp van een 
schroevendraaier.

Voorzichtig!
Gevaar voor productbeschadiging
Ÿ Pomp alleen in verticale toestand op een voorraadtank monteren en gebruiken.

Schroef de pomp met behulp van de vatschroefverbinding (3) vast in de opening van de 
voorraadtank.
De pompafvoer kan in ingeschroefde toestand in iedere gewenste stand worden gebracht 
door aan het pomphuis (1) te draaien.
Schroef de wartelmoer (14) van de zwarte uitlaatslang op de perspijp (13) aan de pomp.
Schroef het vrije uiteinde van de uitlaatslang met de uitwendige schroefdraad (16) in de 
schroefdraad van het vulpistool (11 resp. 20). 

Voorzichtig!
Gevaar voor productbeschadiging
Ÿ De stroombron moet over de correcte spanning voor het pomptype beschikken.
Sluit de pomp met behulp van de netstekker aan op een stroombron.
De pomp is klaar voor inwerkingstelling.

4. Werking
4.1 Eerste gebruik en inwerkingstelling na stilstand

Voorzichtig!
Gevaar voor productbeschadiging
Ÿ Voor het eerste inschakelen van de pomp en bij gedaalde vloeistofkolom: Diesel of 

stookolie manueel oppompen, aangezien het drooglopen van de pomp de oliekeerring 
kan vernielen.

Pomp voorbereiden voor de werking:
Houd het vulpistool (9 resp. 17) in een opvangvat.
Druk op de vulhendel (10 resp. 19) en houd deze ingedrukt of zet hem vast met de 
blokkeergrendel (18) (bij uitvoering met automatisch vulpistool). 
Pomp zo lang vloeistof op met de handhefboom (2) tot de vloeistof uit het vulpistool (9 resp. 
17) stroomt.
De pomp is klaar om te worden ingeschakeld.
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4.2 Normale werking

Gevaar!
Wegspringende vonken kunnen explosies veroorzaken
Ÿ Pomp niet in explosieve omgevingen gebruiken.
Ÿ Pomp alleen gebruiken voor het overpompen van diesel en stookolie.

Voorzichtig!
Gevaar voor schade aan product en milieu
Ÿ Uitlaatslang en aansluiting regelmatig controleren op beschadigingen om het 

uitstromen van diesel of stookolie te vermijden.
Ÿ De pomp alleen onder toezicht gebruiken.
Ÿ Pomp niet langer dan 2 minuten tegen een gesloten vulpistool laten pompen om een 

overschrijding van de toegelaten temperatuur te vermijden.
Ÿ Drooglopen van de pomp vermijden.

Brandstof tanken (bij uitvoering met standaardvulpistool):
Schakel de pomp (12) in.
Houd het vulpistool (9) in de voertuigtank en druk de vulhendel (10) omhoog naargelang de 
gewenste pompopbrengst.
Laat de vulhendel (10) los om het tanken te beëindigen. 
Schakel de pomp (12) uit.
Leg het vulpistool (9) op de tank.
Brandstof tanken (bij uitvoering met automatisch vulpistool):

Aanwijzing
Bij geblokkeerde vulhendel schakelt het automatische vulpistool automatisch uit, zodra 
de gevulde tank of het gevulde vat vol is. 
Daarenboven schakelt het automatische vulpistool ook uit, wanneer het vulpistool bij 
geblokkeerde vulhendel verticaal wordt gehouden of op de vloer valt.
De automatische uitschakeling functioneert alleen, wanneer de uitstroomopening met 
de daarin liggende sensorinjector niet vervuild is en de doorstroomhoeveelheid niet 
minder is dan 12 l/min.
Wanneer niet moet worden volgetankt, kan het tanken manueel voortijdig worden 
beëindigd (zie stap 4 in de volgende paragraaf).

Schakel de pomp (12) in.
Houd het vulpistool (17) in de voertuigtank.
Druk de vulhendel (19) omhoog naargelang de gewenste pompopbrengst 
- of -
zet de vulhendel vast met de blokkeergrendel (18).
Laat de vulhendel (19) los om het tanken te beëindigen 
- of -
trek de geblokkeerde vulhendel (19) kort omhoog en laat hem los, om de vergrendeling te 
deblokkeren.
Schakel de pomp (12) uit.
Leg het vulpistool (17) op de voorraadtank.

i
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4.3 Noodwerking

Bij stroomuitval kunt u kleine hoeveelheden diesel of stookolie manueel pompen.
Brandstof tanken in manueelwerking:
Houd het vulpistool (9 resp. 17) in het vat of in de voertuigtank.
Druk op de vulhendel (10 resp. 19) en houd deze ingedrukt of zet hem vast met de 
blokkeergrendel (18) (bij uitvoering met automatisch vulpistool).
Pomp de vloeistof met behulp van de handhefboom (2) aan de pomp over in het vat of 
in de brandstoftank. 
Leg het vulpistool (9 resp. 17) na beëindiging van het tanken op de voorraadtank.

5. Demontage

Pomp demonteren
Voorwaarde: De pomp is uitgeschakeld.
Trek de netstekker uit.
Maak de uitlaatslang (15) los van de perspijp aan de pomp (13).
Draai de pomp uit de schroefdraad van de voorraadtank.
Neem de pomp met de zuigslang (6) en de zuigbuis (8) langzaam uit. 
Laat de diesel of stookolie daarbij volledig uit de zuigslang en zuigbuis weglopen.
Leg de pomp met slangen in een oliebak.
Laat de uitstromende stookolie resp. diesel in de oliebak weglopen.

6. Onderhoud

De elektrische pomp is in principe onderhoudsarm.
Op grond van de verplichtingen van de exploitant overeenkomstig § 19i WHG moeten 
de volgende onderdelen van de pomp regelmatig worden gecontroleerd, om schade 
voor het milieu door uitstromende stookolie of diesel te vermijden:
Ÿ Pomphuis (1)
Ÿ Uitlaatslang (15)
Ÿ Vulpistool (9 bzw. 17)
Wanneer de aansluitkabel van dit apparaat baschadigd wordt, moet deze, om gevaarlijke 
situaties te vermijden, door de producent, zijn serviceafdeling of een gekwalificeerd bedrijf 
worden vervangen.

7. Reparatie / service

De elektrische pomp werd ontwikkeld en vervaardigd met inachtneming van de 
hoogste kwaliteitsstandaarden. 
Mocht er ondanks alle kwaliteitsmaatregelen een probleem optreden, neem dan 
contact op met onze contactpersoon bij de serviceafdeling:

RAPID GROUP GmbH
Tel.: +49 6158 92980 0
Fax: +49 6158 92980 50
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