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使用说明书 

计计计计量器量器量器量器 

FMT II 
产品号：    253590000, 253590001, 253590003, 253590004, 253590006, 253590007, 253590008, 
253590009, 253590010, 253590011, 253590012, 253590013, 253590020, 253590030, 253590031, 
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1 安全注意事安全注意事安全注意事安全注意事项项项项 

仪器是按照最新技术标准和公认的安全技术规范制造。但在使用时仍会对操作人员或第三方造成

危险或损坏仪器及其他财产。因此，务必遵守本使用说明书中的内容，特别是安全注意事项及含

警告标示的章节。 

警告警告警告警告标标标标示和符示和符示和符示和符号号号号 

本使用说明书中，使用如下符号强调重要事项。 

涉涉涉涉及及及及仪仪仪仪器高效使用的特殊器高效使用的特殊器高效使用的特殊器高效使用的特殊说说说说明明明明。。。。 

特殊特殊特殊特殊说说说说明及用于安全防范的指示和禁止符明及用于安全防范的指示和禁止符明及用于安全防范的指示和禁止符明及用于安全防范的指示和禁止符号号号号。。。。 

说说说说明及用于防范人明及用于防范人明及用于防范人明及用于防范人员员员员安全或安全或安全或安全或财产损财产损财产损财产损失的指示和禁止符失的指示和禁止符失的指示和禁止符失的指示和禁止符号号号号。。。。 

按按按按规规规规定使用定使用定使用定使用 

仪器仅可在技术状态良好、遵照说明书按规定使用及具备安全和危险意识的情况下使用。须立即

排除会影响安全性的故障。 

 
仪器及其组件仅可使用列示的液体，且须按规定用途使用。任何其他用途或超出范围的使用均被

视为未按规定使用。由此造成的损失制造商不承担任何责任，风险由运营方自行承担。 

组织组织组织组织措施措施措施措施 

本使用说明书须在使用地妥善保管，方便取用！执行仪器安装、调试、维护及运行的每位人员须

完整阅读并理解使用说明书。须务必遵守仪器铭牌和警告标示上的说明，且保证它们清晰可辨。 

具具具具备资质备资质备资质备资质的人的人的人的人员员员员 

操作、保养及安装人员须具备执行此类作业的相应资质。运行方须明确人员的职责、权限及监管

范围。如果工作人员不具备必要的知识，则应接受相应指导与培训。此外，运营方应确保工作人

员完整使用说明书的内容。 

水域保水域保水域保水域保护护护护 

仪器设计用于处理会危害水资源的物质。遵守适用于使用地的规定（如联邦水法和对水体有害物

质处理设备条例）。 

液液液液压压压压系系系系统统统统 

仅允许具备液压系统知识和经验的人员在液压零部件与装置上执行作业。定期检查所有管路、软

管及螺纹接头的密封性及明显的外部损坏，如有必要立即排除。溅射出的油会导致受伤及灼伤。 

在处理油、油脂及其他化学品时，须遵守适用于产品的安全规定！ 

保保保保养养养养与与与与维护维护维护维护 

仅允许依照法律规定委托专业公司在污染液体处理设备上执行作业。未经制造商许可，不得在设

备上执行可能会影响安全的更改、加装及改装。备件须符合制造商规定的技术要求。原装备件始

终满足所需技术要求。 

电电电电能能能能 

仅允许由电气专业人员，或接受过培训的人员在他们的指导和监督下依照电气技术规定在电气装

备上执行作业。须在不带电的状态下执行机器和设备零部的检查、保养及维修作业 。 
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2 技技技技术说术说术说术说明明明明  

2.1 说说说说明明明明 

FMT II 是一种依照涡轮计量器原理设计的液体流量计。它可作为固定式计量器或手持式流量计使

用。可选配的脉冲传感器允许在液体管理系统中使用。 

FMT II 不得用于燃点低于不得用于燃点低于不得用于燃点低于不得用于燃点低于 55°C 的具有爆炸危的具有爆炸危的具有爆炸危的具有爆炸危险险险险的可燃性液体的可燃性液体的可燃性液体的可燃性液体。。。。如果燃如果燃如果燃如果燃点点点点高于高于高于高于 55°C 的液体的液体的液体的液体

会被加会被加会被加会被加热热热热超出其燃超出其燃超出其燃超出其燃点点点点，，，，则则则则不得使用此液体不得使用此液体不得使用此液体不得使用此液体。。。。 

FMT II 型涡轮流量计由装有涡轮的测量室和面板构成，面板包含测量电子装置及显示屏和键盘

。涡轮安装有一对磁铁，它会将舌簧开关上的流量计数脉冲传递至测量电子装置上。 

2.2 产产产产品品品品结结结结构构构构 

产产产产品品品品号号号号 类型 材料* 入口入口入口入口 
253590000 适用于 Hornet 40 的 FMT II 补充配件  POM 上方上方上方上方 
253590001 适用于 Hornet 50/80 的 FMT II 补充配件  POM 左左左左侧侧侧侧 
253590003 按客户需求定制的 FMT II  POM 上方上方上方上方 
253590004 适用于 Hornet 50/80 的 FMT II 补充配件  POM 下下下下方方方方 
253590006 FMT II POM 下方下方下方下方 
253590007 配有脉冲输出的 FMT II POM 左左左左侧侧侧侧 
253590008 配有脉冲输出的 FMT II POM 右右右右侧侧侧侧 
253590009 FMT II POM 上方上方上方上方 
253590010 FMT II POM 左左左左侧侧侧侧 
253590011 FMT II POM 右右右右侧侧侧侧 
253590012 配有脉冲输出的 FMT II POM 下方下方下方下方 
253590013 配有脉冲输出的 FMT II POM 上方上方上方上方 
253590020 适用于 Hornet W85 H 的 FMT II 补充配件  POM 左左左左侧侧侧侧 
253590030 FMT II PP 下方下方下方下方 
253590031 FMT II PP 上方上方上方上方 
253590032 FMT II PP 左左左左侧侧侧侧 
253590033 FMT II PP 右右右右侧侧侧侧 
253590034 配有脉冲输出的 FMT II PP 下方下方下方下方 
253590035 配有脉冲输出的 FMT II PP 上方上方上方上方 
253590036 配有脉冲输出的 FMT II PP 左左左左侧侧侧侧 
253590037 配有脉冲输出的 FMT II PP 右右右右侧侧侧侧 
253590060 FMT II PVDF 下方下方下方下方 
253590061 FMT II PVDF 上方上方上方上方 
253590062 FMT II PVDF 左左左左侧侧侧侧 
253590063 FMT II PVDF 右右右右侧侧侧侧 
253590064 配有脉冲输出的 FMT II PVDF 下方下方下方下方 
253590065 配有脉冲输出的 FMT II PVDF 上方上方上方上方 
253590066 配有脉冲输出的 FMT II PVDF 左左左左侧侧侧侧 
253590067 配有脉冲输出的 FMT II PVDF 右右右右侧侧侧侧 
253590300 按客户需求定制的 FMT II  POM 下方下方下方下方 

*测量室、测量室面板及涡轮的材料 
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2.3 技技技技术参数术参数术参数术参数 

* 试验结构：水介质，计量器前后 0.2 米的缓冲行程 

2.4 显显显显示屏示屏示屏示屏 

LC 显示屏，用于显示五位 16 毫米高数字量值、计量单位升（可选美制加仑和英制加仑）及低

电量指示。  

测量值的最小增量为 0.01 升，不可复位的累积计算器的最小增量为 1 升。 

2.5 键盘键盘键盘键盘 

含三个按键的薄膜键盘“合计”、“复位”及“模式”。 

2.6 电电电电池池池池 

在 1.000.000 升流量内，锂电池（型号 CR ½ AA，3.6 伏，1200 毫安时）的最小使用寿命

约为 10 年。  

打开外壳后可更换电池。更换时保留合计值和校准值。 

2.7 记录测记录测记录测记录测量值量值量值量值 

采集测量室的脉冲信号。 

存储和读出计量单位和校准系数。 

2.8 脉冲脉冲脉冲脉冲输输输输出出出出（（（（可可可可选选选选）））） 

在“脉冲输出”选项下，计量器可提供一个以 25 脉冲/计量单位的单通道脉冲输出。它可使用 

5VDC – 24VDC 外部电源供电。  

脉冲输出的特征参数：集电极开路，VCemax = 30 伏，Icmax = 50 毫安 

 

接线： 

 
 

 

流量范围 5 - 90 升/分钟 额定宽度 1 英寸外螺纹 

粘度范围 
0.8  – 40   毫帕

斯卡·秒 
防护等级:  IP 65 

额定压力 4 巴 脉冲输出： 可选配，25 脉冲/升 

测量精度未较准* ±2 %   尺寸：约 90 x 130 x 61 毫米 

测量精度已较准* ±1 %   重量：约 0.3 千克 

重复精度 ± 0.5 % 运行温度范围：  -10 °C - +50 °C  

电池 

Li-MO，类型 CR 

½ AA，3.6 伏 

1200 毫安时，可

更换 

存储温度范围： -20 °C - +70 °C 

接口接口接口接口 颜颜颜颜色色色色 
Vcc（5 伏直流 – 24 伏

直流） 

黄色 

脉冲输出  绿色 
Gnd（地） 棕色 
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3   4                          7   1    2 
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3 安装安装安装安装说说说说明明明明 

3.1 HORNET 40 上的上的上的上的 FMT II 安装安装安装安装说说说说明明明明 

• 安装前，检查所有零部件包装材料

的实际剩余情况。 

• 将 O 形密封圈 (3) 放置在泵软管接

头 (4) 的第一个槽上，并涂抹油脂

。 

• 双头螺栓 M4x8 (5) 拧入泵适配器 
(6) 中少许。 

• 泵适配器 (6) 放置在软管接头上，

并继续拧入双头螺栓 (5)  直至泵适

配器导入槽内。但尚无需拧紧。 

• 将流量计拧至泵适配器 (6) 上（固

定泵适配器并旋转计量器）。此时

注意，计量器上的箭头指向远离泵

的方向（注意流向！）。 

• 如果将计量器拧入至止挡位置，则

它可与泵适配器一起进行校准，并使用随附的销钉扳手拧紧双头螺栓 (5)。 

• 将密封圈 (1) 压入软管接头螺纹内，直至止挡位置。 

• 软管接头 (2) 插入分流软管中，并旋至导出的 G1" 螺纹 (7) 上拧紧。 

• 安装后检查连接件的密封性。 

3.2 HORNET 50 II、、、、80 和和和和 120 上加装上加装上加装上加装 FMT II 的安装的安装的安装的安装说说说说明明明明 

• 安装前，检查所有零部件包装材料的实际剩余情况。 

• 从 90° 角钢 (2) 上松开分流软管 (1) 

• 从泵 (3) 上拧下 G1" 角钢 (2)（在末端加热，如使用热气枪） 

• 将随附的两个密封圈分别压入延长件 (4) 螺纹中的止挡位置。  

• 拧紧计量器上随附的延长件 (4) 。 

• 计量器拧入泵中并对准至所需位置。计量器底部的箭头须指向流动方向。 

• 在计量器上拧紧第二个延长件，拧紧随附的 G1" 角钢 (6) 并正确对齐位置（注意正确的定位

）。 

• 将出流软管固定在角钢上。 

• 安装后检查连接件的密封性 

 

1 2 7 4 3 

5 6 
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3.3 HORNET W 85 H 上的上的上的上的 FMT II 安装安装安装安装说说说说明明明明 

• 安装前，检查所有零部件包装材料的实际剩余情况。 

• 从两侧将密封圈 (2) 置入适配器连接套管中。 

• 将带密封圈 (2) 的适配器连接套管旋至计量器 (3) 上并拧紧。此时注意，计量器 (3) 上的箭头

指向适配器连接套管。可见计量器 (3) 侧部或其铭牌上的箭头。注意流向！ 

• 给压力管接头上的 O 形密封圈涂抹油脂。在配有锁紧螺母 (1) 的压力管接头上轻轻压上计量
器 (3)。在计量器 (3) 上旋转锁紧螺母 (1) 并拧紧。 

• 安装后检查连接件的密封性。 

 

3 2 1 5 6 4 

1 3 2 4 2 
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3.4 HORNET W 85 H INOX 上的上的上的上的 FMT II 安装安装安装安装说说说说明明明明 

 
• 安装前，检查所有零部件包装材料的实际剩余情况。 

• 密封圈 (2) 置入受压侧 (1) 的适配器内。 

• 密封圈 (2) 置入软管芯杆 (4) 内。  

• 将带密封圈 (2) 的软管芯杆旋至计量器 (3) 上并拧紧。此时注意，计量器 (3) 上的箭头指向软

管芯杆。可见计量器 (3) 侧部或其铭牌上的箭头。注意流向！ 

• 密封圈 (2) 旋入受压侧 (1) 的适配器内。此时注意，不得扭坏受压侧 (1) 的适配器。借助 SW 
36 开口扳手可防止扭坏受压侧 (1) 的适配器。 

• 安装后检查连接件的密封性。 

 

 
 

1 3 2 4 2 
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4 计计计计量器量器量器量器编编编编程程程程 

可对计量单位（升、美制加仑和英制加仑）及校准系数（0.500 – 1.500）进行设置和存储。 

计量器处于编程模式时，不对容量脉冲进行计数。如果在编程模式下长于五分钟未按任何键，则

计量器会自动恢复至初始状态。 

4.1 泵泵泵泵组组组组件的安件的安件的安件的安装装装装/容器更容器更容器更容器更换换换换 

按下“模式”键约 5 秒钟进入编程模式。LC 显示屏上所有数段快速（约 3 赫兹）闪烁。 

4.2 切切切切换换换换至至至至编编编编程模式程模式程模式程模式 

松开“模式”键后，显示屏显示已设定的计量单位。重复多次按下“合计”键在“升”、“美制加仑”和“

英制加仑”计量单位之间进行切换。再次按下“模式”键接受已设定的计量单位。 

如果已更换计量单位，则数值指示器和累积计算器复位！  

4.3 校准系数校准系数校准系数校准系数设设设设置置置置 

按下“模式”键后，显示屏显示已设定的校准系数。按下“合计”键，校准系数以 0.010 的递增量计

数；按下“复位”键则向下递减。 

按下“模式”键接受已设定的校准系数。  

 
为确定新的校准系数，须先输出至一个足够精确容器内或使用参考计量器。按如下公式计算新的

校准系数： 
 

新
系数

=旧
系数

 X 
容量规定

容量显示 
 

 
举例：充满一个 2 升的测量容器，计量器仅显示 1.90 升。旧校准系数为 1.040。 

新校准系数的计算公式为： 
 

1.040 x 
2.00
1.90

=1.090（四舍五入） 

 

4.4 复复复复位所有位所有位所有位所有设设设设置置置置（（（（首次初始化首次初始化首次初始化首次初始化）））） 

如果在计量单位或校准系数设置时同时按住“合计”和“复位”键，则会删除计量器的所有数值并执

行首次初始化。 

初始化如下数值： 

计量单位：   升 

校准系数：  1.000    

输出量：   0.00 升 

累积计算器：   0 升 

4.5 退出退出退出退出编编编编程模式程模式程模式程模式 

在设置校准系数后重新按下“模式”键可退出编程模式。计量器返回初始状态。如果在编程模式下

长于五分钟未按任何键，则计量器会自动恢复至初始状态。 
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5 操作操作操作操作  

5.1  交付状交付状交付状交付状态态态态 

交付后，计量器出厂时的计量单位和校准系数分别设置为“升”和“1.000”。在计量器预检时，校

准系数已进行过出厂调整，此操作也可之后进行。无需其他操作便可使用计量器测量输出量。 

5.2 初始状初始状初始状初始状态态态态和流量和流量和流量和流量测测测测量量量量 

在初始状态下，LC 显示屏上显示自上次复位起所测得的容量。显示为小数点前三位和后两位，

最小增量为 0.01 升。在底行内显示计量单位“升”（可选美制加仑和英制加仑）。  

测量时按键锁定。 

5.3 重置重置重置重置 - “复复复复位位位位”键键键键 

按住“复位”键后会一直显示程序状态。松开按键后，会依次测试所有分段并重置容量计数器。如

果在此期间输入脉冲信号（流量），则中断指示器测试并切换至初始状态。 

5.4 累累累累积计积计积计积计算器算器算器算器 – “合合合合计计计计”键键键键 

按住“合计”键后会一直显示累积计算器数值。显示数值以升（可选美制加仑和英制加仑）为单位

四舍五入。如果显示期间输入脉冲信号（流量），则中断累积计算器显示并切换至初始状态。 

5.5 显显显显示校准系示校准系示校准系示校准系数数数数 – “合合合合计计计计”键键键键 + “复复复复位位位位”键键键键 

如果在按下“合计”键（显示累积计算器数值）的同时又按下“复位”键，会一直显示设定的校准系

数。校准系数介于 0.500 与 1.500 之间。  

如果显示期间输入脉冲信号（流量），则中断校准系数显示并切换至初始状态。 

6 误误误误差差差差监监监监控控控控 

6.1  初始状初始状初始状初始状态态态态下下下下显显显显示示示示电电电电池符池符池符池符号号号号 

在  1.000.000 升流量测量期间，内置 3.6 伏，型号 CR ½ AA 的锂电池最小使用寿命约为 10 

年。如果在初始状态显示电池符号，则表明电池容量殆尽，且须在半年之内更换。在诸如高流量

或极低温度的极端使用条件下会降低时间数据！ 

打开外壳后可更换电池。更换时保留合计值和校准值。 

6.2 显显显显示五示五示五示五条横线条横线条横线条横线“-----” 

如果已调整计量器功能，但仍在显示屏上出现五条水平横线，则表明测量电子装置故障，须更换

计量器。 
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7 废弃处废弃处废弃处废弃处理理理理 

停止使用时完全清空仪器并按规定正确对液体进行废弃处理。 

停用仪器时对仪器进行合适的废弃处理： 

-将老旧的金属部件送往废旧金属回收利用点。 

- 将塑料部件送往循环利用点。 

-将废旧电子部件送往循环利用点。 

须须须须注意水注意水注意水注意水资资资资源保源保源保源保护护护护的法律的法律的法律的法律规规规规定定定定。。。。 

 

7.1 电电电电池回收池回收池回收池回收  

电池不属于普通家庭垃圾。可无偿将电池送回合适的回收点或装运仓库。使用者对送回废旧电池

具有法律义务。 

内含危害物质的电池上标有一个标志，该标志由一个画叉的垃圾箱（见上图）和化学符号（Cd、

Hg 或 Pb）组成，该符号对含有危害物质的重要重金属进行了分级：  

1."Cd" 表示铬元素。 

2."Pb" 表示铅元素。 

3."Hg" 表示汞元素 
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8 备备备备件名件名件名件名称称称称 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  POM 规规规规格格格格 
序号序号序号序号 名称名称名称名称 水水水水平流量平流量平流量平流量  垂直流量垂直流量垂直流量垂直流量 

10 完整盖子 + 电池 814948001 814948002 

 完整盖子 + 电池 + 脉冲电缆 814948010 814948011 

20 完整测量室 + 铭牌 814948003 

 完整测量室 + 铭牌 + 脉冲电缆输出 814940012 

30 电池 450600600 

40 圆柱头螺栓 DIN 912 M4x45，A2 403023720 

10 

30 

20 

40 



14 44 1494 927-A    量量量量量量量量计计计计FMT II  

9 符合性声明符合性声明符合性声明符合性声明书书书书 
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10 备备备备注注注注 
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HORN GmbH & Co.KG 

Munketoft 42 
24937 Flensburg 

德国 

 

电话 +49 461-8696-0 

传真 +49 461-8696-66 

 

www.tecalemit.de 

info@tecalemit.de 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


