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Vigtigt 

 

Læs venligst brugervejledningen før ibrugtagelse af udstyret.  

Der ydes ingen garanti på fejl og skader på udstyret forårsaget af utilstrækkeligt 

kendskab til brugervejledningen. 

 

Copyright 

 
© HORN GmbH & Co. K/S Alle rettigheder forbeholdt. 
 
Tekst, illustrationer og design er ophavsretligt beskyttet. Optryk og gengivelse, også i 
uddrag, er kun tilladt efter skriftlig godkendelse. Tekniske ændringer forbeholdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicehotline +49 1805 900 301 

Reparationsservice +49 1805 900 302 

(0,14 €/Min: fra det tyske fastnet, mobilnet maks. 0,42 €/min.) 
 

service@tecalemit.de 

 

 
 
 
Dokumentnr.: 44 1494 915-A 
Rettigheder: 17.04.2013 
 
 
 



4444 1494 915-A     Måler FMT II 3 

Indhold 
 
 
1111 SikkerhedsreglerSikkerhedsreglerSikkerhedsreglerSikkerhedsregler    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    4444 

2222 Teknisk beskrivelseTeknisk beskrivelseTeknisk beskrivelseTeknisk beskrivelse    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    6666 

2.1 Beskrivelse ................................................................................................................ 6 

2.2 Produktvarianter ..................................................................................................... 6 

2.3 Tekniske data ............................................................................................................ 7 

2.4 Display ........................................................................................................................ 7 

2.5 Tastatur ....................................................................................................................... 7 

2.6 Batteri .......................................................................................................................... 7 

2.7 Måleværdiudlæsning .............................................................................................. 7 

2.8 Impulsudgang (option): .......................................................................................... 7 

3333 MontagevejledningMontagevejledningMontagevejledningMontagevejledning    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    8888 

3.1 Montagevejledning for FMT II på HORNET 40 ............................................... 8 

3.2 Montagevejledning for eftermontage af FMT II på HORNET 50 II, 
80, 120 ........................................................................................................................ 8 

3.3 Montagevejledning for FMT II på HORNET 85 H ........................................... 9 

3.4 Montagevejledning for FMT II på HORNET W 85 H INOX ........................ 10 

4444 Programmering af målerenProgrammering af målerenProgrammering af målerenProgrammering af måleren    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    11111111 

4.1 Montage af pumpeaggregat / udskiftning af beholder ............................ 11 

4.2 Skift til programmeringsmodus ....................................................................... 11 

4.3 Indstilling af kalibreringfaktor ......................................................................... 11 

4.4 Nulstilling af alle indstillinger (initialisering) .............................................. 11 

4.5 Afslutning af programmeringsmodus ............................................................ 12 

5555 BetjeningBetjeningBetjeningBetjening    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    12121212 

5.1 Leveringstilstand .................................................................................................. 12 

5.2 Grundtilstand, flowmåling ................................................................................. 12 

5.3 Nulstilling - tasten „Reset“ ................................................................................. 12 

5.4 Totaltæller - tasten „Total“ ................................................................................ 12 

5.5 Visning af kalibreringsfaktoren - tasterne „Total“ + „Reset“ .................. 12 

6666 FejlovervågningFejlovervågningFejlovervågningFejlovervågning    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    13131313 

6.1 Visning af batterisymbolet i grundindstilling ............................................. 13 

6.2 Visning af fem streger „-----“ ............................................................................ 13 

7777 BortskaffelseBortskaffelseBortskaffelseBortskaffelse    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    13131313 

7.1 Returnering af batterier ..................................................................................... 13 

8888 ReservedelstegningReservedelstegningReservedelstegningReservedelstegning    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    14141414 

9999 KonformitetserklæringKonformitetserklæringKonformitetserklæringKonformitetserklæring    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    15151515 

 
 
 
 
  
 



4    44 1494 915-A   Måler FMT II 

1 Sikkerhedsregler 

Udstyret er bygget i henhold til aktuel teknisk viden og anerkendte 
sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under brug af udstyret opstå fare for 
brugeren eller tredjepart eller skader på udstyret eller anden ejendom. 
Instruktionerne i denne brugervejledning, især sikkerhedsreglerne og de med 
advarsler markerede afsnit, skal overholdes. 

Advarsler og symboler 

I brugervejledningen anvendes følgende tegn for særligt vigtige oplysninger. 

Særlige oplysninger vedrørende forsvarlig brug af udstyret. 

Særlige oplysninger eller på- og forbud til forebyggelse af skader. 

Oplysninger eller på- og forbud til forebyggelse af person- eller omfattende 

tingskader. 

Hensigtsmæssig anvendelse 

Udstyret må kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand til sit formål under iagttagelse af 
de sikkerhedsregler og faresituationer, der er beskrevet i denne brugervejledning. 
Fejl som kan forringe sikkerheden, skal udbedres straks. 
 
Udstyret og dets komponenter må udelukkende anvendes sammen med de angivne 
væsker og kun til beskrevet brug. Al anden brug gælder som uhensigtsmæssig. For 
skader, som måtte opstå heraf, hæfter producenten ikke. Risikoen bæres alene af 
operatøren. 

Organisatoriske foranstaltninger 

Opbevar altid denne brugervejledning lettilgængeligt på opstillingsstedet! Alle 
personer, som er involveret i montering, idrifttagning, betjening, vedligeholdelse og 
drift af udstyret, skal have læst og forstået denne brugervejledning. Typeskiltet og 
advarslerne, som er placeret på udstyret, skal overholdes og holdes i fuldstændig 
læsbar tilstand.  

Kvalificeret personale 

Personale med ansvar for betjening, vedligeholdelse og montering skal kunne 
fremvise tilsvarende kvalifikationer for disse arbejder. Personalets ansvarsområder, 
kompetencer og tilsyn skal være nøje fastlagt af operatøren. Besidderpersonalet ikke 
den nødvendige viden, skal der tilbydes vejledning og undervisning. Desuden skal 
operatøren sikre, at personalet helt forstår brugervejledningens indhold.  
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Vandbeskyttelse 

Udstyret er egnet til omgang med vandskadelige stoffer. Forskrifter gældende for 
opstillingsstedet (f.eks. vandhusholdningsloven, bekendtgørelsen for vandskadelige 
stoffer) skal overholdes. 

Hydraulik 

Arbejder på de hydrauliske dele og udstyr må kun udføres af dertil uddannet 
personale. Kontroller regelmæssigt alle ledninger, slanger og koblinger for utætheder 
og synlige skader og reparér disse straks. Olie som sprøjter ud kan føre til 
personskader og brande. 
Ved håndtering af olier, fedtstoffer og andre kemiske substanser, skal produktets 
sikkerhedsforskrifter overholdes! 

Vedligeholdelse 

I henhold til lovmæssige forskrifter må arbejder på anlæg for vandskadelige væsker 
kun udføres af professionelle. Ændringer på anlægget, som kan forringe sikkerheden, 
må ikke foretages uden producentens tilladelse. Reservedele skal svare til de 
fastlagte tekniske krav fra producenten. Dette er altid garanteret ved brug af 
originale reservedele. 

Elektricitet 

Arbejder på elektrisk udstyr må kun udføres af en elektriker eller uddannet personale 
under ledelse og opsyn af en elektriker i henhold til el-tekniske regler. Maskine- og 
anlægsdele, hvorpå inspektions-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder udføres, 
skal være i spændingsløs tilstand. 
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2 Teknisk beskrivelse  

2.1 Beskrivelse 

FMT II er en gennemstrømningsmåler for flydende væsker, bygget efter princippet i 
en turbinehjulmåler. Den er egnet til brug som stationær tæller eller som bærbar 
gennemstrømningstæller. Den optionale impulsgiver tillader indkobling i et væske 
management system. 
FMT II må ikke anvendes sammen med brændbare og eksplosive væsker med et FMT II må ikke anvendes sammen med brændbare og eksplosive væsker med et FMT II må ikke anvendes sammen med brændbare og eksplosive væsker med et FMT II må ikke anvendes sammen med brændbare og eksplosive væsker med et 
flammflammflammflammepunktepunktepunktepunkt < 55°C.< 55°C.< 55°C.< 55°C. Væsker med et flammepunkt > 55°C må ikke anvendes, hvis Væsker med et flammepunkt > 55°C må ikke anvendes, hvis Væsker med et flammepunkt > 55°C må ikke anvendes, hvis Væsker med et flammepunkt > 55°C må ikke anvendes, hvis 
de er opvarmet til over deres flammepunkt.de er opvarmet til over deres flammepunkt.de er opvarmet til over deres flammepunkt.de er opvarmet til over deres flammepunkt. 
Turbinehjultælleren FMT II består af et målekammer med et turbinehjul og et dæksel, 
som indeholder måleelektronik, udlæsning og tastatur. Turbinehjulet er udstyret med 
et magnetpar, som overfører målerimpulserne ved volumenstrøm til en reedkontakt i 
måleelektronikken. 

2.2 Produktvarianter 

Artnr. Type Materiale* Indløb 

253590000 FMT II modifikationssæt til Hornet 40 POM ovenfor 
253590001 FMT II modifikationssæt til Hornet 40 POM venstre 
253590003 Kundespecificeret FMT II  POM ovenfor 
253590004 FMT II modifikationssæt til Hornet 

50/80 
POM under 

253590006 FMT II POM under 
253590007 FMT II med impulsudgang POM venstre 
253590008 FMT II med impulsudgang POM højre 
253590009 FMT II POM ovenfor 
253590010 FMT II POM venstre 
253590011 FMT II POM højre 
253590012 FMT II med impulsudgang POM under 
253590013 FMT II med impulsudgang POM ovenfor 
253590020 FMT II modifikationssæt til Hornet 

W85 H 
POM venstre 

253590030 FMT II PP under 
253590031 FMT II PP ovenfor 
253590032 FMT II PP venstre 
253590033 FMT II PP højre 
253590034 FMT II med impulsudgang PP under 
253590035 FMT II med impulsudgang PP ovenfor 
253590036 FMT II med impulsudgang PP venstre 
253590037 FMT II med impulsudgang PP højre 
253590060 FMT II PVDF under 
253590061 FMT II PVDF ovenfor 
253590062 FMT II PVDF venstre 
253590063 FMT II PVDF højre 
253590064 FMT II med impulsudgang PVDF under 
253590065 FMT II med impulsudgang PVDF ovenfor 
253590066 FMT II med impulsudgang PVDF venstre 
253590067 FMT II med impulsudgang PVDF højre 
253590300 Kundespecificeret FMT II  POM under 
*Materiale fra målekammeret, målekammerdækslet og turbinehjulet 
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2.3 Tekniske data 

Flowområde 5 – 90 l/min Nominel bredde 
1“ udvendigt 
gevind 

Viskositetsområde 
0,8 – 40 mPa 
s 

Beskyttelsesniveau IP 65 

Nominelt tryk 4 bar Impulsudgang: 
optional, 25 
Imp/l 

Ukalibreret 
diskrimination * 

± 2% Mål ca. 
90 x 130 x 
61 mm 

Kalibreret 
diskrimination * 

± 1% Vægt ca. 0,3 kg 

Repeterbarhed ± 0,5% Driftstemperaturområde:  
-10°C til 
+50°C  

Batteri 

Li-MO, type 
CR ½ AA, 3,6 
V 
1200 mAh, 
udskiftelig 

Opbevaringstemperaturområde: 
-20°C til 
+70°C 

 
* Prøveopstilling: Vand som medium, afstand til andre komponenter 0,2 m før og efter måleren 

2.4 Display 

LC-display med femcifret visning af volumen med 16 mm høje tal i målenheden liter 
(option US-Gal, UK-Gal), samt visning ved lav batterikapacitet.  
Den mindste visning for de målte værdier er 0,01 liter, den mindste visning for den 
ikke-nulstilbare totaltæller er 1 liter. 

2.5 Tastatur 

Folietastatur med tre knapper: „Total“, „Reset“ og „Mode“. 

2.6 Batteri 

Lithiumbatteri (type CR ½ AA, 3,6V, 1200 mAh) med en minimumlevetid på ca. 10 år 
ved en gennemstrømningsmængde på 1.000.000 liter i dette tidsrum.  
Batteriet kan skiftes efter åbning af kabinettet. Sum- og kalibreringsværdier beholdes 
ved skift. 

2.7 Måleværdiudlæsning 

Udlæsning v.h.a. målekammerets impulssignal. 
Fejlredundant arkivering og udlæsning af målenhed og kalibreringsfaktor. 

2.8 Impulsudgang (option): 

I varianten „Impulsudgang“ råder måleren over en impulsudgang med en kanal med 
25 impulser/måleenhed. Måleren kan anvendes sammen med en ekstern energikilde 
på 5VDC – 24VDC.  
Impulsudgangens karakteristik: Åben kollektor, VCemax = 30V, Icmax = 50 mA 
 
Ledningsføring: 
 
 
 

Tilslutning Farve 

Vcc (5VDC – 24 VDC) Gul 
Impulsudgang  Grøn 

Gnd (masse) Brun 
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3 Montagevejledning 

3.1 Montagevejledning for FMT II på HORNET 40 

• Kontroller alle dele for 
eventuelle rester af 
forpakningsmaterialet før 
montage. 

• Sæt o-ringen (3) i den første 
rille på pumpens slangestuds 
(4) og smør den med fedt. 

• Skru studserne M4x8 (5) med 
nogle enkelte omdrejninger ind 
i pumpeadaptoren (6). 

• Sæt pumpeadaptoren (6) på 
pumpens slangestuds og skru 
herefter studserne (5) længere 
ind, så pumpeadaptoren føres 
ind i rillen. Men der må ikke 
strammes endnu. 

• Skru måleren på pumpeadaptoren (6) (hold pumpeadaptoren fast og drej måleren). 
Kontroller at pilen på måleren peger væk fra pumpen (Overhold flowretningen!). 

• Når måleren er drejet indtil den stopper, kan måleren justeres i forhold til 
pumpeadaptoren og studserne (5) spændes med den medfølgende unbraconøgle. 

• Pres tætningsringen (1) ind i slangestudsens (2) gevind indtil den stopper. 

• Stil slangestudsen (2) ind i påfyldningsslangen og skru det fast på målerens 
udgående G1" gevind (7).  

• Kontroller tilslutningerne for utætheder efter montage. 

3.2 Montagevejledning for eftermontage af FMT II på HORNET 50 II, 80, 120 

• Kontroller alle dele for eventuelle rester af forpakningsmaterialet før montage. 

• Fjern påfyldningsslangen (1) fra 90° vinklen (2). 

• Skru G1" vinklen (2) af pumpen (3) ( opvarm enderne med f.eks. en varmluftpistol ) 

• Pres de to medfølgende tætningsringe ind i forlængelsens (4) gevind indtil de 
stopper.  

• Skru de medfølgende forlængelser (4) fast på måleren. 

• Skru måleren ind i pumpen og juster den i forhold til den ønskede position. Pilen 
på målerens underside skal pege i flowretningen. 

• Skru den anden forlængelse fast på måleren. Skru herefter den medfølgende 
vinkel G1" (6) fast og positioner den korrekt (kontroller korrekt positionering). 

• Sæt påfyldningsslangen fast på vinklen. 

• Kontroller tilslutningerne for utætheder efter montage. 

 

1 2 7 4 3 

5 6 
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3.3 Montagevejledning for FMT II på HORNET 85 H 

• Kontroller alle dele for eventuelle rester af forpakningsmaterialet før montage. 

• Placer tætningsringene (2) i klembøsningen (4) på begge sider. 

• Skru og fastspænd klembøsningen (4) med tætningsringene (2) på måleren (3). 
Kontroller at pilen på måleren (3) peger på klembøsningen (4). Pilen kan ses på 
siden af måleren (3) eller på målerens (3) typeskilt. Vær opmærksom på 
gennemstrømningsretningen! 

• Smør o-ringen på grenrøret ind. Sæt måleren (3) forsigtigt på grenrøret, der hvor 
omløbermøtrikken (1) sidder. Skru og fastspænd herefter omløbermøtrikken (1) på 
måleren (3). 

• Kontroller tilslutningerne for utætheder efter montage. 

 

3 2 1 5 6 4 

1 3 2 4 2 
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3.4 Montagevejledning for FMT II på HORNET W 85 H INOX 

 

• Kontroller alle dele for eventuelle rester af forpakningsmaterialet før montage. 

• Sæt tætningsringen (2) ind i tryksidens adapter (1). 

• Sæt tætningsringen (2) ind i slangestudsen (4).  

• Skru og fastspænd slangestudsen (4) med tætningsringen (2) på måleren (3). 
Kontroller at pilen på måleren (3) peger på slangestudsen (4). Pilen kan ses på 
siden af måleren (3) eller på målerens (3) typeskilt. Vær opmærksom på 
flowretningen! 

• Skru måleren (3) ind i tryksidens adapter (1). Kontroller at tryksidens adapter (1) 
ikke fordrejes. Fordrejning af tryksidens adapter (1) kan forhindres vha. en SW 36 
skruenøgle. 

• Kontroller tilslutningerne for utætheder efter montage. 

 

 

 

1 3 2 4 2 
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4 Programmering af måleren 

Måleenheden (liter, US-Gal, UK-Gal) og kalibreringsfaktoren (0.500 – 1.000) kan 
indstilles og gemmes fejlredundant. 
Når måleren befinder sig i programmeringsmodus, kan volumenimpulser ikke tælles. 
Hvis der i programmeringsmodus går mere end fem minutter uden et tastetryk, vil 
tælleren automatisk vende tilbage til grundtilstanden. 

4.1 Montage af pumpeaggregat / udskiftning af beholder 

Tryk på tasten „Mode“ i ca. 5 sekunder for at komme til programmeringsmodus. Alle 
segmenter blinker nu hurtigt på LC-displayet (ca. 3 Hz). 

4.2 Skift til programmeringsmodus 

Når tasten „Mode“ slippes, vises den indstillede måleenhed på displayet. Når der 
gentagne gange trykkes på tasten „Total“ skifter måleenhederne mellem „Liter“, „US-
Gal“ og „UK-Gal“. Den valgte måleenhed gemmes ved at trykke på tasten „Mode“ igen. 
Hvis måleenheden er blevet ændret, nulstilles volumenvisningen og totalisatoren 
også!  

4.3 Indstilling af kalibreringfaktor 

Den valgte kalibreringsfaktor vises i displayet ved tryk på tasten „Mode“. 
Kalibreringsfaktoren inkrementeres i trin på 0.010 ved tryk på tasten „Total“ og 
dekrementeres ved tryk på tasten „Reset“. 
Den valgte kalibreringsfaktor gemmes ved at trykke på tasten „Mode“.  
 
For at bestemme den nye kalibreringsfaktor, skal der først foretages en levering til en 
tilstrækkelig præcis beholder eller via en referencetæller. Den nye kalibreringsfaktor 
beregnes som følger: 
 

Faktorny=Faktoralt x 
Volumenleveret

Volumenvist	
 

 
Eksempel: En 2 liters beholder fyldes, måleren viser kun 1,90 liter. Den gamle 
kalibreringsfaktor er 1,040. 
Den nye kalibreringsfaktor er: 
 

1,040 x 
2,00

1,90
=1,090 (afrundet) 

 

4.4 Nulstilling af alle indstillinger (initialisering) 

Når der trykkes på tasterne „Total“ og „Reset“ samtidigt under valg af måleenhed eller 
kalibreingsfaktor, slettes al målerens data og en initialisering gennemføres. 
Følgende værdier initialiseres: 
Måleenhed:   liter 
Kalibreringsfaktor:  1.000 
Leveringsmængde:   0,00 liter 
Totaltæller:   0 liter 
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4.5 Afslutning af programmeringsmodus 

For at afslutte programmeringsmodus skal man efter valg af kalibreringsfaktor trykke 
på tasten „Mode“ igen. Måleren vender tilbage til grundtilstanden. Hvis der i 
programmeringsmodus går mere end fem minutter uden et tastetryk, vil tælleren 
automatisk vende tilbage til grundtilstanden. 

5 Betjening  

5.1  Leveringstilstand 

Efter levering er tælleren fra fabrikken indstillet på måleenheden „liter“ og 
kalibreringsfaktor „1.000“. På fortestede tællere er kalibreringsfaktoren allerede 
justeret fra fabrikken, i andre tilfælde kan dette også gøres efterfølgende. Tælleren er 
klar til at måle volumen uden yderligere indgreb. 

5.2 Grundtilstand, flowmåling 

I grundtilstand viser LC-displayet den målte volumen efter sidste nulstilling. 
Visningen sker med tre tal før og to efter kommaet, laveste visning er 0,01 liter. I den 
nederste række vises måleenheden „liter“ (option US-Gal, UK-Gal).  
Knapperne er spærret under måling. 

5.3 Nulstilling - tasten „Reset“ 

Når tasten "Reset" aktiveres, vises programtilstanden sålænge tasten er aktiveret. Når 
tasten slippes, udføres en test af alle segmenter og nulstilling af volumentælleren. 
Hvis der samtidigt hermed genereres impulssignaler (volumenstrøm), afbrydes 
visningstesten og der skiftes til grundtilstand. 

5.4 Totaltæller - tasten „Total“ 

Når tasten „Total“ aktiveres, vises totaltællerstanden sålænge tasten er aktiveret. 
Visningen sker afrundet i liter (option US-Gal, UK-Gal). Hvis der samtidigt hermed 
indgår impulssignaler (volumenstrøm), afbrydes totaltællerstandens visning og der 
skiftes til grundtilstand. 

5.5 Visning af kalibreringsfaktoren - tasterne „Total“ + „Reset“ 

Hvis man under tryk på tasten „Total“ (visning af totaltællerstanden) også trykker på 
tasten „Reset“, vises den valgte kalibreringsfaktor sålænge begge taster er trykket. 
Kalibreringsfaktoren kan ligge i området 0.500 til 1.500.  
Hvis der samtidigt hermed indgår impulssignaler (volumenstrøm), afbrydes visning af 
kalibreringfaktoren og der skiftes til grundtilstand. 
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6 Fejlovervågning 

6.1  Visning af batterisymbolet i grundindstilling 

Det indbyggede 3,6V lithiumbatteri, type CR ½ AA har en minimumlevetid på ca. 10 år 
ved en flowmængde på 1.000.000 liter i dette tidsrum. Hvis batterisymbolet vises i 
grundindstilling, betyder det at batterikapaciteten er opbrugt og batteriet skal skiftes 
inden for 6 måneder. Under ekstreme arbejdsbetingelser kan, som høj flowmængde 
eller ekstremt lave temperaturer, kan tidsresultaterne blive forringet! 
Batteriet kan skiftes efter åbning af kabinettet. Sum- og kalibreringsværdier beholdes 
ved skift. 

6.2 Visning af fem streger „-----“ 

Hvis måleren ophører med at fungere og man kun kan se fem vandrete streger på 
displayet, betyder det at der er en fejl i måleelektronikken og måleren skal udskiftes.    

7 Bortskaffelse 

Udstyret skal tømmes helt når det tages ud af drift og væskerne bortskaffes 
professionelt. 
Ved endegyldigt driftsophør skal udstyret bortskaffes på egnet vis: 

- Aflever metalskrot hos en skrothandler. 
- Aflever plastikdele til genbrug. 
- Aflever elskrot til genbrug. 

Overhold vandmiljøloven. 

 

7.1 Returnering af batterier  

Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Batterier kan afleveres gratis hos 
batteriforhandlere og genbrugsstationer. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet til 
returnering af batterier. 
Skadestofholdige batterier er markeret med et symbol, bestående af en overstreget 
skraldespand (se ovenfor) og det kemiske symbol (Cd, Hg eller Pb) som tjener til 
klassificering af sundhedsskadelige tungmetaller:  
1."Cd" står for cadmium. 
2."Pb" står for bly. 
3."Hg" står for kviksølv 
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8 Reservedelstegning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Udførelse POM 

Pos. Betegnelse 

horisontalt 

flow 

 vertikalt 

flow 

10 Dæksel komplet + batteri 814948001 814948002 

 Dæksel komplet + batteri + impulskabel 814948010 814948011 

20 Målekammer komplet + typeskilt 814948003 

 Målekammer komplet + typeskilt + impulskabeludgang 814940012 

30 Batteri 450600600 

40 Cylinderskruer DIN 912 - M4x45, A2 403023720 

10 

30 

20 

40 
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9 Konformitetserklæring 
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HORN ApS & Co. K/S 
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24937 Flensborg 
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T +49 461-8696-0 
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