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1. Prescriptions de sécurité

L'appareil est construit selon I'état actuel de la technique et conformément aux regles
techniques de sécurité reconnues. Cependant, son utilisation peut présenter des
risques pour I'opérateur ou pour des tiers, voire entrainer des dommages sur
I'appareil ou autres biens matériels. C'est pourquoi les instructions visées dans ce
manuel d'utilisation, surtout les prescriptions de sécurité et les sections munies d’avis
de sécurité, doivent impérativement étre observées.

Avis de sécurité et symboles

A

Ce manuel d'utilisation a recours aux symboles suivants pour identifier des
indications particulierement importantes :

Indications particuliéres concernant I'utilisation rentable de I'appareil.

Indications particuliéres concernant les prescriptions et les interdictions visant la
prévention des dommages.

Indications particuliéres concernant les prescriptions et les interdictions visant la
prévention des dommages aux personnes ou d'importants dommages matériels.

Utilisation conforme

A\

L’'appareil doit étre utilisé uniquement lorsqu’il se trouve en parfait état technique,
dans le respect de la législation et des prescriptions de sécurité, en ayant conscience
des risques encourus et conformément aux instructions visées dans ce manuel
d’'utilisation. En particulier, les pannes qui pourraient entamer la sécurité, doivent étre
immeédiatement éliminées.

L'appareil et ses composants sont exclusivement concus pour étre utilisés avec les
fluides visés et pour I'utilisation décrite. Toute autre utilisation ou utilisation
dépassant ce cadre sera considérée comme non conforme. Le fabricant décline toute
responsabilité pour les dommages qui en résulteraient ; I'exploitant assumera alors
seul ce risque.

Mesures organisationnelles

Conservez ce manuel d'utilisation accessible en permanence sur le lieu d'utilisation !
Toute personne chargée du montage, de la mise en service, de I'entretien et de
I'utilisation de I'appareil doit avoir lu et compris la totalité de ce manuel d'utilisation.
La plaque signalétique et les prescriptions de sécurité apposées sur |I'appareil doivent
impérativement étre respectées et doivent étre conservées dans un parfait état de
lisibilité.

Personnel qualifié

Le personnel chargé de |'utilisation, de I'entretien et du montage doit présenter la
qualification correspondante pour exécuter ces travaux. Les domaines de compétence
et la surveillance du personnel doivent étre parfaitement définis par I'exploitant. Si le
personnel prévu ne présente pas les connaissances nécessaires, il doit alors étre
formé et instruit en conséquence. En outre, I'exploitant doit s’assurer que le personnel
a parfaitement compris le contenu du manuel d'utilisation.
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Protection des eaux

L'appareil est concu pour la manipulation de substances dangereuses pour I'eau.

A Les prescriptions des réglements applicables sur le lieu d’exploitation (p.ex. loi sur le
régime des eaux, reglement sur les installations de manipulation de produits
dangereux pour I'eau) doivent étre respectés.

L'appareil est concu pour l'utilisation de substances polluantes pour I'eau. I

A conviendra de respecter les prescriptions |égales en vigueur sur le lieu d'utilisation
(p.ex. loi sur la gestion de I'eau, ordonnance relative aux installations contenant des
substances polluantes pour I'eau).

Hydraulique

Les travaux sur les composants et dispositifs hydrauliques doivent étre réalisés
uniquement par des personnes disposant des connaissances et de I'expérience
A nécessaires en matiere d’hydraulique.

Toutes les conduites, tuyaux et liaisons vissées doivent étre régulierement contrélés
quant a I'absence de fuites et de dommages extérieurs visibles ; ceux-ci devront alors
étre éliminés immédiatement. Les projections d’huile peuvent entrainer des blessures
et des incendies.

Lors de [a manipulation d’huiles, graisses et autres substances chimiques, respectez
les prescriptions de sécurité en vigueur pour le produit concerné !

Entretien et réparation

Conformément aux prescriptions Iégales, seules des entreprises spécialisées sont
habilitées a exécuter des travaux sur les installations dédiées aux fluides polluants
A pour I'eau. Aucune modification, complément ou transformation de I'installation,
pouvant affecter la sécurité, ne devra étre effectué/e sans autorisation du fabricant.
Les pieces détachées doivent satisfaire aux spécifications techniques définies par le
fabricant. Les piéces détachées originales satisfont toujours a cette exigence.

Energie électrique

Les travaux réalisés sur les équipements électriques doivent étre exécutés
uniguement par un électricien ou par une personne instruite en conséquence placée

A sous la direction et la surveillance d'un électricien, conformément aux régles
techniques concernant les travaux électriques. Les éléments de machine et
d’installation qui doivent subir des opérations de révision, d’entretien ou de
réparation, doivent étre placés hors tension.
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2. Description technique

2.1 Description

Le FMT Il est un débitmétre pour liguides dynamiques fonctionnant selon le
principe de mesure d’'un compteur a turbine. Il peut étre utilisé comme
compteur fixe ou comme débitmeétre manuel. Le générateur d’'impulsions en
option autorise son utilisation dans le cadre d’'un systéme de gestion des
fluides.
Le FMT Il ne peut pas étre exploité avec des liquides combustibles et explosifs

A appartenant a la classe de danger Al, All ou B. Les liquides de la classe de danger A Il
ne peuvent pas étre utilisés s’ils sont chauffés au-dela de leur point d’inflammation.
Le compteur a turbine FMT Il se compose d'une chambre de mesure dotée d'une roue
de turbine et d’'un couvercle qui abrite I'électronique d’'évaluation ainsi que I'affichage
et le clavier. La roue de turbine est équipée d'une paire d’aimants qui, en présence
d'un débit, transmet les impulsions de comptage a un relais reed sur |'électronique
d’évaluation.

2.2 Données techniques

Plage de débit 5-90I/min Diamétre Filetage extérieur 1*
nominal
Plage de viscosité 0,8 -40mPas Classe de IP 65
protection
Pression nominale 4 bar Sortie optionnelle, 25 Imp/I
d’'impulsion :
Précision de + 2% Dimensions 90 x 130 x 61 mm
mesure non approximatives
étalonné *
Précision de + 1% Poids 0,3 kg
mesure étalonné * approximatif
Répétabilité +0,5% Plage de En service: -10 °C -
température +50 °C
Stockage: -20°C -
+70°C
Piles Li-MO, type CR %
AA, 3,6 V 1200

mAh, remplacable

* Configuration d'essai : produit eau, conduite de stabilisation droite 0,2 m en amont
et en aval du compteur

2.3 Affichage

Ecran LCD avec affichage du débit a 5 chiffres de 16 mm de hauteur ainsi que de
I'unité de mesure litre (en option US-Gal, UK-Gal) et indication du bas niveau de la
batterie.

L'écart le plus petit des valeurs mesurées s'établit a 0,02 litre, tandis que celui du
totalisateur (non réversible) se monte a 1 litre.
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2.4 Clavier

Clavier a membrane comportant 3 touches : « Total », « Reset » et « Mode ».

2.5 Piles

Pile au lithium (type CR % AA, 3,6V, 1200 mAh) d'une durée de vie minimale
d’environ 10 ans pour un débit de 1.000.000 de litres sur cette période.

La pile peut étre remplacée en ouvrant le boitier. Les valeurs totalisées ainsi que
celles de I'étalonnage se conservent apres le remplacement.

2.6 Enregistrement de la valeur mesurée

Saisie du signal d'impulsion de la chambre de mesure.
Mémorisation et lecture redondantes de I'unité de mesure et du facteur d’étalonnage.

2.7 Sortie d’'impulsion (en option)

Dans lI'option « sortie d’'impulsion », le compteur dispose d’'une sortie d'impulsion
mono-canal avec 25 impulsions/unité de mesure. Le compteur peut étre démarré a
I'aide d'une alimentation externe de 5 a 24VCC.

Données caractéristiques de la sortie d’'impulsion : Collecteur ouvert, Vcemax= 30V, lcmax
=50 mA

Affectation des raccordements :

Raccordement Couleur
Vcc (5VCC - 24 VCQ) | Jaune
Sortie d'impulsion Vert
Masse (terre) Brun
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3. Montage

3.1 Instructions de montage du FMT Il sur la pompe HORNET 40

Avant le montage, vérifier que

les restes d’emballage |
éventuels ont été éliminés de
toutes les pieces.

Placer le joint torique (3) sur la
premiére rainure de I'embout
cannelé (4) de la pompe et
[ubrifier.

Visser les vis sans téte M4x8
(5) de quelques tours dans
I'adaptateur de pompe (6).
Placer I'adaptateur de pompe
(6) sur I'embout cannelé de |la
pompe et continuer a visser les \g

Vis sans téte (5) de maniére que
['adaptateur de pompe soit
guidé dans la rainure. Ne pas serrer a fond.

Visser le compteur sur I'adaptateur de pompe (6) (maintenir 'adaptateur de pompe
et tourner le compteur). Veiller a ce que la fleche aménagée sur le compteur
indique le c6té opposé a la pompe.

Lorsque le compteur a été tourné jusqu’a la butée, il peut étre ajusté avec
I'adaptateur de pompe et les vis sans téte (5) sont serrées a I'aide de la clé male
fournie.

Pousser la bague d’étanchéité (1) jusqu’a la butée sur le filetage de 'embout
cannelé (2).

Enficher I'embout cannelé (2) dans le flexible de pistolet puis le visser sur le
filetage G1" (7) de sortie du compteur, serrer a fond.

L’étanchéité des raccords doit étre controlée aprés le montage.

3.2 Instructions de montage pour I'assemblage ultérieur du FMT Il sur la pompe
HORNET 50 11, 80, 120

Avant le montage, vérifier que les restes d’emballage éventuels ont été éliminés
de toutes les pieces.

Desserrer le flexible de pistolet (1) du coude 90°(2).

Dévisser le coude G1" (2) de la pompe (3) (réchauffer sur les deux extrémités, p.ex.
avec un pistolet a air chaud)

Glisser les deux bagues d'étanchéité jointes jusqu’a la butée sur le filetage de la
rallonge (4).

Visser les rallonges (4) jointes a fond sur le compteur.

Visser le compteur sur la pompe et I'ajuster a la position souhaitée. La fléeche sur le
dessous du compteur doit indiquer le sens de débit.

Visser la seconde rallonge a fond sur le compteur, y visser le coude G1" (6) joint et
le mettre correctement en place (veiller a I'ajustement correct).

Fixer le flexible de pistolet sur le coude.
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L'étanchéité des raccords doit étre controlée aprés le montage.

3.3 Instructions de montage du FMT Il sur la pompe Hornet W 85 H

Avant le montage, Vvérifier que les restes d’emballage éventuels ont été éliminés
de toutes les pieces.

Placer les bagues d'étanchéité (2) des deux cotés dans le manchon de I'adaptateur
de pompe (4).

Visser I'adaptateur de pompe (4) muni des bagues d'étanchéité (2) sur le compteur
(3) et serrer a fond. Veiller a ce que la fleche aménagée sur le compteur (3) indique
I'adaptateur de pompe (4). La fléche est visible sur le c6té du compteur (3) ou sur
la plaque signalétique. Attention a la direction du débit !

Graisser le joint torique sur le manchon de pression. Enfoncer légerement le
compteur (3) sur le manchon de pression, a I'endroit de la collerette de fixation (1),
appuyer légérement. Visser alors la collerette de fixation (1) sur le compteur (3) et
serrer a fond.

L'étanchéité des raccords doit étre controlée aprés le montage.
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3.4 Instructions de montage du FMT Il sur la pompe Hornet W 85 H INOX

Avant le montage, vérifier que les restes d’emballage éventuels ont été éliminés
de toutes les pieces.

Placer la bague d'étanchéité (2) dans I'adaptateur coté pression (1).

Placer la bague d'étanchéité (2) dans I'embout cannelé (4).

Visser I'embout cannelé (4) muni des bagues d'étanchéité (2) sur le compteur (3) et
serrer a fond. Veiller a ce que la fleche aménagée sur le compteur (3) indique

'embout cannelé (4). La fleche est visible a c6té du compteur (3) ou sur la plaque
signalétique. Attention a la direction du débit !

Visser le compteur (3) sur I'adaptateur de pompe coté pression (1). Maintenir
I'adaptateur de pompe c6té pression et tourner le compteur. On peut maintenir
I'adaptateur de pompe c6té pression a l'aide d'une clé mixte SW 36.

L'étanchéité des raccords doit étre controlée aprées le montage.

\
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4. Programmation du compteur

L'unité de mesure (litre, US-Gal, UK-Gal) ainsi que le facteur d'étalonnage (0.500 -
1.500) peuvent étre configurés et sauvegardés de maniére redondante.

Lorsque le compteur se trouve en mode de programmation, aucune impulsion de
débit n'est prise en compte. Si aucune touche n’est actionnée pendant 5 minutes en
mode de programmation, le compteur repasse automatiquement a son état initial.

4.1 Commuter en mode de programmation

Pour parvenir au mode de programmation, appuyer sur la touche « Mode » pendant
environ 5 secondes. Sur I'écran LCD, tous les segments clignotent a un rythme rapide
(env. 3 Hz).

4.2 Réglage de l'unité

Apres relachement de |la touche « Mode », I'unité de mesure configurée s'affiche a
I'’écran. Par des appuis répétés sur la touche « Total », 'unité de mesure se déplace
entre « Litre », « US-Gal », et « UK-Gal ». La confirmation de l'unité de mesure
configurée se fait en appuyant sur la touche « Mode ».

| Aucasou l'unité de mesure est modifiée, I'affichage du débit et le totalisateur sont
" remis a zéro!

4.3 Réglage du facteur d’étalonnage

Aprés appui sur la touche « Mode », le facteur d’étalonnage configuré s'affiche a
['écran. Le facteur d’'étalonnage est incrémenté par pas de 0.010 en appuyant sur la
touche « Total », il est décrémenté de la méme maniére en appuyant sur la touche «
Reset ».

La confirmation du facteur d’étalonnage configuré se fait en appuyant sur la touche «
Mode ».

Afin de déterminer un nouveau facteur d'étalonnage, il faut procéder a une
distribution dans un récipient suffisamment précis ou au travers d’'un compteur de
référence. Le nouveau facteur d'étalonnage se calcule de la maniére suivante :

Volume, ;..
FaCteUmouveau = FaCteuramcien X outire
VOIUmecIffiChé

Exemple : On remplit un récipient de mesure de 2 litres, le compteur n'indique que
1,90 litre. L'ancien facteur d'étalonnage vaut 1,040.
Le nouveau facteur d’'étalonnage se calcule :

2,00

1,040 x — =1,090 arrondi
190 ( )
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4.4 Réinitialisation de tous les réglages (premiére initialisation)

Lorsque durant la configuration de I'unité de mesure ou du facteur d’étalonnage les
touches « Total » et « Reset » sont simultanément pressées et maintenues, tous les
parametres du compteur sont effacés et une premiére initialisation effectuée.

Les valeurs suivantes sont initialisées :
Unités de mesure : Litre

Facteur d’étalonnage: 1.000

Débit de distribution: 0,00 litres
Totalisateur : O litres

4.5 Arrét du mode de programmation

Pour mettre fin au mode de programmation, il faut appuyer a nouveau sur la touche
« Mode » apreés la configuration du facteur d’étalonnage. Le compteur revient en état
fondamental. Si aucune touche n’est actionnée pendant 5 minutes en mode de
programmation, le compteur repasse automatiquement a son état initial.

5.1 Etatde lalivraison

A la livraison, le compteur est configuré en usine avec I'unité de mesure « Litre » et le
facteur d'étalonnage « 1.000 ». Pour des compteurs pré-testés, le facteur
d'étalonnage est déja réglé en usine ; cette opération peut sinon étre effectuée
ultérieurement. Le compteur est directement prét a mesurer le soutirage.

5.2 Etat normal, mesure de débit

A I'état normal, I'écran LCD affiche les volumes mesurés depuis la derniére remise a
Zéro. L'affichage s'effectue au moyen de 3 chiffres avant la virgule et de 2 chiffres
apres, le plus petit écart étant 0,02 litre. La ligne inférieure affiche I'unité « Litre » (en
option US-Gal, UK-Gal).

Durant une mesure, les touches sont bloquées.

5.3 Remise a zéro - Touche « Reset »

Apres appui sur la touche « Reset » et pendant la durée ou celle-ci reste actionnée, le
programme s'affiche. Aprés le relachement de |a touche, un test de tous les segments
et de la remise a zéro du débitmetre s’effectuent consécutivement. Au cas ou des
signaux d’'impulsion (débit) se produisent durant ceux-ci, le test d’affichage est
interrompu et on revient a I'état fondamental.

5.4 Totalisateur - Touche « Total »

Aprés appui sur la touche « Total» et pendant |a durée ou celle-ci reste actionnée, le
totalisateur s'affiche. L'affichage est arrondi, en litres (en option US-Gal, UK-Gal). Au
cas ou des signaux d'impulsion (débit) se produisent durant celui-ci, I'affichage du
totalisateur est interrompu et on revient a I'état fondamental.
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5.5 Affichage du facteur d’étalonnage - Touches « Total » + « Reset »

En appuyant consécutivement sur les touches « Total » (affichage du totalisateur) et
« Reset », le facteur d'étalonnage configuré s’affiche tant que les deux touches sont
enfoncées. Le facteur d'étalonnage peut varier dans une plage de 0.500 a 1.500.

Au cas ou des sighaux d'impulsion (débit) se produisent durant celui-ci, I'affichage du
facteur d’étalonnage est interrompu et on revient a I'état fondamental.

6. Contréle d’erreurs

6.1 Affichage du symbole de pile a I'’état normal

La pile lithium 3,6 V intégrée (type CR % AA) est concue pour une durée de vie d’'au

moins 10 ans ou a un débit de 1 000 000 litres. Si le symbole de |a pile affiche 'état
fondamental, la capacité de la pile est épuisée et la pile doit étre remplacée dans les
6 mois. La durée de vie indiquée peut étre réduite en cas de conditions d'utilisation

extrémes (débits élevés ou températures extrémement basses) !

Une fois le boitier ouvert, la pile peut étre remplacée sans outil. Les valeurs du total
et de I'étalonnage restent mémorisées méme en cas de changement de pile.

6.2 Affichages de 5 barres « ----- >

Lorsque le compteur s'arréte et que I'affichage se limite a 5 barres horizontales, une
erreur s'est produite dans I'électronique d’évaluation et il faut procéder au
remplacement du compteur.

7. Elimination des déchets

Lorsque I'appareil est mis hors service, il doit é&tre complétement vidé et les fluides
doivent étre éliminés de maniére appropriée.
En cas de mise hors service définitive, I'appareil doit é&tre mis au rebut de maniére
appropriée :
- Amenez les déchets métalliques au recyclage de ferrailles.
ﬁ - Amenez les déchets plastiques au recyclage.
- Amenez les déchets électriques au recyclage.
¥ Les recommandations relatives au droit des eaux doivent étre respectées.

7.1 Reprise des piles

Les piles ne font pas partie des déchets ménagers. Les piles peuvent étre ramenées
sans frais a un point de collecte ou au distributeur. La loi oblige les consommateurs a
restituer les piles usageées.

Les piles contenant des substances dangereuses sont pourvues d’'un symbole
représentant une poubelle barrée (voir ci-dessus) et le symbole chimique (Cd, Hg ou
Pb) permettant le classement du métal lourd dans les substances dangereuses :

« Cd » correspond au cadmium.
« Pb » correspond au plomb.
« Hg » correspond au mercure.
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8. Vue éclatée

10 |Couvercle cpl. + pile 814948001|814948002
Couvercle cpl. + pile + cable d'impulsion 814948010|814948011
20 |Chambre de mesure cpl. + plaque signalétique 814948003
Chambre de mesure cpl. + plaque signalétique +
sortie cable d’'impulsion 81494012
30 |Pile 450600600
40 |Quatre vis a téte cylindrique DIN 912 - M 4x45, A2 | (4x) 403023720

14
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9. Déclaration de conformiteé

a HORN
TECALEMIT

Konformitatserklarung
Déclaration de conformité

Hiermit erklaren wir, dass die Bauart
Nous déclarons par la présente que le modéle

Typ:
Type:

Bezeichnung:
Désignation :
Artikel-Nr.:

N©° darticle :

FMT II
FMT II

Durchflussmesser
Débitmétre

914940004,
914940007,
914940010,
914940013,
914940016,
914940019

914940005,
914940008,
914940011,
914940014,
914940017,

914940006,
914940009,
914940012,
914940015,
914940018,

in der von uns gelieferten Ausfuhrung folgenden einschldgigen Bestimmungen

entspricht:

dans la version que nous livrons, est conforme aux directives en vigueur suivantes :

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Directive CEM 2004/108/CE

EG-Dokumentationsbevolimachtigter:
Personne autorisée a constituer le

dossier technique CE !

15.02.2011
Datum
Date

HORN GmbH & Co. KG
Munketolt 42
D=-24937 Flensbury
Alemagne

Joérg Mohr

Horn GmbH & Co. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

i.V. Dipl.-Ing. Jorg Mchr
Entwicklungsleiter / Responsable R & D

T +49 461 86960
F +49 461 8696-66
rfoftecaemn oe
www.tecalemit. ce

44 1494 201-D Compteur FMT II

Commerzbank AG
BLZ 215 400 60
Konto-Nr, 2476000

Geszchafsfohrer:
Jirgen Abromeit
Torsten H, Kutschinsd

SWIFT COBADEFPOOL

18AN DES321540060024 7600000
Amitsgercht Fliensburg MRA 42064
USU-IONr. DESL3036319
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