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Fontos 
 
A készülék használatbavétele előtt mindenképpen el kell olvasni a használati 
útmutatót.  
A készülék olyan üzemzavaraiért és káraiért, amelyek a használati útmutató hiányos 
ismereteire vezethetőek vissza, nem érvényes a garancia. 
 

Szerzői jogok 
 
© HORN GmbH & Co. KG. Minden jog fenntartva. 
 
A szövegek, grafikák és a kialakítás szerzői jogilag védve vannak. A másolatok és 
utánnyomások, kivonatokat is beleértve, csak írásbeli engedéllyel megengedettek. 
Műszaki változtatások joga fenntartva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerviz forródrót +49 1805 900 301 
Javítószerviz +49 1805 900 302 
(0,14 €/Min: a német vezetékes hálózatból, mobilhálózatból max. 0,42 €/Min.) 
 
service@tecalemit.de 
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1. Biztonsági tudnivalók 

A készülék a technika állapota és az elismert biztonságtechnikai szabályok szerint van 
építve. Ennek ellenére a használata során veszélyek léphetnek fel a kezelő vagy 
harmadik személyek esetében, ill. a készülék vagy más vagyontárgyak 
megsérülhetnek. A használati utasításban leírtakat, különösen annak a biztonsági 
előírásokat és a figyelmeztető előírásokat tartalmazó részeit ezért feltétlenül be kell 
tartani  

Figyelmeztet ő jelek és szimbólumok 

A használati útmutatóban az alábbi jelek használatosak a különösen fontos adatoknál. 

Különleges, a készülék gazdasági felhasználására vonatkozó adatok.  

Kárvédelemre vonatkozó információk, javaslatok, illetve tilalmak. 

Személyi vagy átfogó anyagi kár elleni védelemre vonatkozó információk, 
javaslatok, illetve tilalmak. 

Az előírásoknak megfelel ő használat 

 A készülék csak technikailag kifogástalan állapotban, illetve az előírásoknak 
megfelelően, a biztonsági előírások és a lehetséges veszélyhelyzetek ismeretében, a 
használati utasítás figyelembe vételével használható. Különösen fontos azonnal 
elhárítani a biztonságot korlátozó zavaró tényezőket. 
 
A készülék és tartozékai kizárólag a felhasználásra szánt folyadékkal és az előírt 
módon használhatóak. Más vagy az előírtakon túlmutató használat az előírásoknak 
nem megfelelő. Az ezekből származó károkért az előállító nem vállal felelősséget, a 
kockázat terhét egyedül a működtető viseli.  

Szervezeti intézkedések  

EZt a használati utasítást mindig az alkalmazás helyszínén kéznél kell tartani! 
Mindenkinek, aki a készülék összeszerelésével, üzembe helyezésével , 
karbantartásával és üzemeltetésével foglalkozik, el kell olvasnia és meg kell értenie a 
teljes használati utasítást. A készüléken elhelyezett adattáblát és a figyelmeztető 
jelzéseket feltétlenül figyelembe kell venni és teljesen olvasható állapotban kell 
tartani. 

Képzett személyzet 

Az üzemeltetéssel, karbantartással és összeszereléssel foglalkozó személyzetnek a 
munkához megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek pontosan 
szabályoznia kell a személyzet felelősségi körét, illetékességét és felügyeletét. 
Amennyiben a személyzetnél hiányzik a szükséges tudás, oktatni és képezni kell. A 
továbbiakban az üzemeltető feladata annak biztosítása, hogy a személyzet a 
használati utasítás tartalmát teljesen megértette. 
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Vízvédelem 

A készülék vizet károsító anyagokkal kerülhet kapcsolatba. Az alkalmazás helyszínén 
érvényben lévő szabályozásokat ( pl. vízvédelmi törvény, vizet károsító anyagok 
telepítésére vonatkozó rendelet) ne kell tartani.  

Hidraulika 

A hidraulikus részeken és berendezéseken csak a hidraulikára vonatkozó speciális 
ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező személyek dolgozhatnak. Minden 
vezeték, cső és csavarozás telítetlenségi hibáit és külső, látható sérüléseit 
rendszeresen ellenőrizni kell és azonnal elhárítani. A kilövellő olaj sérüléseket és 
égést okozhat. 
Az olajokkal, zsírokkal és más kémiai anyagokkal való foglalkozás közben ügyeljen a 
termékre vonatkozó biztonsági előírásokra! 

Karbantartás és szerviz 

A törvényi előírások szerint kizárólag szakember bízható meg a vízkárosító 
folyadékok telepítésének munkájával. A biztonságot korlátozó változtatások, 
hozzátoldások és átépítések nem hajthatók végre a gyártó engedélye nélkül. Az 
alkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó által meghatározott technikai 
követelményeknek. Ez az eredeti alkatrészek esetében mindig biztosított. 

Elektromos energia 

Elektromos berendezéseken munkát csak villanyszerelő, vagy villanyszerelő által 
irányított és felügyelt személy végezhet az elektrotechnikai szabályoknak 
megfelelően. Az ellenőrző, karbantartó és javító munkálatokra szoruló gép- és 
berendezésrészeket áramtalanítani kell.  
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2. Technikai leírás  

2.1. Leírás 

Az FMT II az áramló folyadékok fogyasztásmérője a turbinaszámláló mérőelvének 
megfelelően. Helyhez kötött számlálóként és kézi mérőműszerként is alkalmazható. 
Az opcionális impulzusadó lehetővé teszi a folyadékkezelő rendszerben való 
alkalmazást. 

Az FMT II nem használható éghető és robbanásveszélyes, < 55°C gyújtópontú 
folyadékokkal. Nem használhatóak > 55°C gyújtópontú folyadékok, ha ezeket 
gyújtópontjukon túl melegítik. 

Az FMT II turbinaszámláló egy turbinával és egy fedővel rendelkező mérési kamrából 
áll, amely tartalmazza az értékelő elektronikát, illetve a kijelzőt és a billentyűzetet. A 
turbina mágnespárral van ellátva, amely az értékelő elektronikán lévő Reed 
kapcsolónak továbbítja a térfogatáramlás számlálóimpulzusait. 

2.2. Termékvariációk 

Cikkszám Típus Anyag* Bemenet 
253590000 FMT II kiegészítő betét Hornet 40-hez POM fent 
253590001 FMT II kiegészítő betét Hornet 50/80-hoz POM bal 
253590003 FMT II ügyfélspecifikus  POM fent 
253590004 FMT II kiegészítő betét Hornet 50/80-hoz POM lent 
253590006 FMT II POM lent 
253590007 FMT II impulzuskimenettel POM bal 
253590008 FMT II impulzuskimenettel POM jobb 
253590009 FMT II POM fent 
253590010 FMT II POM bal 
253590011 FMT II POM jobb 
253590012 FMT II impulzuskimenettel POM lent 
253590013 FMT II impulzuskimenettel POM fent 
253590020 FMT II kiegészítő betét Hornet W85 H-hoz POM bal 
253590030 FMT II PP lent 
253590031 FMT II PP fent 
253590032 FMT II PP bal 
253590033 FMT II PP jobb 
253590034 FMT II impulzuskimenettel PP lent 
253590035 FMT II impulzuskimenettel PP fent 
253590036 FMT II impulzuskimenettel PP bal 
253590037 FMT II impulzuskimenettel PP jobb 
253590060 FMT II PVDF lent 
253590061 FMT II PVDF fent 
253590062 FMT II PVDF bal 
253590063 FMT II PVDF jobbról 
253590064 FMT II impulzuskimenettel PVDF lent 
253590065 FMT II impulzuskimenettel PVDF fent 
253590066 FMT II impulzuskimenettel PVDF bal 
253590067 FMT II impulzuskimenettel PVDF jobbról 
253590300 FMT II ügyfélspecifikus  POM lent 

*Mérési kamra, mérési kamra teteje és a turbina anyaga 
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2.3. Technikai adatok 

térfogatáram 
tartománya 

5 - 90 l/perc névleges szélesség 1“ Külső menet 

Viszkozitási 
tartomány 

0,8 – 40 mPa s Védelem módja IP 65 

Névleges nyomás 4 bar Impulzus kimenet: opcionális, 25 Imp/l 
Kalibrálatlan mérési 
pontosság * 

± 2% Méretek kb. 90 x 130 x 61 mm 

Kalibrálatlan mérési 
pontosság * 

± 1% Súly kb. 0,3 kg 

Ismétlési pontosság ± 0,5 % 
Működés 
hőmérsékleti 
tartománya:  

-10 °C - +50 °C  

Elem 

Li-MO, Typ CR ½ 
AA, 3,6 V 
1200 mAh, 
cserélhető 

Raktározás 
hőmérsékleti 
tartománya: 

-20 °C - +70 °C 

* Próbaelhelyezés: Közepes víz, lecsillapító szakasz 0,2 méterrel a számláló előtt és 
után  

2.4. Kijelző 

Az LC-kijelző ötjegyű mennyiségjelzővel, 16 mm-es számjegyekkel illetve liter 
mértékegységgel (opcionálisan US-GAl, UK-Gal) és alacsony elemkapacitást jelző 
kijelzővel van ellátva.  
A mérési értékek legkisebb növekedési értéke 0,01 liter, a vissza nem állítható 
totalizátoré pedig 1 liter. 

2.5. Billentyűzet 

Fóliabillentyűzet három gombbal: „Total“, „Reset“ és „Mode“. 

2.6. Elem 

Líthium-elem (Típus: CR ½ AA, 3,6V, 1200 mAh) minimálisan kb. 10 éves 
élettartammal, ez alatt az idő alatt 1.000.000 liter átáramlott mennyiség mellett.  
Az elem a doboz felnyitása után kicserélhető. Az összeg- és kalibrált értékek a 
cserélés után is megőrződnek. 

2.7. Mérési értékek felvétele 

A mérési kamra impulzusjelzéseinek rögzítése. 
A mértékegységek és kalibrálási faktorok hibátlan tárolása és kiválasztása. 

2.8. Impulzus kimenet (opcionális) 

Az "Impulzuskimenet" opciónál a számláló egy 25 impulzus/mértékegységű 
egycsatornás impulzuskimenettel rendelkezik. A számláló egy 5VDC - 24VDC külső 
feszültségforrással működtethető.  
Az impulzus kimenet ismertető adatai: Nyílt kollektor, VCemax = 30V, Icmax = 50 mA 
 
Csatlakozóborítás 
 
 
 

Csatlakozás Szín 
Vcc (5VDC – 24 VDC) Sárga 
Impulzus kimenet:  Zöld 
Gnd (tömeg) Barna 
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3   4                          7   1    2 

5   6 

3. Szerelési útmutató 

3.1. Szerelési útmutató az FMT II-höz HORNET 40-en 

• Összeszerelés előtt a 
csomagolás minden lehetséges 
maradványát át kell vizsgálni. 

• Az O-gyűrűt (3) a pumpa 
tömlővégének (4) első 
barázdájára helyezni és 
beolajozni. 

• Az M4x8 (5) csavart kevés 
csavarmenettel a 
pumpaadapterbe (8) 
csavarozni. 

• A pumpaadaptert (6) a pumpa 
tömlővégére helyezni és a 
tőcsavart (5) tovább csavarni, 
hogy a pumpaadapter a vájatba 
kerüljön. De még nem szabad 
erősen meghúzni. 

• Számlálót a pumpaadapterre (6) csavarni (Tartsa a pumpaadaptert szilárdan és a 
számlálót forgassa) Eközben figyelni kell arra, hogy a számlálóján lévő nyíl ne a 
pumpa irányába mutasson (Figyelni az áramlás irányára!) 

• Ha a számláló ütközésig becsavarta, a számlálót a pumpaadapterrel együtt 
kiigazíthatja és a csavarokat a mellékelt csavarkulccsal meghúzhatja.  

• A tömítőgyűrűt (1) ütközésig a tömlővég (2) csavarmenetébe nyomni. 

• A tömlővéget (2) a csaptömlőbe dugni és a számláló G1" csavarmenetébe forgatni 
és erősen meghúzni. 

• Az összeszerelés után ellenőrizni kell az összeköttetések tömítettségét. 

3.2. Szerelési útmutató FMT II utólagos hozzátoldásához HORNET 50 II, 80, 120 - hoz 

• Összeszerelés előtt a csomagolás minden lehetséges maradványát át kell vizsgálni. 

• A kifolyócsövet (1) 90° szögben (2) kioldani. 

• A G1 szöget (2) a pumpáról (3) lecsavarni ( a végeinél felmelegíteni, például egy 
hőlégfúvóval )  

• Mind a két mellékelt tömítőgyűrűt ütközésig a toldalék (4) csavarmenetéig nyomni.  

• A mellékelt toldalékokat a számlálóra csavarni. 

• A számlálót a pumpába csavarni és a kívánt pozícióba igazítani. A számláló alsó 
oldalán lévő nyílnak a folyási irányba kell mutatnia.  

• A második toldalékot a számlálóra csavarni, arra a mellékelt G1" (6) szöget 
csavarni és helyesen pozicionálni (figyelni a helyes pozícióra). 

• A kifolyócsövet a szöghöz erősíteni. 

• Az összeszerelés után ellenőrizni kell az összeköttetések tömítettségét. 

 

1 2 7 4 3 

5 6 



44 1494 918-A     Számláló FMT II 9 

  
 

3.3. Szerelési útmutató az FMT II-höz HORNET 85 H-n 

• Összeszerelés előtt a csomagolás minden lehetséges maradványát át kell vizsgálni. 

• A tömítőgyűrűket (2) az adaptertok (4) két oldalára helyezni. 

• Az adaptertokot (4) a tömítőgyűrűkkel (2) a számlálóra (3) forgatni és erősen 
meghúzni. Eközben figyelni kell arra, hogy a számlálón (3) lévő nyíl az adaptertok 
irányába mutasson. A nyíl a számláló (3) oldalán vagy a számláló (3) adattábláján 
látható. (Átfolyási irányra ügyelni) 

• Az O-gyűrűt a nyomás csatlakozón beolajozni. A nyomás csatlakozón lévő 
számlálót (3), ahol a borítóanya (1) ül, enyhén megnyomni. Most a borítóanyát (1) 
a számlálóra (3) forgatni és erősen meghúzni. 

• Az összeszerelés uánt ellenőrizni kell az összeköttetések tömítettségét. 

 

3 2 1 5 6 4 

1 3 2 4 2 
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3.4. Szerelési útmutató az FMT II-höz HORNET W 85 H INOX-on 

 
• Összeszerelés előtt a csomagolás minden lehetséges maradványát át kell vizsgálni. 

• Tömítőgyűrűt (2) a nyomott oldal adapterébe helyezni. 

• Tömítőgyűrűt (2) a tömlőcsapba helyezni.  

• A tömlőcsapot (4) a tömítőgyűrűkkel (2) a számlálóra (3) forgatni és erősen 
meghúzni. Eközben figyelni kell arra, hogy a számlálón (3) lévő nyíl a tömlőcsap 
irányába mutasson. A nyíl a számláló (3) oldalán vagy a számláló (3) adattábláján 
látható. Átfolyási irányra ügyelni! 

• Számlálót (3) a nyomási oldal adapterébe forgatni. Eközben figyelni kell arra, hogy 
a nyomási (1) oldalon lévő adapter ne forogjon el. A nyomási oldal (1) adapterének 
elforgása egy SW 36 franciakulcs segítségével megakadályozható.  

• Az összeszerelés uánt ellenőrizni kell az összeköttetések tömítettségét. 

 

 
 

1 3 2 4 2 
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4. A számláló programozása 

A mértékegységek (liter, US-Gal, UK-Gal) illetve a kalibrálási faktorok (0.500 - 1.500) 
beállíthatóak és hibamentesen elmenthetőek 
 Amíg a számláló programozási módozatban van, addig nem számolja a 
térfogatimpulzusokat. Amennyiben programozási módozatban több mint öt percen át 
egy billentyű sem aktív, a számláló automatikusan alaphelyzetbe áll. 

4.1. A pumpaaggregátor összeszerelése/Tartálycsere 

A programozási módozathoz jutáshoz a "Mode" gombot kb. 5 másodpercig kell 
lenyomva tartani. Az LC-kijelzőn ekkor minden rész gyors ritmusban villog (kb. 3 Hz). 

4.2. Programozási módozatra váltás 

A "Mode" gomb elengedése után a kijelzőn megjelenik a beállított mértékegység. A 
"Total" gomb ismételt többszöri megnyomásával a mértékegység "Liter", "US-Gal" és 
"UK-Gal" közölt váltakozik. A beállított mértékegység a "Mode" gomb ismételt 
megnyomásával aktiválódik. 
Amennyiben megváltozik a mértékegység, a mennyiségjelzés és a totalizátor 
visszaáll!  

4.3. A kalibrálási faktor beállítása 

A "Mode" gomb elengedése után a kijelzőn megjelenik a beállított mértékegység. A 
"Total" gomb megnyomásával a kalibrálási faktor 0.010 egységnyi lépésenként felfelé 
kezd számlálni, a "Reset" gomb megnyomásával ugyanígy lefelé. 
A beállított kalibrálási faktor a "Mode" gomb megnyomásával aktiválódik.  
 
Az új kalibrálási faktor meghatározásához először megfelelően pontos tartály vagy 
referenciaszámok segítségével kell megadni a kívánt egységet. Az új kalibrálási faktor 
a következőképpen számol: 
 

Faktorúj=Faktorrégi x 
Térfogatleadva

Térfogatjelzett 
 

 
Példa: Egy 2 literes mérőedény megtöltésekor a számláló csak 1,9 litert jelez. A régi 
kalibrálási faktor 1,040. 
Az új kalibrálási faktort a következőképpen kell számolni: 
 

1,040 x 
2,00 x
1,90 x

=1,090 (kerekítve) 

 

4.4. Minden beállítás visszaállítása (Első inicializálás) 

Ha a mértékegység és a kalibrálási faktor beállításakor a "Total" és a "Reset" gombokat 
egyidejűleg lenyomva tartja, a számláló minden értéke törlődik és teljes inicializálás 
történik. 
A következő értékek inicializálódnak: 
Mértékegység:    Liter 
Kalibrálási faktor  1.000 
Leadott mennyiség:   0,00 Liter 
Totalizátor:   0 Liter 
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4.5. Programozási módozat befejezése 

A programozási módozat befejezéséhez ismét meg kell nyomni a kalibrálási faktor 
beállítása után a "Mode" gombot. A számláló alapállapotba áll. Amennyiben 
programozási módozatban több mint öt percen át egy billentyű sem aktív, a számláló 
automatikusan alaphelyzetbe áll. 

5. Működés  

5.1.  Kiszállítási állapot 

Kiszállítás utána számlálón gyárilag a "Liter" mértékegység és a "1.000" kalibrálási 
faktor szerepel. Az előre ellenőrzött számok esetében a kalibrálási faktor már gyárilag 
beállított, egyéb esetben ez utólag is megtörténhet. A számláló további beavatkozás 
nélkül kész az egységek mérésére.  

5.2. Alapállapot, áramlásmérés 

Alapállapotban az LC-kijelzőn az utolsó visszaállítás óta mért térfogat szerepel. A 
kijelző tizedesjegy előtt három, utána két számjegyet jelez, a legkisebb mértékegységi 
ugrás 0,01 liter. Az alsó sor a Liter (opcionálisan US-Gal, UK-Gal) mértékegységet 
mutatja.  
Mérés közben a gombok le vannak zárva. 

5.3. Visszaállítás - "Reset" gomb 

A "Reset" gomb megnyomása után a programállapotot addig jelzi, amíg a gombot 
nyomva tartjuk. A gomb elengedése után az összes szegmens tesztelése és a 
térfogatszámlálók visszaállítása következik. Amennyiben ezalatt impulzusjelzések 
érkeznek (térfogatáramlás), a kijelzőteszt megszakad és alapállapotba vált. 

5.4. Totalizátor - "Total" gomb 

A "Total" gomb megnyomása után a totalizátorállapotot addig jelzi, amíg a gombot 
nyomva tartjuk. A kijelzés kerekítve, literben történik (opcionálisan US-Gal, UK-Gal). 
Amennyiben ezalatt impulzusjelzések érkeznek (térfogatáramlás), a kijelzőn a 
totalizátorállapot megszakad és alapállapotba vált. 

5.5. Kalibrálási faktor jelzése – "Total" gomb + „Reset“ 

Amennyiben a "Total" gomb (Totalizátorállapot kijelzése) lenyomása mellett a "Reset" 
gombot is lenyomjuk, a beállított kalibrálási faktort a kijelző addig mutatja, amíg 
mindkét gomb lenyomva marad. A kalibrálási faktor a 0.500 és 1.500 közötti 
területen állhat.  
Amennyiben ezalatt impulzusjelzések érkeznek (térfogatáramlás), a kijelzőn a 
totalizátorállapot megszakad és alapállapotba vált. 
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6. Hibaellenőrzés 

6.1.  Alapállapotban elemszimbólum jelzése 

A beépített 3,6V Lítium CR ½ AA típusú elem minimális élettartama kb. 10 év ez alatt 
az idő alatt 1.000.000 liter átáramlott mennyiség mellett. Ha alapállapotban 
megjelenik az elem szimbóluma a kijelzőn, az azt jelenti, hogy az elemkapacitás 
csökkent és az elemet fél éven belül ki kell cserélni. A határidők csökkenhetnek 
extrém körülmények között, például magas áramlási mennyiség vagy szélsőségesen 
alacsony hőmérséklet esetén! 
Az elem a doboz felnyitása után kicserélhető. Az összeg- és kalibrált értékek a 
cserélés után is megőrződnek. 

6.2. Öt vonal kijelzése „-----“ 

Amennyiben a számláló abbahagyja a működését és a kijelzőn csak öt vízszintes 
vonal látható, akkor a hiba az értékelőelektronikában van, a számlálót ki kell cserélni. 

7. Ártalmatlanítás 

A készüléket használaton kívül helyezés esetén teljesen ki kell üríteni és a 
folyadékokat szakszerűen kell ártalmatlanítani. 
Végleges üzemen kívül helyezés esetén a készüléket megfelelő ártalmatlanító helyen 
kell elhelyezni: 

- Ócskavasakat az ócskavas-hasznosításhoz kell eljuttatni. 
- Műanyag alkatrészeket újrahasznosítani kell. 
- Elektromos hulladékot újrahasznosítani. 

A vízjogi előírásokat be kell tartani. 

 

7.1. Elemek visszavétele  

Az elemek nem a háztartási szemétbe valók. Az elemeket térítésmentesen lehet 
megfelelő gyűjtőhelyen vagy a raktárnál visszaadni. A fogyasztók jogszabályilag 
kötelesek régi elemeket visszaadni. 
A káros anyagot tartalmazó elemek egy jellel vannak ellátva, amely egy áthúzott 
kukát (lásd fent) és a káros anyagi besoroláshoz fontos nehézfém kémiai vegyjelét 
(Cd, Hg vagy Pb) ábrázolja:  
1."Cd" a kadmium jele. 
2."Pb" az ólom jele. 
3."Hg" a higany jele 
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8. Alkatrészábrázolás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  POM kivezetés 

Poz. Megnevezés 
horizontális 
átfolyás 

 vertikális 
átfolyás 

10 Telj. fedél + elem 814948001 814948002 

 Telj. fedél + elem + Impulzuskábel 814948010 814948011 

20 Telj. mérőkamra + típustábla 814948003 

 Telj. mérőkamra + típustábla + impulzuskábel-kimenet 814940012 

30 Elem 450600600 

40 Hengeres csavarok DIN 912 M4x45, A2 403023720 

10 

30 

20 

40 
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9. Megfelelési nyilatkozat 
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