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Belangrijk 

 

Vooraleer u het toestel in gebruik neemt, dient u deze handleiding te lezen.  

Indien er storingen of schade aan het toestel ontstaan die werden veroorzaakt door 

een gebrekkige kennis van de handleiding, dan vervalt de waarborg. 

 

Copyright 

 

© HORN GmbH & Co. KG. Alle rechten voorbehouden. 

 

Tekst, grafieken en vormgeving zijn door de auteurswet beschermd. Herdruk of 

kopieën van het geheel of extracten zijn enkel toegestaan mits schriftelijke 

bevestiging. Technische wijzigingen voorbehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantendienst: +49 1805 900 301 

Hersteldienst: +49 1805 900 302 

(0,14 €/min: vanaf een vaste lijn, mobiel max. 0,42 €/min.) 

 

service@tecalemit.de 
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1 Veiligheidsaanwijzingen 

Het toestel is gebouwd conform de laatste stand van de techniek en de erkende 

veiligheidstechnische regels. Toch kunnen bij het gebruik ervan risico's voor de 

bediener of derde resp. beschadigingen aan het toestel of andere zaken ontstaan. De 

richtlijnen in deze handleiding, met name de veiligheidsaanwijzingen en de 

paragrafen die met een waarschuwing gemarkeerd zijn, moeten daarom absoluut in 

acht worden genomen. 

Waarschuwingen en symbolen 

In de handleiding worden de volgende tekens gebruikt voor bijzonder belangrijke 

informatie. 

Bijzondere informatie over het zuinige gebruik van het toestel. 

Bijzondere informatie resp. geboden en verboden in verband met schadepreventie. 

Informatie resp. geboden en verboden om persoonlijke of uitgebreide materiële 

schade te voorkomen. 

Beoogd gebruik 

Gebruik het toestel uitsluitend in technisch perfecte toestand en voor het beoogde 

gebruik en wees u bewust van de veiligheid en de gevaren rekening houdend met de 

handleiding. Vooral defecten die een invloed op de veiligheid kunnen hebben, moeten 

onmiddellijk worden verholpen. 

 

Het toestel en zijn onderdelen zijn uitsluitend bedoeld voor de toepassing met de 

vermelde vloeistoffen en voor het beschreven gebruik. Een ander gebruik of een 

gebruik dat dit overtreft geldt als niet beoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor 

schade die hieruit voortvloeit en uitsluitend de bediener draagt het risico. 

Organisatorische maatregelen 

Bewaar deze handleiding constant binnen handbereik op de plaats van gebruik! 

Iedereen die betrokken is bij de montage, de inbedrijfname, het onderhoud en de 

werking van het toestel, moet de volledige handleiding gelezen en begrepen hebben. 

Het typeplaatje en de waarschuwingen die op het toestel zijn aangebracht, moeten 

absoluut in acht worden genomen en in volledig leesbare toestand worden gehouden. 

Gekwalificeerd personeel 

Het personeel voor de bediening, het onderhoud en de montage moet over de 

overeenkomstige kwalificaties voor deze werkzaamheden beschikken. 

Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en het toezicht van het personeel moeten door 

de bediener precies geregeld zijn. Indien het personeel niet beschikt over de nodige 

kennis, dan moet het opgeleid en onderricht worden. Daarnaast moet de bediener 

garanderen dat de inhoud van de handleiding door het personeel volledig wordt 

begrepen. 
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Waterbescherming 

Het toestel is ontworpen voor de omgang met stoffen die waterverontreinigend zijn. 

De voorschriften voor de regelingen die van kracht zijn voor de plaats van gebruik 

(bijv. waterwet, wet voor installaties voor waterverontreinigende stoffen) moeten in 

acht worden genomen. 

Hydraulica 

Werken aan hydraulische onderdelen en inrichtingen mogen uitsluitend door 

personen met specifieke kennis en ervaring van de hydraulica worden uitgevoerd. 

Controleer alle leidingen, slangen en verschroevingen regelmatig op lekken en 

uitwendig zichtbare beschadigingen en verhelp deze onmiddellijk. Olie die naar 

buiten spuit, kan letsels en brand veroorzaken. 

Neem bij het hanteren van oliën, vetten en andere chemische bestanddelen de 

veiligheidsvoorschriften die voor het product van kracht zijn, in acht! 

Service en onderhoud 

Conform de wettelijke voorschriften mogen werken aan installaties voor 

waterverontreinigende vloeistoffen uitsluitend aan professionele ondernemingen 

worden toevertrouwd. Voer geen wijzigingen, montages of verbouwingen door aan 

de installatie die een invloed op de veiligheid kunnen hebben zonder toestemming 

van de fabrikant. Vervangonderdelen moeten voldoen aan de technische vereisten 

die door de fabrikant werden vastgelegd. Dit is bij de originele onderdelen altijd 

gegarandeerd. 

Elektrische energie 

Werken aan elektrische uitrustingen mogen enkel door een elektricien of een 

opgeleide persoon onder leiding en toezicht van een elektricien worden uitgevoerd 

conform de elektrotechnische regels. Onderdelen van machines en installaties 

waaraan inspectie-, onderhouds- en herstellingswerken moeten worden uitgevoerd, 

moeten spanningsvrij worden geschakeld. 
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2 Technische beschrijving  

2.1 Beschrijving 

De FMT II is een debietmeter voor stromende vloeistoffen volgens het meetprincipe 

van een turbinewielmeter. Hij is geschikt voor gebruik als stationaire meter of als 

handmatige debietmeter. De optionele impulsgenerator maakt gebruik in een 

beheersysteem voor vloeistoffen mogelijk. 

De FMT II mag niet gebruikt worden voor ontvlambare en ontplofbare vloeistoffen 

met een vlampunt < 55°C. Vloeistoffen met een vlampunt > 55°C mogen niet worden 

gebruikt, wanneer deze boven hun vlampunt verwarmd zijn. 

De turbinewielmeter FMT II bestaat uit een meetkamer met een turbinewiel en een 

deksel dat de evaluatie-elektronica, alsook het display en het toetsenbord bevat. Het 

turbinewiel is uitgerust met twee magneten die de meetimpulsen bij debiet 

overbrengen naar een reedschakelaar van de evaluatie-elektronica. 

2.2 Productvarianten 

Art.nr. Type Materiaal* Instroom 

253590000 FMT II ombouwset voor Hornet 40 POM boven 

253590001 FMT II ombouwset voor Hornet 50/80 POM links 

253590003 FMT II op maat van de klant  POM boven 

253590004 FMT II ombouwset voor Hornet 50/80 POM beneden 

253590006 FMT II POM beneden 

253590007 FMT II met impulsuitgang POM links 

253590008 FMT II met impulsuitgang POM rechts 

253590009 FMT II POM boven 

253590010 FMT II POM links 

253590011 FMT II POM rechts 

253590012 FMT II met impulsuitgang POM beneden 

253590013 FMT II met impulsuitgang POM boven 

253590020 FMT II ombouwset voor Hornet W85 H POM links 

253590030 FMT II PP beneden 

253590031 FMT II PP boven 

253590032 FMT II PP links 

253590033 FMT II PP rechts 

253590034 FMT II met impulsuitgang PP beneden 

253590035 FMT II met impulsuitgang PP boven 

253590036 FMT II met impulsuitgang PP links 

253590037 FMT II met impulsuitgang PP rechts 

253590060 FMT II PVDF beneden 

253590061 FMT II PVDF boven 

253590062 FMT II PVDF links 

253590063 FMT II PVDF rechts 

253590064 FMT II met impulsuitgang PVDF beneden 

253590065 FMT II met impulsuitgang PVDF boven 

253590066 FMT II met impulsuitgang PVDF links 

253590067 FMT II met impulsuitgang PVDF rechts 

253590300 FMT II op maat van de klant  POM beneden 

*Materiaal van de meetkamer, het meetkamerdeksel en het turbinewiel 
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2.3 Technische gegevens 

Bereik volumestroom 5 – 90 l/min Nominale breedte 
1" 

buitenschroefdraad 

Viscositeitbereik 0,8 – 40 mPa s Beschermingsklasse IP 65 

Nominale druk 4 bar Impulsuitgang: optioneel, 25 Imp/l 

Nauwkeurigheid niet 

gekalibreerd * 
±2% Afmetingen ca. 90 x 130 x 61 mm 

Nauwkeurigheid 

gekalibreerd * 
± 1% Gewicht ca. 0,3 kg 

Herhaalnauwkeurigheid ± 0,5% 
Temperatuurbereik 

bedrijf:  
-10 °C - +50 °C  

Batterij 

Li-MO, type CR 

½AA, 3,6 V 

1200 mAh, 

verwisselbaar 

Temperatuurbereik 

opslag: 
-20 °C - +70 °C 

* Testopstelling: medium water, stabiliseringsafstand 0,2 m voor en na de meter 

2.4 Display 

LCD-scherm met weergave van de hoeveelheid in 5 cijfers en cijfers van 16 mm hoog, 

alsook weergave van de maateenheid in liter (optioneel US-gal, UK-gal) en aanduiding 

van lage batterijcapaciteit.  

De kleinste cijferstap van de gemeten waarde bedraagt 0,01 liter, de kleinste 

cijferstap van de niet terugstelbare totalisator bedraagt 1 liter. 

2.5 Toetsenbord 

Folie toetsenbord met drie toetsen: "Total", "Reset" en "Mode". 

2.6 Batterij 

Lithium batterij (type CR ½ AA, 3,6V, 1200 mAh) met een minimale levensduur van ca. 

10 jaar bij een debiet van 1.000.000 liter gedurende deze periode.  

De batterij moet na het openen van de behuizing worden vervangen. Totaal- en 

kalibreerwaarden blijven bij vervanging behouden. 

2.7 Opname meetgegevens 

Registratie van het impulssignaal in de meetkamer. 

Foutredundante opslag en lezing van maateenheid en kalibreerfactor. 

2.8 Impulsuitgang (optioneel) 

In de optie "impulsuitgang" beschikt de meter over een eenkanalige impulsuitgang 

met 25 impulsen/maateenheid. De meter kan met een externe spanningsbron van 

SVDC – 24VDC worden gebruikt.  

Parameters van de impulsuitgang: Open collector, VCemax = 30V, Icmax = 50 mA 

 

Toewijzing aansluitingen: 

 

 

 

Aansluiting Kleur 

Vcc (5VDC – 24 VDC) Geel 

Impulsuitgang  Groen 

Aarde (massa) Bruin 



8 44 1494 401-A    Meter FMT II 
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3 Montagehandleiding 

3.1 Montagehandleiding voor FMT II op HORNET 40 

• Controleer voor de montage 

alle onderdelen op eventuele 

restanten van 

verpakkingsmateriaal. 

• Plaats de O-ring (3) op de 

eerste groef van de slangpilaar 

(4) van de pomp en vet deze in. 

• Schroef de stiftschroeven 

M4x8 (5) met weinig 

schroefdraad in de 

pompadapter (6). 

• Zet de pompadapter (6) op de 

slangpilaar van de pomp en 

schroef de stiftschroeven (5) 

verder, zodat de pompadapter 

in de groef wordt geleid. Maar 

nog niet vastschroeven. 

• Schroef de meter op de pompadapter (6) (houd de pompadapter vast en draai aan 

de meter). Let er daarbij op dat de pijl op de meter van de pomp weg wijst (let op 

de richting van de stroom!). 

• Wanneer u de meter tot aan de aanslag hebt gedraaid, kunt u de meter samen met 

de pompadapter uitlijnen en de stiftschroeven (5) met de meegeleverde 

stiftsleutel aantrekken. 

• Duw de dichtring (1) tot aan de aanslag in de schroefdraad van de slangpilaar (2). 

• Steek de slangpilaar (2) in de afvoerslang en draai deze op de uitgaande G1" draad 

(7) van de meter en trek vast aan. 

• Na de montage moeten de verbindingen op dichtheid worden gecontroleerd. 

3.2 Montagehandleiding voor inbouw achteraf van FMT II op HORNET 50 II, 80, 120 

• Controleer voor de montage alle onderdelen op eventuele restanten van 

verpakkingsmateriaal. 

• Maak de afvoerslang (1) los van de 90° hoek (2). 

• Schroef de G1" hoek (2) los van de pomp (3) (aan de uiteinden verwarmen, bijv. 

met een heteluchtpistool) 

• Duw de beide meegeleverde dichtringen telkens tot aan de aanslag in de draden 

van de verlenging (4).  

• Schroef de meegeleverde verlengingen (4) vast aan de meter. 

• Schroef de meter in de pomp en lijn deze uit op de gewenste positie. De pijl op de 

onderkant van de meter moet in de stroomrichting wijzen. 

• Schroef de tweede verlenging aan de meter vast, schroef daaraan de 

meegeleverde hoek G1" (6) vast en breng in de juiste positie (let op de juiste 

positie). 

• Bevestig de afvoerslang aan de hoek. 

• Na de montage moeten de verbindingen op dichtheid worden gecontroleerd. 

1 2 7 4 3 

5 6 
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3.3 Montagehandleiding voor FMT II op HORNET W 85 H 

• Controleer voor de montage alle onderdelen op eventuele restanten van 

verpakkingsmateriaal. 

• Plaats de dichtringen (2) aan beide zijden van de adapterhuls (4). 

• Draai de adapterhuls (4) met dichtringen op de meter (3) en trek deze vast aan. Let 

er daarbij op dat de pijl op de meter (3) naar de adapterhuls (4) wijst. De pijl is 

zichtbaar aan de kant van de meter (3) of op het typeplaatje van de meter (3). Let 

op de doorstroomrichting! 

• Vet de O-ring op de drukondersteuningen in. Druk de meter (3) op de druksteunen, 

waar de wartel (1) zit, lichtjes omhoog. Draai nu de wartel (1) op de meter (3) en 

trek deze vast aan. 

• Na de montage moeten de verbindingen op dichtheid worden gecontroleerd. 

 

3 2 1 5 6 4 

1 3 2 4 2 
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3.4 Montagehandleiding voor FMT II op HORNET W 85 H INOX 

 

• Controleer voor de montage alle onderdelen op eventuele restanten van 

verpakkingsmateriaal. 

• Plaats de dichtring (2) in de adapter van de drukzijde (1) 

• Plaats de dichtring (2) in de slangpilaar (4).  

• Draai de slangpilaar (4) met dichtring (2) op de meter (3) en trek deze vast aan. Let 

er daarbij op dat de pijl op de meter (3) naar de slangpilaar (4) wijst. De pijl is 

zichtbaar aan de kant van de meter (3) of op het typeplaatje van de meter (3). Let 

op de doorstroomrichting! 

• Draai de meter (3) in de adapter van de drukzijde (1). Let er daarbij op dat de 

adapter van de drukzijde (1) niet verdraaid wordt. Het verdraaien van de adapter 

van de drukzijde (1) kan voorkomen worden met behulp van een steeksleutel SW 

36. 

• Na de montage moeten de verbindingen op dichtheid worden gecontroleerd. 

 

 
 

1 3 2 4 2 
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4 De meter programmeren 

De maateenheid (liter, US-gal, UK-gal) en de kalibreerfactor (0,500 – 1.500) kunnen 

ingesteld en foutredundant opgeslagen worden. 

Terwijl de meter zich in de programmeermodus bevindt, worden geen volume-

impulsen geteld. Indien in de programmeermodus langer dan vijf minuten geen toets 

werd gebruikt, dan keert de meter automatisch terug naar de standaardpositie. 

4.1 Montage van het pompaggregaat / verwisseling van het reservoir 

Om in de programmeermodus te geraken, moet de toets "Mode" gedurende ca. 5 

seconden worden ingedrukt. Op het LCD-scherm knipperen nu alle segmenten in het 

snelle ritme (ca. 3 Hz). 

4.2 Overschakelen in de programmeermodus 

Na het loslaten van de toets "Mode", verschijnt in de weergave de ingestelde 

maateenheid. Door de toets "Total" opnieuw meerdere keren in te drukken, wisselt de 

maateenheid tussen "Liter", "US-gal" en "UK-gal". De ingestelde maateenheid wordt 

overgenomen door de toets "Mode" opnieuw in te drukken. 

In het geval de maateenheid werd veranderd, worden hoeveelheidweergave en 

totalisator teruggezet!  

4.3 Instellen van de kalibreerfactor 

Na het indrukken van de toets "Mode", verschijnt in de weergave de ingestelde 

kalibreerfactor. Door de toets "Total" in te drukken, wordt de kalibreerfactor in 

stappen van 0,010 verhoogd; door de toets "Reset" in te drukken, wordt deze 

overeenkomstig verlaagd. 

De ingestelde kalibreerfactor wordt overgenomen door de toets "Mode" in te drukken.  

 

Om de nieuwe kalibreerfactor te berekenen, moet eerst een afgifte in een voldoende 

nauwkeurig vat of via een referentiemeter worden uitgevoerd. De nieuwe 

kalibreerfactor wordt op de volgende manier berekend: 
 

Factornieuw=Factoroud x 
Volumeafgegeven

Volumeweergegeven	

 

 
Voorbeeld: Een meetvat van 2 liter wordt gevuld, de meter geeft slechts 1,90 liter 

aan. De oude kalibreerfactor bedraagt 1,040. 

De nieuwe kalibreerfactor wordt als volgt berekend: 

 

1,040 x 
2,00

1,90
=1,090 (afgerond) 

4.4 Terugzetten van alle instellingen (eerste initialisatie) 

Wanneer tijdens het instellen van de maateenheid of kalibreerfactor de toetsen 

"Total" en "Reset" tegelijkertijd ingedrukt worden gehouden, worden alle waarden van 

de meter gewist en wordt de eerste initialisering uitgevoerd. 

Volgende waarden worden geïnitialiseerd: 

Maateenheid:  liter 

Kalibreerfactor:  1.000 

Afgiftehoeveelheid:  0,00 liter 

Totalisator:   0 liter 
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4.5 Afsluiten van de programmeermodus 

Om de programmeermodus af te sluiten, moet de toets "Mode" na instelling van de 

kalibreerfactor opnieuw ingedrukt worden. De meter keert terug naar de 

standaardpositie. Indien in de programmeermodus langer dan vijf minuten geen toets 

werd gebruikt, dan keert de meter automatisch terug naar de standaardpositie. 

5 Bediening  

5.1  Standaardinstelling 

Na aflevering is de meter af fabriek met de maateenheid "Liter" en de kalibreerfactor 

"1.000" ingesteld. Bij vooraf gecontroleerde meters is de kalibreerfactor al af fabriek 

ingesteld, zo niet kan dit ook achteraf gebeuren. De meter is zonder verdere ingrepen 

klaar om afgiften te meten. 

5.2 Standaardinstelling, doorstroommeting 

Bij de standaardinstelling wordt op het LCD-scherm het gemeten volume sinds de 

laatste terugzetting weergegeven. De weergave bevat drie cijfers voor en twee cijfers 

na de komma, de kleinste cijferstap is 0,01 liter. Op de onderste regel wordt de 

maateenheid "Liter" (optioneel US-gal, UK-gal) weergegeven.  

Tijdens een meting zijn de toetsen geblokkeerd. 

5.3 Terugzetten – toets "Reset" 

Na het indrukken van de toets "Reset" wordt de programmastand zolang 

weergegeven als de toets ingedrukt blijft. Na het loslaten van de toets, worden 

achtereenvolgens een test van alle segmenten en het terugzetten van de 

volumemeter uitgevoerd. In het geval tijdens dit gebeuren impulssignalen 

binnenkomen (volumestroom), wordt de weergavetest onderbroken en wordt er 

overgeschakeld naar de standaardinstelling. 

5.4 Totalisator – toets "Total" 

Na het indrukken van de toets "Total" wordt de totalisatorstand zolang weergegeven 

als de toets ingedrukt blijft. De weergave gebeurt afgerond in liter (optioneel US-gal, 

UK-gal). In het geval tijdens de weergave impulssignalen binnenkomen 

(volumestroom), wordt de weergave van de totalisatorstand onderbroken en wordt er 

overgeschakeld naar de standaardinstelling. 

5.5 Weergave van de kalibreerfactor – toets "Totaal" + "Reset" 

Wanneer de toets "Total" (weergave van de totalisatorstand) wordt ingedrukt en 

daarnaast de toets "Reset" wordt ingedrukt, dan wordt de ingestelde kalibreerfactor 

net zolang weergegeven als beide toetsen worden ingedrukt. De kalibreerfactor kan 

liggen in het bereik tussen 0,500 en 1.500.  

In het geval tijdens de weergave impulssignalen binnenkomen (volumestroom), wordt 

de weergave van de kalibreerfactor onderbroken en wordt er overgeschakeld naar de 

standaardinstelling. 
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6 Foutbeheer 

6.1  Weergave van het batterijsymbool in de standaardpositie 

De ingebouwde 3,6 V lithium batterij, type CR ½ AA, is ontworpen voor een minimale 

levensduur van ca. 10 jaar bij een debiet van 1.000.000 liter gedurende deze periode. 

Indien het batterijsymbool in de standaardinstelling wordt weergegeven, dan is de 

batterijcapaciteit uitgeput en moet de batterij binnen het half jaar worden vervangen. 

De tijdvermeldingen kunnen afnemen bij extreme gebruiksomstandigheden, zoals 

hoog debiet of extreem lage temperaturen. 

De batterij moet na het openen van de behuizing worden vervangen. Totaal- en 

kalibreerwaarden blijven bij vervanging behouden. 

6.2 Weergave van vijf streepjes "-----" 

Indien de meter zijn functie instelt en in de weergave nog slechts vijf horizontale 

streepjes te zien zijn, dan is er een fout in de evaluatie-elektronica en moet de meter 

worden vervangen. 

7 Verwijdering 

Wordt het toestel uit bedrijf genomen, dan dient men het te ledigen en alle 

vloeistoffen op correcte wijze af te voeren. 

Wordt het toestel definitief buiten gebruik gesteld, dan dient men het op gepaste 

wijze af te voeren: 

-Lever alle oude metalen delen af bij het verzamelpunt voor oud metaal. 

- Voer de kunststof delen af naar een recyclingpark. 

- Voer de elektrische delen af naar een recyclingpark. 

Respecteer de voorschriften betreffende het waterrecht. 

 

7.1 Terugname van batterijen  

Batterijen zijn geen huishoudelijk afval. Batterijen kunnen steeds op een gepast 

verzamelpunt of bij een distributeur worden afgegeven. Consumenten zijn wettelijk 

verplicht hun oude batterijen in te leveren. 

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn voorzien van een teken bestaande uit 

een doorstreepte afvalbak (zie bovenaan) en het chemische symbool (Cd, Hg of Pb) 

dat overeenstemt met de desbetreffende gevaarscategorie voor het zwaar metaal dat 

schadelijke stoffen bevat:  

1. "Cd" staat voor cadmium. 

2. "Pb" staat voor lood. 

3. "Hg" staat voor kwikzilver. 
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8 Tekening vervangonderdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Uitvoering POM 

Pos. Beschrijving 

horizontale 

doorstroom 

 verticale 

doorstroom 

10 Deksel compleet + batterij 814948001 814948002 

 Deksel compleet + batterij + impulskabel 814948010 814948011 

20 Meetkamer compleet + typeplaatje 814948003 

 

Meetkamer compleet + typeplaatje + 

impulskabeluitgang 814940012 

30 Batterij 450600600 

40 Cilinderschroef DIN 912 - M4x45, A2 403023720 

10 

30 

20 

40 
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9 Conformiteitsverklaring 
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HORN GmbH & Co. KG 

Munketoft 42 

24937 Flensburg 

Duitsland 

 

T +49 461-8696-0 

F +49 461-8696-66 

 

www.tecalemit.de 

info@tecalemit.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


