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Instrukcja obsługi 

Przepływomierz 

FMT II 
Nr art.:    253590000, 253590001, 253590003, 253590004, 253590006, 253590007, 

253590008, 253590009, 253590010, 253590011, 253590012, 253590013, 253590020, 

253590030, 253590031, 253590032, 253590033, 253590034, 253590035, 253590036, 

253590037, 253590060, 253590061, 253590062, 253590063, 253590064, 253590065, 

253590066, 253590067, 253590300. 
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Ważna informacja 

 
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy koniecznie zapoznać się z 
instrukcją obsługi.  
W przypadku awarii oraz uszkodzeń urządzenia, wynikających z niedostatecznego 
zaznajomienia się z instrukcją obsługi, nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu 
gwarancji. 
 

Prawa autorskie 

 

© HORN GmbH & Co. KG. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Tekst, grafiki oraz format są chronione prawem autorskim. Przedruk oraz kopiowanie, 

także fragmentaryczne, dozwolone tylko za pisemną zgodą. Zastrzegamy sobie prawo 

do wprowadzania modyfikacji technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infolinia serwisowa  +49 1805 900 301 

Serwis naprawczy  +49 1805 900 302 

(0,14 €/min: z telefonów stacjonarnych w Niemczech, tel. kom. maks. 0,42 €/min.) 

 

service@tecalemit.de 

 

 

 

 

 

Nr dokumentów: 44 1494 921-A 

Stan z dnia: 18.04.2013 
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1. Wskazówki bezpieczeństwa 

Urządzenie skonstruowane zostało zgodnie z najnowszym stanem techniki oraz 

przyjętych zasad bezpieczeństwa. Mimo to jego eksploatacja może stwarzać 

zagrożenie dla użytkownika lub osób trzecich lub spowodować uszkodzenia 

urządzenia lub inne szkody materialne. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać 

wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności 

wskazówek bezpieczeństwa oraz wskazówek z rozdziałów oznaczonych za pomocą 

ostrzeżeń.  

Ostrzeżenia i symbole 

W niniejszej instrukcji obsługi przy szczególnie ważnych informacjach użyto 

następujących znaków: 

Szczególne informacje dotyczące gospodarczego zastosowania urządzenia. 

Szczególne informacje lub nakazy i zakazy celem zapobiegania szkodom. 

Informacje lub nakazy i zakazy celem zapobiegania szkodom na zdrowiu lub życiu 
lub znacznym szkodom materialnym. 

Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 

Urządzenie należy eksploatować jedynie w należytym stanie technicznym, jak 

również zgodnie z jego przeznaczeniem, mając na uwadze bezpieczeństwo i 

zagrożenia oraz uwzględniając instrukcję obsługi. W szczególności należy 

niezwłocznie usuwać awarie, które mogą zagrozić bezpieczeństwu. 

 

Urządzenie oraz jego podzespoły przeznaczone są wyłącznie do eksploatacji z 

wyszczególnionymi cieczami oraz do opisanego zastosowania. Zastosowanie 

jakiekolwiek inne niż podane uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z 

tego tytułu szkody producent nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko ponosi wyłącznie 

administrator. 

Działania organizacyjne 

Niniejszą instrukcję obsługi należy stale przechowywać pod ręką w miejscu 

eksploatacji urządzenia! Każda osoba zajmująca się montażem, uruchomieniem, 

naprawą oraz eksploatacją urządzenia, musi przeczytać całą instrukcję obsługi oraz 

zrozumieć jej treść. Należy stosować się do wskazówek z tabliczki znamionowej 

umieszczonej na urządzeniu i znajdujących się na nim ostrzeżeń oraz utrzymywać je 

w całkowicie czytelnym stanie. 

Wykwalifikowany personel 

Personel odpowiedzialny za obsługę, konserwację i montaż powinien być do tego 

typu prac odpowiednio wykwalifikowany. Zakres odpowiedzialności, kompetencji 

oraz nadzór powinien zostać dokładnie określony przez administratora. Jeśli personel 

ten nie posiada niezbędnych umiejętności, należy przeprowadzić odpowiednie 

szkolenie. Ponadto adminstrator powinien się upewnić, że treść instrukcji obsługi jest 

dla personelu całkowicie zrozumiała. 
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Ochrona środowiska wodnego 

Urządzenie zaprojektowane zostało do zastosowania z substancjami niebezpiecznymi 

dla wody. Należy stosować się do przepisów obowiązujących dla danego miejsca 

zastosowania (np. Ustawa o wodzie dla gospodarstw domowych, Rozporządzenie o 

urządzeniach dla substancji niebezpiecznych dla wody). 

Instalacja hydrauliczna 

Prace przy częściach oraz urządzeniach hydraulicznych mogą wykonywać jedynie 

osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu w zakresie hydrauliki. Wszystkie 

przewody, węże i połączenia śrubowe należy regularnie poddawać kontroli pod 

kątem szczelności oraz widocznych uszkodzeń oraz niezwłocznie je usuwać. 

Wyciekający olej może doprowadzić do skaleczenia oraz stać się przyczyną pożaru. 

Przy pracy z olejami, smarami oraz innymi substancjami chemicznymi stosować się 

do przepisów bezpieczeństwa obowiązujących dla danego produktu! 

Konserwacja i utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie 

Zgodnie z przepisami prawnymi prace nad urządzeniami dla cieczy niebezpiecznych 

dla wody można powierzać jedynie specjalistycznym zakładom. Bez zgody 

producenta w obrębie urządzenia nie wolno przeprowadzać żadnych modyfikacji, 

przeróbek lub ulepszeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu. Części zamienne 

muszą spełniać określone przez producenta wymagania techniczne. Zapewnia to 

stosowanie oryginalnych części zamiennych. 

Instalacja elektryczna 

Prace w obrębie instalacji elektrycznej może przeprowadzać wyłącznie 

wykwalifikowany elektryk lub poinstruowana osoba pod kierownictwem i nadzorem 

elektryka zgodnie z regułami elektrotechnicznymi. Części maszyny oraz instalacji, na 

których przeprowadzane są kontrole, prace konserwacyjne oraz naprawy nie mogą 

pozostawać pod napięciem. 
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2. Opis techniczny  

2.1. Opis 

Przepływomierz FMT II jest miernikiem przepływowym dla przepływającej cieczy 

działąjącym na zasadzie licznika z wirnikiem turbiny. Urządzenie to jest przewidziane 

dla zastosowań jako licznik stacjonarny lub jako ręczny licznik do pomiaru przepływu. 

Optymalny generator impulsów umożliwia stosowanie licznika w systemach 

zarządzania cieczami. 

Przepływomierza FMT II nie wolno stosować dla cieczy łatwopalnych oraz 
zagrożonych wybuchem o temperaturze zapłonu < 55°C. Nie wolno stosować cieczy o 
temperaturze zapłonu > 55°C, jeśli rozgrzane są powyżej tej temperatury. 

Licznik z wirnikiem turbiny FMT II skada się z komory mierniczej z wirnikiem turbiny 

i pokrywy, zawierającej elektronikę pomiarową oraz wyświetlacz z klawiaturą. Wirnik 

turbiny wyposażony jest w parę magnesów, przenoszącą impulsy liczbowe w 

przypadku strumienia objętościowego za pomocą kontaktronu na elektronikę 

pomiarową. 
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2.2. Wersje produktu 

Nr art. typ materiał* otwór wlotowy 
253590000 FMT II zestaw dodatkowy dla wersji 

Hornet 40 

POM od góry 

253590001 FMT II zestaw dodatkowy dla wersji 

Hornet 50/80 

POM z lewej str. 

253590003 FMT II dopasowany do indywidualnych 

potrzeb klienta  

POM od góry 

253590004 FMT II zestaw dodatkowy dla wersji 

Hornet 50/80 

POM od dołu 

253590006 FMT II POM od dołu 

253590007 FMT II z wyjściem impulsowym POM z lewej str. 

253590008 FMT II z wyjściem impulsowym POM z prawej str. 

253590009 FMT II POM od góry 

253590010 FMT II POM z lewej str. 

253590011 FMT II POM z prawej str. 

253590012 FMT II z wyjściem impulsowym POM od dołu 

253590013 FMT II z wyjściem impulsowym POM od góry 

253590020 FMT II zestaw dodatkowy dla wersji 

Hornet W85 H 

POM z lewej str. 

253590030 FMT II PP od dołu 

253590031 FMT II PP od góry 

253590032 FMT II PP z lewej str. 

253590033 FMT II PP z prawej str. 

253590034 FMT II z wyjściem impulsowym PP od dołu 

253590035 FMT II z wyjściem impulsowym PP z góry 

253590036 FMT II z wyjściem impulsowym PP z lewej str. 

253590037 FMT II z wyjściem impulsowym PP z prawej str. 

253590060 FMT II PVDF  od dołu 

253590061 FMT II PVDF  od góry 

253590062 FMT II PVDF  z lewej str. 

253590063 FMT II PVDF z prawej str. 

253590064 FMT II z wyjściem impulsowym PVDF od dołu 

253590065 FMT II z wyjściem impulsowym PVDF od góry 

253590066 FMT II z wyjściem impulsowym PVDF z lewej str. 

253590067 FMT II z wyjściem impulsowym PVDF z prawej str. 

253590300 FMT II dopasowany do indywidualnych 

potrzeb klienta  

POM od dołu 

*materiał komory mierniczej, pokrywy komory mierniczej i wirnika turbiny 

 



8 44 1494 921-A    Licznik FMT II 

2.3. Dane techniczne 

Zakres strumienia 

objętości 
5 - 90 l/min 

średnica 

nominalna 

 1" gwint 

zewnętrzny 

zakres tarcia 

wewnętrznego 
0,8 – 40 mPa s rodzaj ochrony IP 65 

ciśnienie nominalne  4 bar  
wyjście 

impulsowe: 

opcjonalnie, 25 

imp/l 

dokładność pomiaru 

nieskalibrowanego * 
± 2% wymiary ok. 90 x 130 x 61 mm 

dokładność pomiaru 

kalibrowanego * 
± 1% waga ok. 0,3 kg 

powtarzalność ± 0,5% 

zakres temp. 

podczas 

eksploatacji:  

-10 °C - +50 °C  

bateria 

Li-MO, typ CR ½ 

AA, 3,6 V 

1200 mAh, 

wymienna 

zakres temp. 

składowania: 
-20 °C - +70 °C 

* aparatura miernicza: media - woda, odcinek stabilizacji 0,2 m przed i za licznikiem 

2.4. Wyświetlacz 

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z pięciocyfrowym wskaźnikiem ilości o wys. cyfr 16 

mm oraz wyświetlaczem jednostki miary litr (wzgl. galon amer., galon bryt.) oraz 

wskaźnikiem niskiego poziomu naładowania baterii.  

Najmniejsza jednostka mierzonej wartości wynosi 0,01 litra, najmniejsza jednostka 

totalizatora niekasowalnego wynosi 1 litr. 

2.5. Klawiatura 

Klawiatura foliowa z trzema klawiszami: „total”, „reset” oraz „mode”. 

2.6. Bateria 

Bateria litowa (typ CR ½ AA, 3,6V, 1200 mAh) o minimalnej żywotności ok. 10 lat 

przy przepływie 1 mln litrów w tym okresie użytkowania.  

Baterię można wymienić po otwarciu obudowy. Wartości sumaryczne oraz kalibrujące 

pozostają przy wymianie nienaruszone. 

2.7. Pobieranie wartości pomiarowych 

Rejestrowanie syganłu impulsowego w komorze mierniczej. 

Redundantny pod kątem błędów zapis i wczytywanie jednostki oraz współczynnika 

kalibracji. 

2.8. Wyjście impulsowe (opcja) 

W przypadku tej dodatkowej opcji licznik posiada jednokanałowe wyjście impulsowe 

z 25 impulsami/jednostkę miary. Licznik może być zasilany zewnętrznym źródłem 

napięcia o wartości od 5V DC do 24V DC.  

Parametry wyjścia impulsowego: otwarty kolektor, VCemax = 30V, Icmax = 50 mA 

Pokrycie złączy: 

 

 

 

Przyłącze kolor 

Vcc (5VDC – 24 VDC) żółty 

wyjście impulsowe  zielony 

uziemienie (masa) brązowy 
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3   4                          7   1    2 

5   6 

3. Wskazówki montażowe 

3.1. Wskazówki montażowe dla licznika FMT II an HORNET 40 

• Przed rozpoczCciem montaCu 

sprawdziC wszystkie czCCci pod 

kCtem ewentualnych resztek 

opakowania. 

• PierCcieC uszczelniajCcy o 

przekroju okrCgłym (3) nałoCyC na 

pierwszy wpust tulejki wCCa (4) i 

przesmarowaC. 

• CrubC dwustronnC M4x8 (5) wkrCciC 

paroma zwojami w adapter 

pompy (6). 

• Adapter pompy (6) nałoCyC na 

tulejkC wCCa pompy i dokrCciC CrubC 

dwustronnC (5), tak aby adapter 

pompy wszedł wpust. Nie 

wkrCcaC jeszcze do koCca. 

• Licznik przykrCciC do adaptera pompy (6) (naleCy przytrzymaC mocno adapter pompy, 

nakrCcajCc licznik). NaleCy przy tym uwaCaC, aby strzałka na liczniku była ustawiona w 

przeciwnym kierunku do pompy (uwaga na kierunek przepływu!). 

• Po dokrCceniu licznika do oporu, moCna go wyrównaC razem z adapterem pompy, 

a CrubC dwustronnC (5) dokrCciC za pomocC dołCczonego do zestawu klucza kołkowego. 

• PiercieC uszczelniajCcy (1) wcisnCC do oporu w gwint tulejki wCCa (2). 

• TulejkC (2) wetknCC otwór czopa wCCa i przykrCciC mocna do wychodzCcego gwintu G1" (7) 

licznika. 

• Po zamontowaniu naleCy sprawdziC połCczenia pod kCtem szczelnoCci. 

3.2. Wskazówki montażowe dla późniejszego montażu licznika FMT II an HORNET 50 
II, 80, 120 

• Przed rozpoczCciem montaCu sprawdziC wszytkie czCCci pod kCtem ewentualnych 

resztek opakowania. 

• Czop wCCa (1) odłCczyC od kolanka (2) 90°. 

• OdkrCciC kolanko G1" (2) od pompy (3) (podgrzewajCc koCcówki np. za pomocC opalarki) 

• Oba dołCczone do zestawu pierCcienie uszczelniajCce wcisnCC do oporu na gwint 

przedłuCki (4).  

• PrzedłuCki (4) dołCczone do zestawu przykrCciC do licznika. 

• Licznik przykrCciC do pompy i ustawiC do CCdanej pozycji. Strzałka na spodzie licznika 

musi wskazywaC zgodnie z kierunkiem przepływu. 

• DrugC przedłuCkC przykrCciC do licznika, do niej przykrCciC dołCczone do zestawu kolanko 

G1" (6) i odpowiednio wypozycjonowaC (zwróciC uwagC na prawidłowC pozycjC).  

• Czop wCCa przymocowaC do kolanka. 

• Po zamontowaniu połCczenia naleCy sprawdziC pod kCtem szczelnoCci. 

 

1 2 7 4 3 

5 6 
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3.3. Wskazówki montażowe dla licznika FMT II an HORNET W 85 H 

• Przed rozpoczCciem montaCu sprawdziC wszystkie czCCci pod kCtem ewentualnych 

resztek opakowania. 

• PierCcienie (2) uszczelniajCce załoCyC na złCczkC adaptera (4) z obu stron. 

• ZłCczkC adaptera (4) z pierCcieniami uszczelniajCcymi (2) przykrCciC do licznika (3) 

mocno dokrCcajCc. NaleCy przy tym uwaCaC, aby strzałka na liczniku (3) wskazywała w 

kierunku do złCczki adaptera (4). Strzałka umieszczona jest z boku licznika (3) lub 

na tabliczce znamionowej licznika (3). ZwróciC uwagC na kierunek przepływu! 

• PrzesmarowaC pierCcienie uszczelniajCce o przekroju okrCgłym na króCcu tłocznym. 

WcisnCC lekko licznik (3) na króciec tłoczny, gdzie osadzona jest nakrCtka złCczkowa 

(1). Teraz nakrCtkC złCczkowC (1) przykrCciC do licznika (3) i mocno dokrCciC. 

• Po zamontowaniu naleCy sprawdziC połCczenia pod kCtem szczelnoCci. 

 

3 2 1 5 6 4 

1 3 2 4 2 
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3.4. Wskazówki montażowe dla licznika FMT II an HORNET W 85 H INOX 

 
• Przed rozpoczCciem montaCu sprawdziC wszystkie czCCci pod kCtem ewentualnych 

resztek opakowania. 

• PierCcieC uszczelniajCcy (2) osadziC w adapterze od strony tłocznej (1). 

• PierCcieC uszczelniajCcy (2) osadziC w trzpieniu wCCa (4).  

• TrzpieC wCCa (4) z pierCcieniami uszczelniajCcymi (2) przykrCciC do licznika (3) mocno 

dokrCcajCc. NaleCy przy tym uwaCaC, aby strzałka na liczniku (3) wskazywała w 

kierunku do trzpienia wCCa (4). Strzałka umieszczona jest z boku licznika (3) lub na 

tabliczce znamionowej licznika (3). ZwróciC uwagC na kierunek przepływu! 

• PierCcieC uszczelniajCcy (3) wkrCciC do adaptera od strony tłocznej (1). NaleCy przy tym 

uwaCaC, aby nie przekrCciC adaptera strony tłocznej (1). PrzekrCceniu adaptera strony 

tłocznej (1) moCna zapobiec stosujCc klucz szczCkowy SW 36. 

• Po zamontowaniu naleCy sprawdziC połCczenia pod kCtem szczelnoCci. 

 

 
 

1 3 2 4 2 
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4. Programowanie licznika 

Jednostkę miary (litr, galon amer., galon bryt.) jak również współczynnik kalibracji 

(0.500 – 1.500) można ustawić oraz zapisać w sposób redundantny pod kątem 

błędów. 

Podczas gdy licznik znajduje się w trybie programowania, nie są odmierzane żadne 

impulsy objętościowe. Jeśli w trybie programowania przez więcej niż pięć minut nie 

zostanie naciśnięty żaden przycisk, licznik powraca automatycznie do trybu 

początkowego. 

4.1. Montaż agregatu pompy / wymiana zbiornika 

Aby przejść w tryb programowania, należy przycisnąć przez ok. 5 sekund przycisk 

„mode”. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym mrugają teraz wszystkie segmenty w 

szybkim tempie (ok. 3 Hz). 

4.2. Przełączanie w tryb programowania 

Po zwolnieniu przycisku „mode” pojawia się na wyświetlaczu zaprogramowana 

jednostka miary. Przez ponowne wielokrotne przyciśnięcie przycisku „total” zmienia 

się jednostka miary pomiędzy „Liter” (litr), „US-Gal” (galon amer.) a „UK-Gal”. (galon 

bryt.). Obrana jednostka miary zostaje zaakceptowana przez ponowne naciśnięcie 

przycisku „mode”. 

W przypadku zmiany jednostki, wyświetlacz ilościowy oraz totalizator zostaną 

wyzerowane!  

4.3. Ustawianie współczynnika kalibracji 

Po naciśnięciu przycisku „mode” pojawia się na wyświetlaczu zaprogramowany 

współczynnik kalibracji. Poprzez naciśnięcie przycisku „total” współczynnik kalibracji 

naliczany jest w górę co 0.010, natomiast po naciśnięciu na „reset” natępuje zgodnie z 

tym odliczanie w dół. 

Obrany współczynnik kalibracji zostaje zaakceptowany przez naciśnięcie przycisku 

„mode”.  

 

Aby stwierdzić wartość współczynnika kalibracji należy odlać ciecz do wystarczająco 

dokładnego zbiornika lub dokonać pomiaru za pomocą licznika referencyjnego. Nowy 

współczynnik kalibracyjny oblicza się następujący sposób: 

 

współczynniknowy=współczynnikstary x 
objętośćodjęta

objętośćwskazana	

 

 

Przykład: Dwulitrowe naczynie pomiarowe zostaje napełnione, a licznik wskazuje 

jedynie 1,90 litra. Stary współczynnik kalibracji wynosi 1,040. 

Nowy współczynnik kalibracyjny oblicza się: 
 

1,040 x 
2,00

1,90
=1,090 (w zaokrągleniu) 

 



44 44 1494 921-A    Licznik FMT II 13 

4.4. Zerowanie wszystkich ustawień (pierwsza inicjalizacja) 

Jeśli podczas ustawiania jednostki miary lub współczynnika kalibracji zostaną 

jednocześnie naciśnięte i przytrzymane przyciski „total” i „reset”, to wszystkie 

wartości licznika zostaną skasowane oraz przeprowadzona inicjalizacja. 

Zainicjalizowane zostaną następujące wartości: 

jednostka miary:    litr 

współczynnik kalibracji:   1.000 

ilość odpuszczonej cieczy:   0,00 litrów 

totalizator:   0 litrów 

4.5. Zakańczanie trybu programowania 

Aby zakończyć tryb programowania, po ustawieniu współczynnika kalibracji należy 

ponownie nacisnąć na przycisk „mode”. Licznik przestawia się z powrotem do stanu 

podstawowego. Jeśli w trybie programowania przez więcej niż pięć minut nie 

zostanie naciśnięty żaden przycisk, licznik powraca automatycznie do trybu 

początkowego. 
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5. Obsługa  

5.1.  Stan fabryczny 

Z chwilą dostawy w liczniku ustawiona jest fabrycznie jednostka miary „litr” oraz 

współczynnik kalibracji „1.000”. W przypadku liczników wstępnie testowanych 

współczynnik kalibracji jest już fabrycznie wyjustowany, w przeciwnym razie można 

to zrobić później. Licznik jest już gotowy do pomiaru bez żadnej dodatkowej 

ingerencji. 

5.2. Stan podstawowy, pomiar przepływu 

W stanie początkowym na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym wyświetlana jest 

mierzona objętość od poprzedniego zerowania. Wskazanie następuje z trzema 

cyframi oraz dwoma po przecinku, najmniejszą wskazywaną wartością jest 0,01 litra. 

W dolnej linijce wyświetlona zostaje jednostka miary „litr” (ewentualnie galon amer. 

lub galon bryt.).  

W trakcie pomiaru przyciski są zablokowane. 

5.3. Zerowanie – przycisk „reset” 

Po naciśnięciu przycisku „reset”, stan programu wyświetlany będzie tak długo, jak 

długo przyciśnięty będzie przycisk. Po zwolnieniu przycisku przeprowadzony 

zostanie test wszystkich segmentów oraz zerowanie liczników objętościowych. Jeśli 

podczas tych czynności będą nadchodzić sygnały impulsowe (strumień objętościowy), 

test wyświetlacza zostanie przerwany, a urządzenie przejdzie w stan podstawowy. 

5.4. Totalizator – przycisk „total” 

Po naciśnięciu na przycisk „total” stan totalizatora będzie wyświetlany tak długo, jak 

długo przyciśnięty pozostanie przycisk. Wyświetlony zostanie zaokrąglona wartość w 

litrach (wzgl. w galonach amer. lub bryt.). Jeśli podczas wskazania będą nadchodzić 

sygnały impulsowe (strumień objętościowy), wyświetlenie wyniku totaliztora zostanie 

przerwane, a urządzenie przejdzie w stan podstawowy. 

5.5. Wskazanie współczynnika kalibracji – przycisk „total” + „reset” 

Jeśli przy naciśnięciu przycisku „total” (wskazanie stanu totalizatora) naciśnięty 

zostanie dodatkowo przycisk „reset”, to ustawiony współczynnik kalibracji będzie 

wyświetlany tak długo, jak długo przyciśnięte pozostaną oba przyciski. Współczynnik 

kalibracji może znajdować się w zakresie od 0.500 do 1.500.  

Jeśli podczas wskazania będą nadchodzić sygnały impulsowe (strumień 

objętościowy),  

wyświetlanie współczynnika kalibracji zostanie przerwane, a urządzenie przejdzie w 

stan podstawowy. 
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6. Kontrola błędów 

6.1.  Wskazanie symbolu baterii w stanie podstawowym 

Wbudowana bateria litowa typu CR ½ AA, o napięciu 3,6V przystosowana została do 

eksploatacji na okres minimalnej żywotności ok. 10 lat przy przepływie 1 mln litrów 

w tym okresie użytkowania. Jeśli w stanie podstawowym wyświetli się symbol 

baterii, to pojemność baterii została wyczerpana, a baterię w ciągu pół roku należy 

wymienić. Wskazania czasu mogą się zmniejszać w zależności od ekstremalnych 

warunków eksploatacji, takich jak wysokie wartości przepływowe lub bardzo niskie 

temperatury! 

Po otwarciu obudowy baterię można wymienić. Wartości sumaryczne oraz 

kalibracyjne pozostają przy wymianie nienaruszone. 

6.2. Wyświetlenie pięciu kresek „-----“ 

Jeśli licznik się zawiesi i na wyświetlaczu widać tylko pięć poziomych kresek, błąd 

jest rezultatem wady układu elektroniki pomiarowej, a licznik należy wymienić na 

nowy. 
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7. Utylizacja 

Urządzenie po wycofaniu z eksploatacji należy całkowicie opróżnić a zgromadzone 

ciecze usunąć zgodnie z przepisami. 

W przypadku całkowitego wycofania urządzenia z eksploatacji należy oddać je do 

zakładu przetwarzania odpadów: 

- części metalowe należy zezłomować 

- części z tworzywa sztucznego należy oddać do recyklingu. 

- zużyte części elektroniczne należy oddać do recyklingu. 

Należy stosować się do przepisów dot. wód gruntowych. 

 

7.1. Odzysk baterii  

Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Baterie 

można nieodpłatnie oddać w wyznaczonych punktach recyklingowych lub magazynie 

wysyłkowym. Użytkownik zobowiązany jest prawnie do oddania do recyklingu 

zużytych baterii. 

Baterie zawierające związki trujące oznaczone są znakiem przekreślonego śmietnika 

(zob. powyżej) oraz symbolem chemicznym (Cd, Hg lub Pb), którym oznaczane są 

zaklasyfikowane jako trujące metale ciężkie:  

1."Cd" jest oznaczeniem dla kadmu. 

2. "Pb" jest oznaczeniem dla ołowiu. 

3. "Hg" jest oznaczeniem dla rtęci. 
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8. Oznaczenie części zamiennych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  wersja POM 

Poz. oznaczenie 
przepływ 
poziomy 

 przepływ 
pionowy 

10 kompl. pokrywa + bateria 814948001 814948002 

 kompl. pokrywa + bateria + przewód impulsowy 814948010 814948011 

20 komora miernicza kompl. + tabliczka znamionowa 814948003 

 

komora miernicza kompl. + tabliczka znamionowa + 

wyprowadzenia przewodu impulsowego 814940012 

30 bateria 450600600 

40 śruba z łbem walcowym DIN 912 - M4x45, A2 403023720 

10 

30 

20 

40 
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9. Deklaracja zgodności 
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10. Notatki 
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HORN GmbH & Co. KG 
Munketoft 42 

24937 Flensburg 

Niemcy 

 

tel. +49 461-8696-0 

faks +49 461-8696-66 

 

www.tecalemit.de 

info@tecalemit.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


