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Instrucțiuni de utilizare 

Contor  
FMT II 
Nr. art.:    253590000, 253590001, 253590003, 253590004, 253590006, 
253590007, 253590008, 253590009, 253590010, 253590011, 253590012, 
253590013, 253590020, 253590030, 253590031, 253590032, 253590033, 
253590034, 253590035, 253590036, 253590037, 253590060, 253590061, 
253590062, 253590063, 253590064, 253590065, 253590066, 253590067, 
253590300. 
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Important 
 
Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, citiți neapărat Instrucțiunile 
de utilizare.  
Nu există nicio garanție pentru deteriorări și defecțiuni ale aparatului care 
se datorează cunoașterii insuficiente a Instrucțiunilor de utilizare. 
 

Drept de autor 
 
© HORN GmbH & Co. KG. Toate drepturile rezervate. 
 
Textul, graficele și designul sunt protejate prin drept de autor. Reproducerea și 
copierea, chiar și parțială, este permisă doar cu aprobare scrisă. Ne rezervăm 
dreptul de a face modificări tehnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotline Service  +49 1805 900 301 
Service reparații +49 1805 900 302 
(0,14 €/min: din re�eaua de telefonie fix� german�, telefonie mobil� max. 0,42 €/min.) 
 
service@tecalemit.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. document: 44 1494 926-A 
Versiunea:  17.04.2013 
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1 Instrucțiuni de siguranță 

Aparatul este construit conform stadiului tehnicii și a regulilor recunoscute de 
siguranță tehnică. Cu toate acestea, la utilizare pot apărea riscuri pentru operator 
sau pentru terți, resp. deteriorări ale aparatului sau a altor bunuri materiale. Din 
acest motiv, dispozițiile din aceste Instrucțiuni de utilizare, mai ales instrucțiunile 
de securitate și secțiunile marcate cu instrucțiuni de avertizare trebuie neapărat 
respectate. 

Instrucțiuni de securitate și simboluri 

În Instrucțiunile de utilizare se folosesc următoarele semne pentru indicații deosebit 
de importante. 

Informații speciale cu privire la utilizarea economică a aparatului. 

Informații speciale resp. cerințe și interdicții pentru evitarea pagubelor. 

Informații speciale resp. cerințe și interdicții pentru evitarea accidentelor 
de persoane sau a pagubelor materiale însemnate. 

Utilizare conform scopului destinat 

Utilizați aparatul doar în stare tehnică impecabilă și conform destinației, ținând cont 
de siguranță și pericolele posibile, respectând aceste Instrucțiuni de utilizare. Mai 
ales defecțiunile care ar putea afecta securitate trebuie înlăturate neîntârziat. 
 
Aparatul și componentele sale sunt destinate exclusiv folosirea cu fluidele 
menționate și pentru utilizarea descrisă. O altă utilizare dincolo de aceasta nu este 
considerată a fi conformă destinației. Producătorul nu răspunde pentru pagube ce 
decurg dintr-o astfel de utilizare, riscul este suportat exclusiv de către operator. 

Măsuri organizatorice 

Păstrați aceste Instrucțiuni de utilizare în permanență la îndemână, la locul folosirii! 
Fiecare persoană care se ocupă de montarea, punerea în funcțiune, întreținere și 
operarea aparatului, trebuie să fi citit și înțeles în totalitate Instrucțiunile de 
utilizare. Plăcuța de identificare aplicată pe aparat și instrucțiunile de avertizare 
aplicate pe aparat trebuie neapărat respectate și păstrate în întregime în stare 
lizibilă. 

Personal calificat 

Personalul pentru operare, întreținere și montare trebuie să facă dovada calificării 
corespunzătoare pentru aceste lucrări. Domeniul de responsabilitate, competența și 
supervizarea personalul trebuie reglementate întocmai de către operator. Dacă 
personalul nu deține cunoștințele necesare, acesta trebuie pregătit și instruit. 
Suplimentar, operatorul trebuie să se asigure că personalul a înțeles  în întregime 
conținutul Instrucțiunilor de utilizare. 

Protecția apelor 

Aparatul este destinat operării cu substanțe care poluează apa. Prevederile 
reglementărilor aplicabile locului de utilizare (de ex. Legea Apelor, Ordonanța 
privind agregatele cu substanțe care poluează apa). trebuie respectate. 
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Partea hidraulică 

Lucrările la piese și dispozitive hidraulice pot fi efectuate doar de către persoane cu 
cunoștințe speciale și experiență în domeniul hidraulic. Toate conductele, furtunurile 
și înșurubările trebuie verificate periodic pentru a detecta neetanșeități și 
deteriorări ce pot fi recunoscute din exterior, iar acestea trebuie înlăturate 
neîntârziat. Uleiul care stropește în exterior poate duce la accidentări și incendii. 
La manipularea de uleiuri, grăsimi și alte substanțe chimice respectați prevederile 
de securitate valabile! 

Întreținere și reparații 

Conform prevederilor legale, lucrările la instalații pentru fluide care poluează apa 
pot fi încredințate exclusiv societăților specializate. Nu întreprindeți nicio modificare, 
extensie sau conversie a instalației, care ar putea afecta securitatea, fără acordul 
producătorului. Piesele de schimb trebuie să corespundă cerințelor tehnice stabilite 
de către producător. Acest lucru este întotdeauna asigurat în cazul pieselor de 
schimb originale. 

Energie electrică 

Lucrările la echipamentele electrice au voie să fie efectuate doar de către un 
electrician sau de persoane instruite sub conducerea și supravegherea unui 
electrician conform regulilor electrotehnice.  Părțile de mașini și instalații la care 
sunt efectuate lucrări de inspecție, întreținere și reparații, trebuie să fie decuplate 
de la tensiunea electrică. 
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2 Descriere tehnică  

2.1 Descriere  

FMT II este un debitmetru pentru fluide în curgere conform principiului de măsurare 
al unui debitmetru cu turbină. Acesta este adecvat pentru folosirea ca și contor 
staționar sau ca debitmetru de mână. Generatorul de impulsuri opțional face 
posibilă utilizarea într-un sistem de management al fluidelor. 

FMT II nu poate fi folosit pentru fluide inflamabile și explozive cu un punct 
de inflamabilitate < 55°C. Fluide cu un punct de inflamabilitate > 55°C nu 
pot fi folosite dacă sunt încălzite peste punctul lor de inflamabilitate.  

Debitmetrul cu turbină FMT II este format dintr-o cameră de măsurare cu o roată 
de turbină și un capac, care conține partea electronică de evaluare precum și afișaj 
și tastatură. Roata de turbină este prevăzută cu o pereche de magneți, care 
transmite impulsurile de numărare la debit volumetric către un contact reed pe 
partea electronică de evaluare.  

2.2 Variante de produs 

Nr. art. Tip Material* Intrare  
253590000 Kit de îmbunătățire FMT II pentru 

Hornet 40 
POM sus 

253590001 Kit de îmbunătățire FMT II pentru 
Hornet 50/80 

POM stânga 

253590003 FMT II specific clientului  POM sus 
253590004 Kit de îmbunătățire FMT II pentru 

Hornet 50/80 
POM jos 

253590006 FMT II POM jos 
253590007 FMT II cu ieșire de impuls POM stânga 
253590008 FMT II cu ieșire de impuls POM dreapta 
253590009 FMT II POM sus 
253590010 FMT II POM stânga 
253590011 FMT II POM dreapta 
253590012 FMT II cu ieșire de impuls POM jos 
253590013 FMT II cu ieșire de impuls POM sus 
253590020 Kit de îmbunătățire FMT II pentru 

Hornet W85 H 
POM stânga 

253590030 FMT II PP  jos 
253590031 FMT II PP  sus 
253590032 FMT II PP  stânga 
253590033 FMT II PP  dreapta 
253590034 FMT II cu ieșire de impuls PP  jos 
253590035 FMT II cu ieșire de impuls PP  sus 
253590036 FMT II cu ieșire de impuls PP  stânga 
253590037 FMT II cu ieșire de impuls PP  dreapta 
253590060 FMT II PVDF jos 
253590061 FMT II PVDF sus 
253590062 FMT II PVDF stânga 
253590063 FMT II PVDF dreapta 
253590064 FMT II cu ieșire de impuls PVDF jos 
253590065 FMT II cu ieșire de impuls PVDF sus 
253590066 FMT II cu ieșire de impuls PVDF stânga 
253590067 FMT II cu ieșire de impuls PVDF dreapta 
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253590300 FMT II specific clientului  POM jos 
*Materialul camerei de măsurare, a capacului camerei de măsurare și a roții 
turbinei 

2.3 Date tehnice 

Plaja debitului 
volumetric 

5 – 90 l/min Lățime nominală  Filet exterior 1“   

Plaja de vâscozitate 0,8 – 40 mPa s Tip de protecție IP 65 
Presiune nominală 4 bar Ieșire de impuls: opțional, 25 imp/l 
Precizie de măsurare 
necalibrat * ± 2% Dimensiuni cca. 90 x 130 x 61 mm 

Precizie de măsurare 
calibrat * ± 1% Greutate cca. 0,3 kg 

Precizie de repetiție ± 0,5% 
Plaja de 
temperatură 
funcționare:  

-10 °C - +50 °C  

Baterie 

Li-MO, tip CR ½ 
AA, 3,6 V 
1200 mAh, 
înlocuibilă 

Plaja de 
temperatură 
depozitare: 

-20 °C - +70 °C 

* Montare pentru test: Mediu apă, distanță de liniștire 0,2 m înainte și după contor 

2.4 Afișaj 

Afișaj cu cristale lichide cu afișarea cantității cu cinci cifre, cu cifre înalte de 16 mm, 
precum și afișarea unității de măsură litru (opțional galoane USA, galoane britanice) 
și afișare în caz de capacitate redusă a bateriei.  
Cea mai mică cifră de afișare a valorii măsurate este de 0,1 litri, cea mai mică cifră 
de afișare a totalizatorului care nu poate fi resetat este de 1 litru. 

2.5 Tastatură 

Tastatură folie cu trei taste: „Total“, „Reset“ și „Mode“. 

2.6 Baterie 

Baterie cu litiu (tip CR ½ AA, 3,6V, 1200 mAh) cu o durată minimă de viață de cca. 
10 ani la un flux de 1.000.000 de litri în această perioadă.   
După deschiderea carcasei, bateria poate fi înlocuită. Valorile sumelor și cele de 
calibrare se mențin în caz de înlocuire. 

2.7 Înregistrarea valorilor măsurate 

Înregistrarea semnalului de impuls al camerei de măsurare. 
Memorare și citire cu toleranță la eroare a unității de măsură și a factorului de 
calibrare. 
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3   4                          7   1    2 

5   6 

2.8 Ieșire de impuls (opțional) 

În opțiunea „Ieșire de impuls”, contorul dispune de o ieșire de impuls cu un canal 
cu 25 impulsuri/unitatea de măsură. Contorul poate funcționa cu o sursă externă de 
tensiune de 5VDC – 24VDC.  
Date nominale ale ieșirii de impuls: Colector deschis, VCemax = 30V, Icmax = 50 
mA 
 
Configurarea bornelor: 
 
 
 
 

3 Instrucțiuni de montaj 

3.1 Instrucțiuni de montaj pentru FMT II la HORNET 40 

• Înainte de montaj, verifica�i 
toate piesele pentru a nu avea 
eventual resturi de material de 
ambalare. 

• A�eza�i garnitura toroidal� (3) pe 
prima canelur� a �tu�ului pentru 
furtun �i unge�i-o. 

• În�uruba�i prezoanele M4x8 (5) 
cu câteva rota�ii în adaptorul 
pompei (6).  

• A�eza�i adaptorul pompei (6) 
pe �tu�ul pentru furtun al pompei 
�i în�uruba�i în continuare 
prezoanele (5), astfel încât 
adaptorul pompei s� fie introdus 
în canelur�. Nu strânge�i înc� 
complet. 

• În�uruba�i contorul pe adaptorul pompei (6) (�ine�i fix adaptorul pompei �i roti�i 
contorul). Ave�i grij� ca s�geata de pe contor s� indice dinspre pomp� în afar� (respecta�i 
direc�ia de curgere!). 

• Dac� a�i rotit contorul pân� la cap�t, pute�i alinia contorul împreun� cu adaptorul 
pompei �i s� strânge�i prezoanele (5) cu cheia furnizat�. 

• Ap�sa�i inelul de etan�are (1) în filetul �tu�ului pentru furtun (2) pân� la cap�t. 

• Introduce�i �tu�ul pentru furtunul de alimentare (2) în furtun �i roti�i �i strânge�i pe 
filetul G1" (7) al contorului. 

• Dup� montare, îmbin�rile trebuie verificate pentru a fi etan�e. 

Conexiune Culoare 
Vcc (5VDC – 24 VDC) Galben 
Ieșire de impuls  Verde 
Gnd (Masă) Maro 

1  2  7  4  3  

5  6  
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3.2 Instrucțiuni de montaj pentru montarea ulterioară a FMT II la HORNET 
50 II, 80, 120 

• Înainte de montaj, verifica�i toate piesele pentru a nu avea eventual resturi de 
material de ambalare. 

• Desprinde�i furtunul de alimentare (1) din cotul la 90° (2). 

• De�uruba�i cotul G1" (2) de pe pomp� (înc�lzi�i la capete, de ex. cu un pistol cu aer cald) 

• Ap�sa�i cele dou� inele de etan�are furnizate pân� la cap�t în filetul prelungirii (4).  

• În�uruba�i prelungirile livrate (4) pe contor. 

• În�uruba�i contorul în pomp� �i orienta�i-l în pozi�ia dorit�. S�geata de pe partea inferioar� 
a contorului trebuie s� indice în direc�ia de curgere. 

• În�uruba�i a doua prelungire în contor, apoi în�uruba�i cotul G1" (6) livrat �i pozi�iona�i-l 
corect (ave�i grij� la pozi�ionarea corect�). 

• Fixa�i furtunul de alimentare în cot. 

• Dup� montare, îmbin�rile trebuie verificate pentru a fi etan�e. 

 

  
 

3  2  1  5  6  4  
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3.3 Instrucțiuni de montaj pentru FMT II la HORNET W 85 H 

• Înainte de montaj, verifica�i toate piesele pentru a nu avea eventual resturi de 
material de ambalare. 

• Introduce�i inelele de etan�are (2) de ambele p�r�i în mufa adaptorului (4). 

• Roti�i mufa adaptorului (4) cu inelele de etan�are (2) pe contor (3) �i strânge�i-o. Ave�i 
grij� ca s�geata de pe contor (3) s� indice spre mufa adaptorului (4). S�geata poate fi 
v�zut� pe partea lateral� a contorului (3) sau pe pl�cu�a de identificare a contorului (3). 
Respecta�i direc�ia de curgere! 

• Unge�i garnitura toroidal� pe �tu�ul de presiune. Ap�sa�i u�or contorul (3) pe �tu�ul de 
presiune, unde se afl� piuli�a olandez� (1). Acum roti�i piuli�a olandez� (1) pe contor (3) �i 
strânge�i-o. 

• Dup� montare, îmbin�rile trebuie verificate pentru a fi etan�e. 

 

1  3  2  4  2  
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3.4 Instrucțiuni de montaj pentru FMT II la HORNET W 85 H INOX 

 
• Înainte de montaj, verifica�i toate piesele pentru a nu avea eventual resturi de 

material de ambalare. 

• Introduce�i inelul de etan�are (2) în adaptorul p�r�ii de presiune (1). 

• Introduce�i inelul de etan�are (2) în dornul furtunului (4).  

• Roti�i �i strânge�i bine dornul pentru furtun (4) cu inelul de etan�are (2) pe contor (3). 
Ave�i grij� ca s�geata de pe contor (3) s� indice spre dornul pentru furtun (4). S�geata 
poate fi v�zut� pe partea lateral� a contorului (3) sau pe pl�cu�a de identificare a 
contorului (3). Respecta�i direc�ia de curgere! 

• Introduce�i contorul (3) în adaptorul p�r�ii de presiune (1). Ave�i grij� ca adaptorul p�r�ii 
de presiune (1) s� nu fie r�sucit. R�sucirea adaptorului p�r�ii de presiune (1) poate fi 
prevenit� cu ajutorul unei chei fixe. 

• Dup� montare, îmbin�rile trebuie verificate pentru a fi etan�e. 

 

 
 

1  3  2  4  2  
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4 Programarea contorului 

Unitatea de măsură (litru, US-Gal, UK-Gal), precum și factorul de calibrare (0.500 – 
1.500) pot fi setate și memorate cu toleranță de eroare. 
În timp ce contorul se află în mod de programare, nu sunt numărate impulsuri de 
volum. Dacă în modul de programare nu este acționată nicio tastă pentru mai mult 
de cinci minute, contorul trece automat înapoi în starea de bază.  

4.1 Montarea agregatului pompei / schimbarea recipientului 

Pentru a ajunge în modul de programare, acționați tasta „Mode” pentru cca. 5 
secunde. Pe afișajul LC pâlpâie acum rapid toate segmentele (cca.  3 Hz). 

4.2 Comutarea în modul de programare 

După eliberarea tastei „Mode” apare pe afișaj unitatea de măsură setată. Prin 
acționare multiplă repetată a tastei „Total”, unitatea de măsură este comutată între 
„Liter”, „US-Gal” și „UK-Gal”. Unitatea de măsură setată este preluată prin 
acționarea din nou a tastei „Mode”. 
În cazul în care a fost modificată unitatea de măsură, sunt resetate afișajul 
cantității și totalizatorul!  

4.3 Setarea factorului de calibrare 

După acționarea tastei „Mode” apare pe afișaj factorul de calibrare setat. Prin 
acționarea tastei „Total”, factorul de calibrare este numărat în pași de 0,010, prin 
acționarea tastei „Reset” este scăzut în mod corespunzător. 
Factorul de calibrare setat este preluat prin acționarea tastei „Mode”.  
 
Pentru a determina un nou factor de calibrare, trebuie mai întâi efectuată o 
alimentare a unui recipient suficient de precis sau printr-un contor de referință. 
Noul factor de calibrare este calculat după cum urmează: 
 

factornou=factorvechi x 
volumalimentat

volumafișat	
 

 
Exemplu: Un vas de măsurare de 2 litri este umplut, contorul indică doar 1,90 litri. 
Vechiul factorul de calibrare este 1,040. 
Noul factor de calibrare se calculează: 
 

1,040 x 
2,00 
1,90 

=1,090(rotunjit) 

 

4.4 Resetarea tuturor setărilor (prima inițializare) 

Dacă în timpul setării unității de măsură sau a factorului de calibrare sunt acționate 
și ținute simultan tastele „Total” și „Reset”, toate valorile contorului sunt șterse și 
este efectuată prima inițializare. 
Sunt inițializate următoarele valori: 
Unitatea de măsură:  litru 
Factor de calibrare: 1,000 
Cantitate alimentată:  0,00 litri 
Totalizator:  0 litri 
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4.5 Încheierea modului de programare 

Pentru a încheia modul de programare, trebuie acționată din nou tasta „Mode” după 
setarea factorului de calibrare. Contorul trece înapoi în starea de bază. Dacă în 
modul de programare nu este acționată nicio tastă pentru mai mult de cinci minute, 
contorul trece automat înapoi în starea de bază.  

5 Operare  

5.1  Starea de livrare 

După livrare, contorul este prevăzut din fabrică cu unitatea de măsură „litru” și 
factorul de calibrare „1,000”. La contoarele pretestate, factorul de calibrare a fost 
deja ajustat din fabrică, în caz contrar acest lucru poate avea loc și ulterior. 
Contorul este gata, fără alte intervenții, să măsoare ieșirile. 

5.2 Starea de bază, măsurarea debitului 

În starea de bază, pe afișajul LC este afișat volumul măsurat de la ultima resetare. 
Fișarea se face cu trei cifre înainte și două după zecimală, cea mai mică valoare 
fiind de 0,01 litri. În rândul de jos este afișată unitatea de măsură „litru” (opțional 
US-Gal, UK-Gal).  
În timpul unei măsurători tastele sunt blocate. 

5.3 Resetare – tasta „Reset” 

După acționarea tastei „Reset”, starea programului este afișată atât timp cât este 
acționată tasta. După eliberarea tastei se efectuează un test al tuturor segmentelor 
și api resetarea contorului de volum. În cazul în care între timp intră semnale de 
impuls (debit volumetric), testul de afișare este întrerupt și se trece în starea de 
bază. 

5.4 Totalizator – tasta „Total”  

După acționarea tastei „Total”, starea totalizatorului este afișată atât timp cât este 
acționată tasta. Afișarea se face rotunjit în litri (opțional US-Gal, UK-Gal). Dacă în 
timpul afișării intră semnale de impuls (debit volumetric), afișarea stării 
totalizatorului este întreruptă și se trece în starea de bază. 

5.5 Afișarea factorului de calibrare – taste „Tota” + „Reset” 

Dacă la acționarea tastei „Total” (afișarea stării totalizatorului) este acționată 
suplimentar tasta „Reset”, factorul de calibrare setat este afișat atât timp cât sunt 
acționate cele două taste. Factorul de calibrare poate fi în plaja 0,500 până la 
1,500.  
Dacă în timpul afișării intră semnale de impuls (debit volumetric), afișarea 
factorului de calibrare este întreruptă și se trece în starea de bază. 
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6 Monitorizarea erorilor 

6.1  Afișarea simbolului bateriei în starea de bază 

Bateria cu litiu de 3,6V, tip CR ½ AA, încorporată, este proiectată pentru o durată 
minimă de viață de cca. 10 ani la un flux de 1.000.000 de litri în această perioadă.  
Dacă simbolul bateriei este afișat în prim-plan, capacitatea bateriei este epuizată și 
bateria trebuie înlocuită în decurs de o jumătate de an. Indicația timpului se poate 
micșora în condiții extreme de utilizare, cum sunt fluxuri mari sau temperaturi 
extrem de joase! 
După deschiderea carcasei, bateria poate fi înlocuită. Valorile sumelor și cele de 
calibrare se mențin în caz de înlocuire. 

6.2 Afișarea a cinci liniuțe „-----” 

Dacă contorul își încetează funcționarea și sunt vizibile doar cinci liniuțe orizontale, 
există o eroare a sistemului electronic de evaluare, iar contorul trebuie înlocuit. 
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7 Eliminarea deșeurilor 

La scoaterea din funcțiune, aparatul trebuie golit complet, iar lichidele trebuie 
înlăturate în mod corespunzător. 
La dezafectarea definitivă a aparatului, acesta trebuie înlăturat în mod 
corespunzător: 

- piese din metal la fier vechi. 
- piesele din material plastic la reciclare. 
- piesele electrice la reciclare. 

Trebuie respectate prevederile legislației cu privire la apă. 

 

7.1 Returnarea bateriilor  

Bateriile nu sunt înlăturate în gunoiul menajer. Bateriile pot fi returnate în mod 
gratuit prin intermediul unui centru adecvat de colectare sau la depozitul de 
distribuție. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze bateriile vechi. 
Bateriile care conțin substanțe nocive sunt prevăzute cu un semn, format dintr-un 
container de gunoi tăiat (vezi mai sus) și cu simbolul chimic (Cd, Hg sau Pb) al 
metalului greu care este încadrat ca nociv:  
1. „Cd” înseamnă cadmiu.  
2. „Pb” înseamnă plumb. 
3. „Hg” înseamnă mercur. 
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8 Desenul pieselor de schimb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fabricat din POM 

Poz. Denumire 
flux 
orizontal 

 flux 
vertical 

10 Capac complet + baterie 814948001 814948002 
 Capac complet + baterie + cablu impuls 814948010 814948011 

20 
Cameră de măsurare completă + plăcuță de 
identificare 814948003 

 
Cameră de măsurare completă + plăcuță de 
identificare + ieșire cablu impuls 814940012 

30 Baterie 450600600 
40 Șurub cu cap cilindric DIN 912 M4x45, A2 403023720 

10 

30 

20 

40 
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9 Declarație de conformitate 
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10 Notițe 
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