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Bruksanvisning 

Räknare  

FMT II 
Art nr:     253590000, 253590001, 253590003, 253590004, 253590006, 253590007, 
253590008, 253590009, 253590010, 253590011, 253590012, 253590013, 253590020, 
253590030, 253590031, 253590032, 253590033, 253590034, 253590035, 253590036, 
253590037, 253590060, 253590061, 253590062, 253590063, 253590064, 253590065, 
253590066, 253590067, 253590300. 
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Viktigt 
 
Före driftsättning av apparaten, läs denna bruksanvisning!  
För störningar och skador på apparaten som beror på otillräcklig läsning av 
bruksanvisningen gäller ingen garanti. 
 

Copyright 
 
©HORN Gmbh & Co. KG. Alla rättigheter reserverade. 
 
Text, grafik och layout skyddas av upphovsrättslagen. Kopiering, även av mindre 
utdrag, får endast göras med skriftlig tillåtelse. Med reservation för tekniska 
ändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicetelefon +49 1805 900 301 
Reparationsservice +49 1805 900 302 
(0,14 €/min: från tyska fasta telefonnätet, mobilt maximalt 0,42 €/min.) 
 
service@tecalemit.de 
 

 
 
 
 
Dokumentnummer:  44 1494 922-A 
Datum:   2013-04-17 
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1 Säkerhetsföreskrifter 

Apparaten är byggd efter spjutspetsteknik och vedertagna säkerhetstekniska regler. 
Trots detta kan det vid användning uppstå faror för operatören eller tredje man 
och/eller skador på apparaten eller andra föremål. Anvisningarna i den här 
bruksanvisningen, speciellt säkerhetsföreskrifterna och de med varningsföreskrifter 
försedda. 

Varningsföreskrifter och symboler 

I bruksanvisningen används följande tecken för särskilt viktiga upplysningar. 

Särskilda upplysningar med hänsyn till den kommersiella användningen av 
apparaten. 

Särskilda upplysningar, föreskrifter och förbud för att förebygga skador. 

Särskilda upplysningar, föreskrifter och förbud för att förebygga personskador eller 
omfattande materiella skador. 

Ändamålsenlig användning 

Använd apparaten enbart i tekniskt felfritt tillstånd och som bruksanvisningen anger 
gällande användningsområde och säkerhets- och riskmedvetenhet. Särskilt störningar 
som kan riskera säkerheten åtgärdas omedelbart. 
 
Apparaten och dess komponenter ska användas enbart med angivna vätskor och på 
beskrivet sätt. En annan eller utökad användning anses vara icke ändamålsenlig. För 
skador som beror på detta ansvarar inte tillverkaren. Risken tas av användaren 
ensam. 

Organisatoriska åtgärder 

Denna bruksanvisning ska förvaras lättillgänglig på operatörsplatsen. Varje person 
som involveras i montering, driftsättning, underhåll och användning av apparaten 
måste  läsa och förstå hela bruksanvisningen. Namnskylten och 
varningsföreskrifterna på apparaten måste beaktas och hållas i komplett läsbart 
tillstånd. 

Kvalificerad personal 

Personalen för drift, underhåll och montering måste ha lämpliga kvalifikationer för 
dessa arbeten. Ansvarsområden, beslutsfattande och övervakning av personalen 
måste regleras exakt av operatören. Om personalen inte har de nödvändiga 
kunskaperna ska den undervisas i detta. Vidare ska operatören säkerställa att 
innehållet i bruksanvisningen förstås fullt ut av personalen. 
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Vattenskydd 

Apparaten är gjord för att hantera vattenförorenande ämnen. Föreskrifterna för de på 
operatörsplatsen gällande reglerna (t ex vattenhushållningslagen, förordning för 
vattenförorenande ämnen) ska efterlevas. 

Hydraulik 

Arbeten på hydrauliska delar och installationer får bara genomföras av personer med 
speciella kunskaper inom och erfarenheter av hydraulik. Alla ledningar, slangar och 
skruvförband ska regelmässigt kontrolleras för att upptäcka otätheter och ytligt 
synliga skador. Dessa ska i så fall åtgärdas omedelbart. Utsprutande olja kan leda till 
skador och bränder. 
Vid hantering av oljor, fetter och andra kemiska substanser - beakta de för produkten 
gällande säkerhetsföreskrifterna! 

Underhåll och reparation 

Enligt lag får bara behöriga företag anförtros arbeten på anläggningar för 
vattenförorenande vätskor. Utför inga förändringar och till- och ombyggnader som 
skulle kunna inkräkta anläggningens säkerhet utan tillverkarens tillstånd. Reservdelar 
måste uppnå de tekniska kraven som fastlagts av tillverkaren. Detta garanteras alltid 
på originalreservdelar. 

Elektrisk energi 

Arbeten på elektrisk utrustning får bara utföras av behörig elektriker eller av 
utbildade personer under ledning och uppsikt av behörig elektriker enligt de 
elektrotekniska reglerna. Maskin- och anläggningsdelar som ska inspekteras, 
underhållas och repareras måste kopplas bort från nätspänning. 
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2 Teknisk beskrivning  

2.1 Beskrivning 

FMT II är en flödesmätare för strömmande vätskor enligt en turbinhjulsräknares 
mätprincip. Den är avsedd som stationär räknare eller som handflödesräknare. Den 
alternativa impulsgivaren möjliggör installation i ett vätskehanteringssystem. 

FMT får inte användas för brännbara och explosionsfarliga vätskor med flammpunkt 
<  55°C. Vätskor med flammpunkt > 55°C får inte användas om deras temperatur har 
överskridit flammpunkten. 

Turbinhjulsräknaren FMT II består av en mätkammare med ett turbinhjul och ett lock 
som innehåller såväl utvärderingselektronik som display och tangentbord. 
Turbinhjulet är försett med ett magnetpar som för över räkneimpulsen vid 
volymström till en reedomkopplare på utvärderingselektroniken. 

2.2 Produktvarianter 

Art nr Typ Material* Inlopp 
253590000 FMT II extrakomponenter för Hornet 40 POM uppe 
253590001 FMT II extrakomponenter för Hornet 50/80 POM vänster 
253590003 FMT II kundspecifik  POM uppe 
253590004 FMT II extrakomponenter för Hornet 50/80 POM nere 
253590006 FMT II POM nere 
253590007 FMT II med impulsutgång POM vänster 
253590008 FMT II med impulsutgång POM höger 
253590009 FMT II POM uppe 
253590010 FMT II POM vänster 
253590011 FMT II POM höger 
253590012 FMT II med impulsutgång POM nere 
253590013 FMT II med impulsutgång POM uppe 
253590020 FMT II extrakomponenter för Hornet W85 H POM vänster 
253590030 FMT II PP nere 
253590031 FMT II PP uppe 
253590032 FMT II PP vänster 
253590033 FMT II PP höger 
253590034 FMT II med impulsutgång PP nere 
253590035 FMT II med impulsutgång PP uppe 
253590036 FMT II med impulsutgång PP vänster 
253590037 FMT II med impulsutgång PP höger 
253590060 FMT II PVDF nere 
253590061 FMT II PVDF uppe 
253590062 FMT II PVDF vänster 
253590063 FMT II PVDF höger 
253590064 FMT II med impulsutgång PVDF nere 
253590065 FMT II med impulsutgång PVDF uppe 
253590066 FMT II med impulsutgång PVDF vänster 
253590067 FMT II med impulsutgång PVDF höger 
253590300 FMT II kundspecifik  POM nere 

*Material från mätkammaren, mätkammarlocket och turbinhjulet 
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2.3 Tekniska data 

* Provinstallation: Medium vatten, flödesdämpande sektion 0,2 m före och efter 
räknaren 

2.4 Display 

LC-Display med femsiffrig mängdangivelse med såväl 16 mm höga siffror som 
angivelse av måttenheten liter (alternativt US-Gal, UK-Gal) och angivelse vid låg 
batterinivå.  
Det minsta steget i det uppmätta värdet uppgår till 0,01 liter, det minsta steget i den 
icke återställbara totalisatorn uppgår till 1 liter. 

2.5 Tangentbord 

Folietangentbord "Total", "Reset" och "Mode". 

2.6 Batteri 

Litiumbatteri (typ CR ½ AA, 3,6 V, 1200 mAH) med en lägsta livslängd på ca 10 år vid 
en flödesmängd på 1.000.000 liter under denna tid.  
Detta batteri kan bytas ut efter att höljet öppnats. Summa- och kalibreringsvärden 
förblir intakta vid byte. 

2.7 Mätvärdesinsamling 

Upptagning av mätkammarens impulssignal 
Felredundant sparande och utläsning av måttenhet och kalibreringsfaktor. 

2.8 Impulsutgång (alternativ) 

I alternativet "Impulsutgång" förfogar räknaren över en enkanalig impulsutgång med 
25 impulser/måttenhet. Räknaren kan drivas med en extern spänningskälla på 5 V DC 
– 24 V DC.  
Egenskaper för impulsutgången: Öppen kollektor, VCemax = 30 V, Icmax = 50 mA 
 
Kopplingsschema: 
 
 
 

Volymströmsintervall 5 - 90 l/min Nominell bredd 1O yttergänga 
Viskositetsintervall 0,8 – 40 mPa s Kapslingsklassning IP 65 
Nominellt tryck 4 bar Impulsutgång: alternativ, 25 Imp/l 
Mätnoggrannhet 
okalibrerad * 

± 2% Dimensioner ca 90 x 130 x 61 mm 

Mätnoggrannhet 
kalibrerad * 

± 1% Vikt ca. 0,3 kg 

Upprepningsprecision ± 0,5 % 
Temperaturintervall 
drift:  

-10 °C - +50 °C  

Batteri 

Li-MO, Typ CR  ½ 
AA, 3,6 V  
1200 mAh, 
utbytbart 

Temperaturintervall 
lager: 

-20 °C - +70 °C 

Kontakt Färg 
Vcc (5 V DC – 24 V 
DC) 

Gul 

Impulsutgång  Grön 
Gnd (jord) Brun 
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3   4                          7   1    2 

5   6 

3 Monteringsanvisning 

3.1 Monteringsanvisning för FMT II på HORNET 40 

• Kontrollera alla delar så att de 
är fria från 
förpackningsmaterial innan 
montering.  

• Sätt o-ringen (3) i det första 
spåret på pumpens slangsockel 
(4) och fetta in. 

• Skruva i pinnskruven M4x8 (5) 
med ett fåtal gänger i 
pumpadaptern (6). 

• Sätt pumpadaptern (6) på 
pumpens slangsockel och 
skruva vidare på 
pinnskruvarna (5) så att 
pumpadaptern förs in i spåret. 
Men skruva in fast helt än. 

• d Kontrollera att pilen på räknaren pekar bort från pumpen (kontrollera 
flödesriktningen!). 

• Om räknaren har vridits så långt det går kan räknaren ställas in i rätt läge 
tillsammans med pumpadaptern och pinnskruvarna (5) kan dras åt med den 
medföljande insexnyckeln. 

• Tryck in tätningsringen (1) så långt det går i slangsockelns gänga (2). 

• Stick i slangsockeln (2) i tappslangen och vrid fast på G1"-gängan (7). 

• Efter montering ska tätheten i kopplingarna prövas. 

3.2 Monteringsanvisning för FMT II på HORNET 50 II, 80, 120 

• Kontrollera alla delar så att de är fria från förpackningsmaterial innan montering.  

• Lossa tappslangen (1) från 90°-vinkeln (2). 

• Skruva loss vinkeln G1" (2) från pumpen (3) (värm vid ändarna, t ex med en 
varmluftspistol) 

• Tryck in de båda medföljande tätningsringarna så långt det går i förlängningens 
gängor (4).  

• Skruva fast de medföljande förlängningarna (4) vid räknaren. 

• Skruva i räknaren i pumpen och rikta in i önskat läge. Pilen på räknarens 
undersida måste peka i flödesriktningen. 

• Skruva fast den andra förlängningen på räknaren, skruva fast den medföljande 
vinkeln G1" (6) och rikta in rätt (kontrollera noga). 

• Fäst tappslangen vid vinkeln. 

• Efter montering ska tätheten i kopplingarna prövas. 

 

1 2 7 4 3 

5 6 
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3.3 Monteringsanvisning för FMT II på HORNET W 85 H 

• Kontrollera alla delar så att de är fria från förpackningsmaterial innan montering.  

• Lägg i tätningsringarna (2) på var sin sida i adaptern (4). 

• Vrid på adaptern (4) med tätningsringen (2) på räknaren (3) och dra åt hårt. 
Kontrollera att pilen på räknaren (3) pekar mot adaptern (4). Pilen syns på 
räknarens (3) sida eller på räknarens (3) namnskylt. Tänk på flödesriktningen! 

• Fetta in o-ringen på utblåset. Tryck lätt på räknaren (3) på utblåset där muttern (1) 
sitter. Vrid på muttern (1) på räknaren (3) och dra åt hårt. 

• Efter montering ska tätheten i kopplingarna prövas. 

 

3 2 1 5 6 4 

1 3 2 4 2 
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3.4 Monteringsanvisning för FMT II på HORNET W 85 H INOX 

 
• Kontrollera alla delar så att de är fria från förpackningsmaterial innan montering.  

• Lägg i tätningsringen (2) i trycksidans adapter (1). 

• Lägg i tätningsringen (2) i slangkopplingen (4).  

• Vrid på slangkopplingen (4) med tätningsringen (2) på räknaren (3) och dra åt hårt. 
Kontrollera att pilen på räknaren (3) pekar mot slangkopplingen (4). Pilen syns på 
räknarens (3) sida eller på räknarens (3) namnskylt. Tänk på flödesriktningen! 

• Vrid räknaren (3) i trycksidans adapter (1). Kontrollera att trycksidans adapter (1) 
inte felvrids. En felvridning av trycksidans adapter (1) kan åtgärdas med hjälp av 
en SW 36-skiftnyckel. 

• Efter montering ska tätheten i kopplingarna prövas. 

 

 
 

1 3 2 4 2 
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4 Programmering av räknaren 

Måttenheten (liter, US-Gal, UK-Gal) och kalibreringsfaktorn (0.500 – 1.500) kan ställas 
in och sparas felredundant. 
Medan räknaren befinner sig i programmeringsläge räknas inga volymimpulser. Om 
ingen knapp använts i programmeringsläget på fem minuter växlar räknaren 
automatiskt tillbaka till startläget. 

4.1 Montering av pumpaggregatet / behållarbyte 

För att komma till programmeringsläge, tryck ned knappen "Mode" i ca 5 sekunder. På 
LC-displayen blinkar nu alla segment i snabb takt (ca  3 Hz). 

4.2 Byta till programmeringsläge 

Efter att knappen "Mode" släppts visas den inställda måttenheten i displayen. Genom 
upprepad tryckning på knappen "Total" växlar måttenheten mellan "liter", "US-Gal" 
och "UK-Gal". Den inställda måttenheten sparas genom att åter trycka på knappen 
"Mode". 
Om måttenheten ändrats så återställs mängd och totalisator!  

4.3 Inställning av kalibreringsfaktor 

Efter att knappen "Mode" släppts visas den inställda kalibreringsfaktorn i displayen. 
Genom att trycka på knappen "Total" räknas kalibreringsfaktorn upp i steg om 0,010, 
genom att trycka på knappen "Reset" räknas den ned på motsvarande sätt. 
Den inställda kalibreringsfaktorn sparas genom att åter trycka på knappen "Mode".  
 
För att ta fram en ny kalibreringsfaktor måste först ett prov göras i en lämplig 
behållare eller via en referensräknare. Den nya kalibreringsfaktorn beräknas på 
följande sätt: 
 

Faktorny=Faktoralt x 
Volymprov

Volymvisad	

 

 
Exempel: En 2-liters mätbehållare fylls, visaren visar bara 1,90 liter. Den gamla 
kalibreringsfaktorn uppgår till 1,040. 
Den nya kalibreringsfaktorn beräknas till: 
 

1,040 x 
2,00

1,90
=1,090 (avrundat) 

 

4.4 Återställning av alla inställningar (Fabriksåterställning) 

Om knapparna "Total" och "Reset" hålls inne samtidigt medan måttenhet eller 
kalibreringsfaktor ställs in töms alla värden i räknaren och en fabriksåterställning 
utförs. 
Följande värden initaliseras: 
Måttenhet:   Liter 
Kalibreringsfaktor: 1,000 
Provmängd:   0,00 Liter 
Totalisator:   0 Liter 
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4.5 Avslutning av programmeringsläge 

För att avsluta programmeringsläget, tryck på knappen "Mode" efter att 
kalibreringsfaktorn ställts in. Räknaren växlar tillbaka till startläget. Om ingen knapp 
använts i programmeringsläget på fem minuter växlar räknaren automatiskt tillbaka 
till startläget. 

5 Användning  

5.1  Fabriksläge 

Vid leverans är räknaren inställd på måttenheten "liter" och kalibreringsfaktorn 
"1,000". Vid förprövade räknare är kalibreringsfaktorn redan justerad, annars kan 
detta också göras i efterhand. Räknaren kan användas för mätning direkt. 

5.2 Startläge, flödesmätning 

I startläget visas den uppmätta volymen sedan den senaste återställningen på LC-
displayen. Displayen visar upp till tre heltal med upp till två decimaler, lägsta 
siffersteget är 0,01 liter. I den undre raden visas måttenheten "liter" (alternativt US-
Gal, UK-Gal).  
När mätning pågår är knapparna spärrade. 

5.3 Återställningsknappen "Reset" 

Efter att knappen "Reset" tryckts ned visas programstatus så länge som knappen hålls 
nedtryckt. Efter att knappen släppts utförs först ett test av alla segment och sedan 
återställning av volymräknaren. Om det under tiden kommer in impulssignaler 
(volymström) så avbryts testet och displayen återställs till startläget. 

5.4 Totalisatorknappen "Total"  

Efter att knappen "Total" tryckts ned visas totalisatorläget så länge som knappen hålls 
nedtryckt. Värdet visas avrundat i liter (alternativt US-Gal, UK-Gal) Om det under 
tiden kommer in impulssignaler (volymström) så avbryts visningen av totalisatorläget 
och displayen återställs till startläget. 

5.5 Visning av kalibreringsfaktorn – knapparna "Total" + "Reset" 

Om knappen "Reset" hålls ned samtidigt som "knappen "Total" (visning av 
totalisatorläget) visas den inställda kalibreringsfaktorn så länge som båda knapparna 
hålls nedtryckta. Kalibreringsfaktorn kan ligga i intervallet 0,500 till 1,500.  
Om det under tiden kommer in impulssignaler (volymström) så avbryts visningen av 
kalibreringsfaktorn och displayen återställs till startläget. 
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6 Felövervakning 

6.1  Visning av baterisymbolen i startläget 

Det inbyggda 3,6 V-litiumbatteriet, typ CR ½ AA är konstruerat för en lägsta livslängd 
på ca 10 år vid en flödesmängd på 1.000.000 liter under denna tid. Om 
batterisymbolen visas i startläget är batteriet urladdat och måste bytas ut inom ett 
halvt år. Tidsangivelserna kan förminskas under extrema förutsättningar såsom hög 
flödesmängd eller extremt låga temperaturer! 
Detta batteri kan bytas ut efter att höljet öppnats. Summa- och kalibreringsvärden 
förblir intakta vid byte. 

6.2 Fem streck "-----" visas 

Om räknaren slutar fungera och det bara visas fem vågrätta streck i displayen är det 
fel i utvärderingselektroniken. Räknaren måste bytas ut. 

7 Avfallshantering 

Vid avveckling ska apparaten tömmas helt och vätskorna ska hanteras 
fackmannamässigt. 
Vid slutlig avveckling ska apparaten avfallshanteras på lämpligt vis: 

- lägg metalldelar i metallåtervinningen. 
- lägg plastdelar i plaståtervinningen. 
- lägg elektronikskrot i elektronikåtervinningen. 

De vattenrättsliga föreskrifterna ska beaktas. 

 

7.1 Inlämning av batterier  

Batterier hör inte hemma i hushållsavfallet. Batterier kan lämnas in kostnadsfritt på 
ett insamlingsställe eller återlämnas till skeppningslagret. Konsumenter är enligt lag 
tvungna att lämna in gamla batterier. 
Batterier med skadliga ämnen är försedda med symboler. Dessa är en genomstruken 
soptunna (se ovan) och den kemiska beteckningen (Cd, Hg eller Pb) för att ange den 
skadliga tungmetallen:   
1. "Cd" betyder kadmium. 
2. "Pb" betyder bly. 
3. "Hg" betyder kvicksilver 
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8 Reservdelsritning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Utförande POM 
Positio
n Beteckning 

horisontellt 
genomflöde 

 vertikalt 
genomflöde 

10 Lockkoppling + batteri 814948001 814948002 

 Lockkoppling + batteri + impulskabel 814948010 814948011 

20 Mätkammarkoppling + namnskylt 814948003 

 Mätkammarkoppling + namnskylt + impulskabelutgång 814940012 

30 Batteri 450600600 

40 Cylinderskruv DIN 912 - M4x45, A2 403023720 

10 

30 

20 

40 
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9 Tillverkarförsäkran 
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