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Dôležité 
 
Pred uvedením prístroja do prevádzky je bezpodmienečne potrebné prečítať si 
návod na obsluhu.  
Na poruchy a škody na prístroji, ktoré sú odvodené z nedostatočných poznatkov 
návodu na obsluhu, neexistuje žiadny nárok na poskytnutie záruky. 
 

Copyright 
 
© HORN GmbH & Co. KG. Všetky práva vyhradené. 
 
Text, grafiky a úprava sú chránené autorskými právami. Dotlač a kópie, aj po 
výpisoch, sú dovolené len s písomným súhlasom. Technické zmeny vyhradené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servis Hotline +49 1805 900 301 
Oprava Servis +49 1805 900 302 
(0,14 €/Min: z nem.pevnej sieti, mobilná sieť max. 0,42 €/Min.) 
 
service@tecalemit.de 
 

 
 
 
 
Č.dokumentov: 44 1494 924-A 
Stav:   18.04.2013 
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1 Bezpečnostné pokyny 

Prístroj je skonštruovaný podľa aktuálneho stavu techniky a uznávaných 
bezpečnostno- technických predpisov. Predsa však môžu pri jeho použití vznikať 
nebezpečenstvá pre obsluhujúceho alebo tretie osoby príp. poškodenia prístroja alebo 
iných vecných hodnôt. Pokyny v tomto návode na obsluhu, predovšetkým 
bezpečnostné pokyny a s výstražnými pokynmi označené odseky, je potrebné preto 
bezpodmienečne dodržiavať. 

Výstražné pokyny a symboly 

V návode na obsluhu sa používajú nasledujúce znaky pre obzvlášť dôležité údaje. 

Špeciálne údaje s ohľadom na hospodárne použitie prístroja. 

Špeciálne údaje príp. príkazy a zákazy k predchádzaniu škodám. 

Údaje príp. príkazy a zákazy k predchádzaniu škôd na zdraví osôb alebo rozsiahlych 
vecných škôd 

Použitie podľa určenia 

Prístroj používajte len v technicky bezchybnom stave ako aj podľa určenia, s 
vedomím bezpečnosti a nebezpečenstva pri rešpektovaní návodu na obsluhu. 
Predovšetkým je potrebné odstrániť poruchy, ktoré môžu narušiť bezpečnosť. 
 
Prístroj a jeho komponenty sú určené výhradne pre použitie s uvedenými 
kvapalinami a pre popísané použitie. Akékoľvek iné použitie alebo použitie nad rámec 
tohto sa považuje za použitie nie podľa určenia. Za škody z toho vyplávajúce výrobca 
neručí, riziko nesie samotný prevádzkovateľ. 

Organizačné opatrenia 

Tento návod na obsluhu uchovávajte neustále na mieste použitia po ruke! Každá 
osoba, ktorá je poverená s montážou, uvedením do prevádzky, opravou a prevádzkou 
prístroja, musela prečítať kompletný návod na obsluhu a musela mu porozumieť. 
Typový štítok pripevnený na prístroji a výstražné pokyny pripevnené na prístroji sa 
musia bezpodmienečne rešpektovať a udržiavať v úplne čitateľnom stave. 

Kvalifikovaný personál 

Personál pre obsluhu, údržbu a montáž musí vykazovať zodpovedajúcu kvalifikáciu 
pre tieto práce. Oblasť zodpovednosti, kompetencie a kontrola personálu musia byť 
presne upravené prostredníctvom prevádzkovateľa. Ak neexistujú u personálu 
potrebné vedomosti, tak je potrebné tento zaškoliť a inštruovať. Ďalej je potrebné 
prostredníctvom prevádzkovateľa zaistiť, aby obsah návodu na obsluhu sa 
personálom úplne pochopil. 

Ochrana vôd 

Prístroj je dimenzovaný pre manipuláciu s látkami ohrozujúcimi vodu. Je potrebné 
dodržiavať predpisy ustanovení platných pre miesto nasadenia (napr. zákon o 
hospodárení s vodou, nariadenie pre zariadenia látok ohrozujúcich vodu) 
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Hydraulika 

Práce na hydraulických dieloch a zariadeniach smú vykonávať len osoby so 
špeciálnymi vedomosťami a skúsenosťami v hydraulike. Všetky potrubia, hadice a 
nákrutky kontrolujte pravidelne na netesnosti a vonkajšie rozpoznateľné poškodenia 
a tieto okamžite odstráňte. Vystrekujúci olej môže viesť k poraneniam a požiarom. 
Pri manipulácii s olejmi, tukmi a inými chemickými substanciami, dodržujte 
bezpečnostné predpisy platné pre produkt! 

Údržba a opravarpbo 

Zodpovedajúco zákonným predpisom sa smú poveriť výhradne špecializované 
podniky s prácami na zariadeniach pre kvapaliny ohrozujúce vodu. Nevykonávajte 
žiadne zmeny, prístavby a prestavby na zariadení, ktoré by mohli obmedziť 
bezpečnosť, bez súhlasu výrobcu. Náhradné diely musia zodpovedať technickým 
požiadavkám stanovených výrobcom. Toto je vždy zabezpečené pri originálnych 
náhradných dieloch. 

Elektrická energia 

Práce na elektrických výstroj. sa smú vykonávať len jedným odobrníkom na elektrinu 
alebo inštruovanými osobami pod vedením a dozorom odborníka na elektrinu podľa 
elektrotechnických predpisov. Časti strojov a časti zariadení, na ktorých sa 
prevádzajú inšpekčné, údržbárske a opravárenské práce, sa musia zapnúť bez napätia. 
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2 Technický popis  

2.1 Popis 

FMT II je prietokomer pre tečúce kvapaliny podľa meracieho princípu počítadla 
turbínového kolesa. Je vhodný pre použitie ako stacionárne počítadlo alebo ako ručný 
prietokomer. Voliteľný generátor impulzov umožňuje použitie v systéme riadenia 
kvapalín. 

FMT II sa nesmie používať pre horľavé a výbušné kvapaliny s bodom vznietenia <  
55°C Kvapaliny s bodom vznietenia  > 55°C sa nesmú používať, keď sú tieto zohriate 
nad ich bod vznietenia. 

Počítadlo turbínového kolesa FMT II pozostáva z meracej komory s turbínovým 
kolesom a krytom, ktorý obsahuje vyhodnocovaciu elektroniku ako aj displej a 
klávesnicu. Turbínové koleso je opatrené s párom magnetov, ktorý prenáša impulzy 
počítadla pri prietoku na spínač Reed na vyhodnocovaciu elektroniku. 

2.2 Varianty výrobku 

Č.výr. Typ Materiál* Vstup 
253590000 FMT II Prídavná sada pre Hornet 40 POM hore 
253590001 FMT II Prídavná sada pre Hornet 50/80 POM vľavo 
253590003 FMT II špecifické pre zákazníka  POM hore 
253590004 FMT II Prídavná sada  pre Hornet 50/80 POM dole 
253590006 FMT II POM dole 
253590007 FMT II s impulzným výstupom  POM vľavo 
253590008 FMT II s impulzným výstupom  POM vpravo 
253590009 FMT II POM hore 
253590010 FMT II POM vľavo 
253590011 FMT II POM vpravo 
253590012 FMT II x impulzným výstupom  POM dole 
253590013 FMT II x impulzným výstupom  POM hore 
253590020 FMT II Doplňujúca sada pre Hornet W85 H POM vľavo 
253590030 FMT II PP dole 
253590031 FMT II PP hore 
253590032 FMT II PP vľavo 
253590033 FMT II PP vpravo 
253590034 FMT II x impulzným výstupom  PP dole 
253590035 FMT II x impulzným výstupom  PP hore 
253590036 FMT II x impulzným výstupom  PP vľavo 
253590037 FMT II x impulzným výstupom  PP vpravo 
253590060 FMT II PVDF dole 
253590061 FMT II PVDF hore 
253590062 FMT II PVDF vľavo 
253590063 FMT II PVDF vpravo 
253590064 FMT II s impulzným výstupom  PVDF dole 
253590065 FMT II s impulzným výstupom  PVDF hore 
253590066 FMT II s impulzným výstupom  PVDF vľavo 
253590067 FMT II s impulzným výstupom  PVDF vpravo 
253590300 FMT II špecifické pre zákazníka  POM dole 

*Materiál z meracej komory, krytu meracej komory a kolesa turbíny 
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2.3 Technické údaje 

Rozsah objemového 
prietoku 

5 – 90 l/min Menovitá svetlosť 1" vonkajší závit 

Rozsah viskozity 0,8 – 40 mPa s Typ ochrany IP 65 
Menovitý tlak 4 bar Impulzný výstup: voliteľne, 25 Imp/l 
Presnosť merania 
nekalibrovaná* 

± 2% Rozmery cca. 90 x 130 x 61 mm 

Presnosť merania 
kalibrovaná* 

± 1% Hmotnosť cca. 0,3 kg 

Presnosť opakovania ± 0,5 % 
Teplotný rozsah 
Prevádzka:  

-10 °C - +50 °C  

Batéria 

Li-MO, Typ CR ½ 
AA, 3,6 V 
1200 mAh, 
vymeniteľná 

Teplotný rozsah 
Skladovanie: 

-20°C - +70°C 

* Skúšobná štruktúra Médium voda, trasa ukľudnenia 0,2 m pred a po počítadle 

2.4 Displej 

LC displej s päťmiestnym zobrazením množstva so 16 mm vysokými číslicami ako aj 
zobrazením jednotky miery Liter (alternatívne US-Gal, UK-Gal) a zobrazením pri nízkej 
kapacite batérie.  
Najmenší prírastok nameranej hodnoty je 0,01 litra, najmenší prírastok spätne 
neprestaviteľného totalizátora je 1 liter. 

2.5 Klávesnica 

Fóliové klávesnica s troma tlačidlami: "Total", "Reset" a "Mode". 

2.6 Batéria 

Lítiová batéria  (Typ CR ½ AA, 3,6V, 1200 mAh) s minimálnou životnosťou cca. 10   
rokov pri prietokovom množstve 1.000.000 litrov v tomto časovom období  
Batéria je po otvorení krytu vymeniteľná. Sumárne a kalibračné hodnoty zostávajú pri 
výmene zachované. 

2.7 Záznam nameranej hodnoty 

Záznam impulzného signálu meracej komory. 
Uloženie s redundanciou chýb a odčítanie jednotky miery a kalibračného faktora. 

2.8 Impulzný výstup (voliteľný) 

V opcii "Impulzný výstup" disponuje počítadlo jednokanálovým impulzným výstupom 
s 25 impulzmi/jednotkou miery. Počítadlo sa môže napájať s externým zdrojom 
napätia 5VDC - 24 VDC.  
Charakteristické údaje impulzného výstupu: Otvorený kolektor, VCemax = 30V, Icmax 
= 50 mA 
 
Osadenie prípojky: 
 
 
 

Prípojka Farba 
Vcc (5VDC – 24 VDC) Žltá 
Impulzný výstup  Zelená 
Gnd (množstvo) Hnedá 
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3   4                          7   1    2 

5   6 

3 Montážny návod 

3.1 Montážny návod pre FMT II na HORNET 40 

• Pred montážou skontrolujte 
všetky diely na prípadné 
zvyšky baliaceho materiálu. 

• Nasa*te krúžok typu O (3) na 
prvú drážku nástavca hadice 
(4) *erpadla a namažte tukom. 

• Závrtné skrutky M4x8 (5) 
naskrutkujte pomocou málo 
chodov závitu do adaptéru 
*erpadla (6). 

• Nasa*te adaptér *erpadla (6) na 
nástavec hadice *erpadla a 
závrtné skrutky (5) skrutkujte 
*alej tak, aby sa adaptér *erpadla 
viedol do drážky. Ale ešte 
nezoskrutkované. 

• Po*ítadlo naskrutkujte na adaptér *erpadla (6) (Držte adaptér *erpadla pevne a oto*te 
po*ítadlo). Pritom je potrebné dba* na to, aby šípka na po*ítadle ukazovala od 
*erpadla pre*  (rešpektujte smer prietoku!).  

• Ke* ste po*ítadlo zaskrutkovali až na doraz, tak môžete po*ítadlo vyrovna* spolu s 
adaptérom *erpadla a závrtné skrutky (5) pritiahnite so spoludodaným *apovým 
k*ú*om. 

• Tesniaci krúžok (1) stla*te až na doraz do závitu nástavca hadice (2). 

• Zasu*te nástavec hadice (2) do výtla*nej hadice a oto*te na vychádzajúcom G1" 
závite (7) po*ítadla a pevne dotiahnite. 

• Po montáži je potrebné skontrolova* spoje na tesnos*. 

3.2 Montážny návod pre dodatočnú montáž FMT II na HORNET 50 II, 80, 120 

• Pred montážou skontrolujte všetky diely na prípadné zvyšky baliaceho materiálu. 

• Výtla*nú hadicu (1) uvo*nite z 90° uholníka  (2). 

• G1" uholník (2) odskrutkujte z *erpadla (3) (na koncoch nahria*, napr. s 
teplovzdušnou pišto*ou) 

• Stla*te oba spoludodané tesniace krúžky vždy až na doraz do závitu pred*ženia (4).  

• Priskrutkujte spoludodané pred*ženia (4) na po*ítadle. 

• Po*ítadlo naskrutkujte do *erpadla a vyrovnajte na požadovanú polohu. Šípka na 
spodnej strane po*ítadla musí ukazova* v smere toku. 

• Druhé pred*ženie na po*ítadle priskrutkova*, na to spoludodaný uholník G1" (6) 
priskrutkova* a správne polohova* (dba* na správne polohovanie). 

• Výtla*nú hadicu upevnite na uholník. 

• Po montáži je potrebné skontrolova* spoje na tesnos* 

 

1 2 7 4 3 

5 6 
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3.3 Montážny návod pre FMT II na HORNET W 85 H 

• Pred montážou skontrolujte všetky diely na prípadné zvyšky baliaceho materiálu. 

• Tesniace krúžky (2) vložte obojstranne do zásuvky adaptéru (4). 

• Oto*te nástavec adaptéra (4) s tesniacimi krúžkami (2) na po*ítadlo (3) a pevne 
pritiahnite. Pritom je potrebné dba* na to, aby šípka na po*ítadle (3) ukazovala k 
nástavcu adaptéra (4). Šípku je možné vidie* na strane po*ítadla  (3) alebo na 
typovom štítku po*ítadla (3). Rešpektujte smer prietoku! 

• Krúžok typu O na výtla*nom hrdle namažte tukom. Po*ítadlo (3) *ahko pritla*te na 
výtla*né hrdlo, kde sedí prevle*ná matica (1). Teraz oto*te prevle*nú maticu (1) na 
po*ítadlo (3) a pevne pritiahnite. 

• Po montáži je potrebné skontrolova* spoje na tesnos*. 

 

3 2 1 5 6 4 

1 3 2 4 2 
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3.4 Montážny návod pre FMT II na HORNET W 85 H INOX 

 
• Pred montážou skontrolujte všetky diely na prípadné zvyšky baliaceho materiálu. 

• Vložte tesniaci krúžok (2) do adaptéru výtla*nej strany(1). 

• Vložte tesniaci krúžok (2) do t**a na hadice(4).  

• T** na hadice (4) s tesniacim krúžkom (2) oto*te na po*ítadlo (3) a pevne pritiahnite. 
Pritom je potrebné dba* na to, aby šípka na po*ítadle (3) ukazovala k t**u na hadice 
(4).  Šípka je k videniu na strane po*ítadla (3) alebo na typovom štítku po*ítadla (3). 
Rešpektujte smer prietoku! 

• Po*ítadlo (3) oto*te v adaptéri výtla*nej strany (1). Pritom je potrebné dáva* pozor na 
to, aby sa adaptér výtla*nej strany (1) neskrútil. Skrútenie adaptéra výtla*nej strany 
(1) sa môže podviaza* s pomocou otvoreného k*ú*a SW 36.  

• Po montáži je potrebné skontrolova* spoje na tesnos*. 

 

 
 

1 3 2 4 2 
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4 Programovanie počítadla 

Jednotka miery (liter, US-Gal, UK-Gal) ako aj faktor kalibrácie (0.500 - 1.500) sa môžu 
nastaviť a s redundanciou chýb uložiť. 
Zatiaľ čo sa počítadlo nachádza v režime programovania, tak sa nepočítajú žiadne 
impulzy objemu. Pokiaľ v programovacom režime nebolo stlačené žiadne tlačidlo po 
dobu dlhšiu ako päť minút, tak sa vráti počítadlo naspäť automaticky do základného 
stavu. 

4.1 Montáž agregátu čerpadla / výmena nádrže 

Aby ste sa dostali do programovacieho režimu, tak je potrebné stlačiť tlačidlo "Mode" 
na cca. 5 sekúnd. Na LC displeji blikajú teraz všetky segmenty v rýchlom rytme (cca.  
3 Hz). 

4.2 Prepnutie do programovacieho režimu 

Po pustení tlačidla "Mode" sa objaví na zobrazení nastavená jednotka miery. 
Opätovným viacnásobným stlačením tlačidla "Total" sa mení jednotka miery medzi 
"Liter", "US-Gal" a "UK-Gal". Nastavená jednotka miery sa prevezme  opätovným 
stlačením tlačidla "Mode". 
Pokiaľ bola zmenená jednotka miery, tak sa vynuluje zobrazenie množstva a 
totalizátor!  

4.3 Nastavenie faktora kalibrácie 

Po stlačení tlačidla "Mode" sa objaví na displeji nastavený kalibračný faktor. Stlačením 
tlačidla "Total" sa počíta smerom hore kalibračný faktor v krokoch od 0,010, stlačením 
tlačidla "Reset" sa zodpovedajúco tomu počíta nadol. 
Nastavený faktor kalibrácie sa prevezme stlačením tlačidla "Mode".  
 
Aby sa zistil nový kalibračný faktor, musí sa najskôr vykonať dodávka do dostatočnej 
presnej nádoby alebo cez referenčné počítadlo. Nový faktor kalibrácie sa vypočíta 
nasledovným spôsobom: 
 

Faktornový=Faktorstarý x 
Objemodovzdaný

Objemzobraený 

 

 
Príklad: 2-litrová meracia nádoba sa naplní, počítadlo ukazuje len 1,90 litra. Starý 
faktor kalibrácie je 1,040. 
Nový faktor kalibrácie sa vypočíta: 
 

1,040 x 
2,00

1,90
1,090 (zaokrúhlené) 
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4.4 Vynulovanie všetkých nastavení (Prvá inicializácia) 

Ak počas nastavenia jednotky miery alebo kalibračného faktora sa stlačia a podržia 
tlačidlá "Total" a "Reset" súčasne, tak sa všetky hodnoty počítadla vymažú a prevedie 
sa prvá inicializácia. 
Nasledujúce hodnoty sa inicializujú: 
Jednotka miery  Liter 
Kalibračný faktor:  1.000 
Dodané množstvo: 0,00 litrov 
Totalizátor:   0 litrov 

4.5 Ukončiť režim programovania 

Aby sa ukončil programovací režim, je potrebné stlačiť opätovne tlačidlo "Mode" po 
nastavení kalibračného faktora. Počítadlo prechádza naspäť do základného stavu. 
Pokiaľ v programovacom režime nebolo stlačené žiadne tlačidlo po dobu dlhšiu ako 
päť minút, tak sa vráti počítadlo naspäť automaticky do základného stavu. 

5 Obsluha  

5.1  Stav dodania 

Po dodávke je počítadlo zo závodu opatrené s jednotkou miery "Liter" a kalibračným 
faktorom "1000". Pri vopred odskúšaných počítadlách je kalibračný faktor už zo 
závodu nastavený, v opačnom prípade sa toto môže uskutočniť aj dodatočne. 
Počítadlo je pripravené bez ďalšieho zásahu, aby meralo dodávky. 

5.2 Základný stav, meranie prietoku 

V základnom stave sa na LC displeji zobrazí objem nameraný od posledného spätného 
nastavenia. Zobrazenie sa uskutočňuje s troma miestami pred a dvoma miestami po 
rádovej čiarke, najmenší prírastok  je 0,01 litra.  V spodnom riadku sa zobrazí 
jednotka miery "Liter" (alternatívne US-Gal, UK-Gal).  
Počas merania sú tlačidlá blokované. 

5.3 Tlačidlo vynulovania "Reset" 

Po stlačení tlačidla "Reset" sa zobrazí stav programu tak dlho, ako zostáva tlačidlo 
stlačené. Po pustení tlačidla sa vykoná za sebou test všetkých segmentov a 
vynulovanie objemového prietokomeru. Pokiaľ medzitým dochádzajú impulzné 
signály (objemový prietok), tak sa preruší test zobrazenia a prejde do základného 
stavu. 

5.4 Totalizátor - tlačidlo "Total" 

Po stlačení tlačidla "Total" sa zobrazí stav totalizátoru tak dlho, ako zostane tlačidlo 
stlačené. Zobrazenie sa uskutočňuje zaokrúhlené v litroch (voliteľne US-Gal, UK-Gal). 
Pokiaľ počas zobrazenia dochádzajú impulzné signály (objemový prietok), tak sa 
preruší zobrazenie stavu totalizátora a prejde do základného stavu. 

5.5 Zobrazenie kalibračného faktora - tlačidlá "Total" + "Reset" 

Ak sa pri stlačenom tlačidle "Total" Zobrazenie stavu totalizátora stlačí prídavne 
tlačidlo "Reset", tak sa zobrazí nastavený kalibračný faktor tak dlho, ako zostanú 
stlačené oba tlačidlá. Kalibračný faktor môže ležať v rozsahu 0.500 až 1.500.  
Pokiaľ medzitým dochádzajú impulzné signály (objemový prietok), tak sa preruší 
zobrazenia kalibračného faktora a prejde do základného stavu. 
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6 Sledovanie chýb 

6.1  Zobrazenie symbolu batérie v základnom stave 

Zabudovaná lítiová batéria 3,6V, Typ CR ½ AA je dimenzovaná na minimálnu 
životnosť cca. 10   rokov pri prietokovom množstve 1.000.000 litrov v tomto 
časovom období. Pokiaľ sa v základnom stave zobrazí symbol batérie, tak je 
vyčerpaná kapacita batérie abatéria sa musí vymeniť v rámci polroka. Časové údaje 
sa môžu zmenšiť pri podmienkach extrémneho nasadenia, ako je vysoké prietokové 
množstvo alebo extrémne nízke teploty! 
Batéria je po otvorení krytu vymeniteľná. Sumárne a kalibračné hodnoty zostávajú pri 
výmene zachované. 

6.2 Zobrazenie piatich čiarok "-----" 

Pokiaľ počítadlo zastaví svoju funkciu a v zobrazení je vidieť už len päť vodorovných 
čiarok, tak existuje nejaká chyba vo vyhodnocovacej elektronike, počítadlo sa musí 
vymeniť. 

7 Likvidácia 

Prístroj je potrebné kompletne vyprázdniť pri odstavení z prevádzky a kvapaliny je 
potrebné odborne likvidovať . 
Pri definitívnom odstavení je potrebné priviesť prístroj k vhodnej likvidácii: 

- Priveďte diely z použitého kovu k recyklácii kovov. 
- Priveďte plastové diely k recyklácii. 
- Priveďte elektrošrot k recyklácii. 

Je potrebné dodržiavať predpisy o vode. 

 

7.1 Vrátenie batérií  

Batérie nepatria do domového opadu. Batérie sa dajú vrátiť bezodplatne cez vhodné 
zberné miesto alebo na expedičný sklad. Spotrebitelia sú zaviazaní k vráteniu 
použitých batérií podľa zákona. 
Batérie s obsahom škodlivín sú opatrené so značkou, pozostávajúcou z preškrtnutého 
odpadkového koša (viď hore) a chemickým symbolom (Cd, Hg alebo Pb) ktorý je 
rozhodujúci pre klasifikáciu ako ťažké kovy s obsahom škodlivín:  
1."Cd" znamená  Kadmium. 
2."Pb" znamená Olovo. 
3."Hg" znamená Ortuť 
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8 Výkres náhradných dielov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Vyhotovenie POM 

Pol. Označenie 
horizontálkny 
prietok 

 vertikálny 
prietok 

10 Kryt kpl. + batéria 814948001 814948002 

 Kryt kpl. + batéria + impulzný kábel 814948010 814948011 

20 Meracia komora kpl. + Typový štítok 814948003 

 
Meracia komora kpl. + Typový štítok + výstup 
impulzného kábla 814940012 

30 Batéria 450600600 

40 Skrutka s valcovou hlavou DIN 912 M4x45, A2 403023720 

10 

30 

20 

40 



44 1494 924-A     Po
ítadlo FMT II 15 

9 Vyhlásenie o zhode 
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