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Kullanma kılavuzu 

Sayaç  

FMT II 
Ürün No:253590000, 253590001, 253590003, 253590004, 253590006, 253590007, 
253590008, 253590009, 253590010, 253590011, 253590012, 253590013, 253590020, 
253590030, 253590031, 253590032, 253590033, 253590034, 253590035, 253590036, 
253590037, 253590060, 253590061, 253590062, 253590063, 253590064, 253590065, 
253590066, 253590067, 253590300. 
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Önemli 
 
Cihaz çalıştırılmadan önce kullanma kılavuzu muhakkak okunmalıdır.  
Kullanma kılavuzundaki bilgilerin yeteri derecede öğrenilmemesinden kaynaklanan 
cihaz arızaları ve hasarları için garanti hakkı mevcut değildir. 
 

Telif hakkı 
 
© HORN GmbH & Co. KG   (HORN Komandit Ortaklı Limited Şirket) - Tüm hakları 
saklıdır. 
 
Metin, grafikler ve tasarım telif hakları saklıdır. Kısmen de olsa sonradan yapılacak 
baskı ve kopyalar için, yalnızca yazılı onay alınması durumunda izin verilir. Teknik 
değişiklikler yapma hakkı saklıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servis acil telefonu  +49 1805 900 301 
Tamir servisi telefonu  +49 1805 900 302 
Almanya sabit telefonlarından aramanın dakikası 0,14 €, cep telefonlarından aramanın 
dakikası azami 0,42 € 'dur. 
 
service@tecalemit.de 
 

 
 
 
 
Doküman No: 44 1494 925-A 
Güncelleme:  18.04.2013 
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1 Güvenlik uyarıları 

Cihaz, güncel teknolojiye ve onaylanmış güvenlik kurallarına uygun olarak üretilmiştir. 
Buna rağmen, kullanımı esnasında, cihazın kullanıcısı veya üçüncü şahıslar için riskler 
oluşabilir veya cihazda ya da diğer değerli eşyalarda hasarlar meydana gelebilir. 
Bundan dolayı, bu kullanma kılavuzundaki talimatlara, özellikle güvenlik uyarılarına 
ve uyarı işaretleri ile belirtilmiş bölümlere muhakkak uyulmalıdır.  

Uyarı işaretleri ve sembolleri 

Kullanma kılavuzu içerisinde aşağıdaki işaretler, özellikle önemli olan bilgiler için 
kullanılmıştır. 

Cihazın ekonomik kullanımı açısından özel bilgiler.  

Hasar oluşmasını önlemeye yönelik özel bilgiler ile kurallar ve yasaklar 

Kişilerde ve eşyalarda oluşabilecek büyük hasar ve zararları önlemeye yönelik 
bilgiler ile kurallar ve yasaklar 

Usule uygun kullanım 

Cihaz, yalnızca teknik açıdan mükemmel bir durumdayken ve usulüne uygun şekilde, 
güvenlik ve riskler ile ilgili kuralların bilincinde olarak, kullanma kılavuzu dikkate 
alınarak kullanılmak zorundadır. Özellikle güvenliği olumsuz etkileyebilecek arızalar 
derhal giderilmelidir. 
 
 Cihaz ve cihazın parçaları, yalnızca belirtilen sıvılar ile uygulama yapmak ve 
tanımlanan kullanım için öngörülmüştür. Başka veya bunu aşan bir kullanım, usule 
uygun olmayan kullanım olarak sayılır. Üretici bundan kaynaklanacak hasarlar için 
sorumluluk yüklenmez, bu durumda risk yalnızca kullanan kişiye aittir. 

Organizasyon açısından alınacak tedbirler 

Bu kullanma kılavuzu, her zaman uygulamanın yapıldığı yerde hazır 
bulundurulmalıdır! Montaj, çalıştırma, bakım ve cihazın kullanımı ile ilgili olan kişiler, 
kullanma kılavuzunu tamamen okumuş ve anlamış olmak zorundadırlar. Cihaza 
iliştirilmiş olan tip etiketi ve yine cihaz üzerinde belirtilmiş olan uyarı bilgileri, 
kesinlikle dikkate alınmak ve tam okunabilir şekilde korunmak zorundadır. 

Kalifiye personel 

Kullanma, bakım ve montaj için görevli personel, bu işleri yapmaya uygun niteliklere 
sahip olmak zorundadır. Personelin sorumluluk, yetki ve denetleme alanları, işletmeci 
tarafından tam olarak belirlenmelidir. Personelin gerekli bilgilere sahip olmaması 
durumunda, gerekli eğitim ve talimatlar verilmek zorundadır. Bunun haricinde, 
işletmeci, kullanma kılavuzunun içeriğinin, personel tarafından tam olarak 
anlaşılmasını sağlamalıdır. 

Doğadaki suların korunması 

Cihaz, sular için zararlı olan maddelerle kullanım için dizayn edilmiştir. Uygulama yeri 
için geçerli olan kurallara (örnek: doğadaki su dengesi kanunu, sular için zararlı 
maddelerin kullanıldığı tesisler için yönetmelik) uyulmak zorundadır. 
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Hidrolik sistemi 

Hidrolik parçalarda ve donanımlarda yapılacak olan çalışmalar, yalnızca hidrolik 
alanında özel bilgilere ve deneyimlere sahip kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Tüm 
bağlantılar, hortumlar ve vidalar, düzenli olarak sızdırmazlık testinden geçirilmelidir 
ve dıştan fark edilebilen hasarlar kontrol edilerek bunlar derhal giderilmelidir. Dışarı 
doğru fışkıran yağ, yaralanmalara ve yanıklara sebebiyet verebilir. 
Yağlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı esnasında, ürün için geçerli olan 
güvenlik talimatları dikkate alınmak zorundadır! 

Bakım ve onarım 

Yasal düzenlemelere uygun olarak, doğadaki sular için risk oluşturan sıvı tesislerinde 
gerçekleştirilecek işler için, yalnızca uzman işletmeler görevlendirilebilir. Üreticinin 
izni olmadan, tesiste güvenliği olumsuz şekilde etkileyebilecek değişiklikler eklemeler 
ve tadilatlar yapılmamalıdır. Yedek parçalar, üretici tarafından tespit edilen teknik 
istemlere uygun olmak zorundadırlar. Bu uygunluk, orijinal parçalarda her zaman 
mevcuttur. 

Elektrik enerjisi 

Elektrik donanımlarında yapılacak işlemler, yalnızca bir elektrik uzmanı veya eğitimli 
kişiler tarafından, elektrik uzmanının idaresinde ve denetimi altında elektroteknik 
kurallarına uyularak gerçekleştirilebilir. Denetleme, bakım ve tamirat işlemleri yapılan 
makineler ve sistemin parçaları gerilim yokken devreye alınmalıdır. 
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2 Teknik tanımlama  

2.1 Tanımlama 

FMT II, akış halinde olan sıvılar için öngörülmüş, türbin tipi bir sayacın ölçüm 
prensibine uygun olarak çalışan bir debi ölçerdir. Sabit veya mobil sayaç olarak 
kullanıma uygundur. Opsiyonel impuls verici, sıvılar için yönetim sistemi kapsamında 
kullanımı mümkün kılar. 

FMT II, parlama noktası < 55°C olan yanıcı ve patlama riski taşıyan sıvılar için 
kullanılamaz. > 55°C bir parlama noktasına sahip olan sıvıların, parlama noktası 
derecelerini aşan derecede ısınmış olmaları durumunda, kullanılmaları yasaktır. 

FMT II türbin tipi sayaç, türbinli bir ölçüm haznesinden ve değerlendirme elektronik 
aksamına ve gösterge ve tuş takımına sahip bir kapaktan meydana gelmiştir. Türbin, 
hacimsel debide sayım impulslarını, değerlendirme elektronik aksamı üzerindeki 
manyetik indüklenme ile anahtarlama yapan elemana aktaran bir mıknatıs çiftine 
sahiptir. 
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2.2 Ürün çeşitleri 

Ürün No: Tip Materyal* Akış 
girişi 

253590000 Hornet 40 için FMT II donanım takviye 
seti 

POM üst 

253590001 Hornet 50/80 için FMT II donanım 
takviye seti 

POM sol 

253590003 Müşteriye özel FMT II  POM üst 
253590004 Hornet 50/80 için FMT II donanım 

takviye seti 
POM alt 

253590006 FMT II POM alt 
253590007 İmpuls çıkışlı FMT II POM sol 
253590008 İmpuls çıkışlı FMT II POM sağ 
253590009 FMT II POM üst 
253590010 FMT II POM sol 
253590011 FMT II POM sağ 
253590012 İmpuls çıkışlı FMT II POM alt 
253590013 İmpuls çıkışlı FMT II POM üst 
253590020 Hornet W85 H için FMT II donanım 

takviye seti 
POM sol 

253590030 FMT II PP alt 
253590031 FMT II PP üst 
253590032 FMT II PP sol 
253590033 FMT II PP sağ 
253590034 İmpuls çıkışlı FMT II PP alt 
253590035 İmpuls çıkışlı FMT II PP üst 
253590036 İmpuls çıkışlı FMT II PP sol 
253590037 İmpuls çıkışlı FMT II PP sağ 
253590060 FMT II PVDF alt 
253590061 FMT II PVDF üst 
253590062 FMT II PVDF sol 
253590063 FMT II PVDF sağ 
253590064 İmpuls çıkışlı FMT II PVDF alt 
253590065 İmpuls çıkışlı FMT II PVDF üst 
253590066 İmpuls çıkışlı FMT II PVDF sol 
253590067 İmpuls çıkışlı FMT II PVDF sağ 
253590300 Müşteriye özel FMT II  POM alt 

*Ölçüm haznesi, ölçüm haznesi kapağı ve türbin çarkı malzemesi 
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2.3 Teknik bilgiler 

Hacim debisi aralığı 5 – 90 l/dak Nominal genişlik 1“ erkek vida 
Viskozite aralığı 0,8 – 40 mPa s Koruma türü IP 65 
Nominal basınç 4 bar İmpuls çıkışı: Opsiyonel, 25 Imp/l 
Ölçüm doğruluğu, 
ayar yapılmamış * 

± 2% Ölçüler, yaklaşık: 90 x 130 x 61 mm 

Ölçüm doğruluğu, 
ayar yapılmış * 

± 1% Ağırlık, yaklaşık: 0,3 kg 

Tekrarlanabilirlik 
doğruluğu 

± 0,5 % 
Çalıştırma ısı 
derecesi aralığı  

-10 °C - +50 °C  

Pil 

Li-MO, Tip CR ½ 
AA, 3,6 V 
1200 mAh, 
değiştirilebilir 

Saklama ısı 
derecesi aralığı 

-20°C - +70°C 

* Test düzeni: Akışkan: Su, yumuşatma mesafesi sayaçtan 0,2 m önce ve sonra 

2.4 Ekran 

16 mm yükseklikteki sayılara sahip beş basamaklı miktar göstergeli LCD-ekran ve ölçü 
birimi litre göstergesi (opsiyonel Amerikan galonu, İngiliz galonu) ve düşük pil 
kapasitesi durumunda gösterge  
Ölçülen değerin en küçük rakam basamağı 0,01 litredir, sıfırlanamayan totalizatör için 
en küçük rakam basamağı 1 litredir. 

2.5 Tuş takımı 

Üç tuşlu membran tuş takımı: „Total“, „Reset“ ve „Mode“. 

2.6 Pil 

10 yıl içerisinde 1.000.000 litre akış miktarı söz konusu olduğunda asgari ömrü 
yaklaşık 10 yıl olan lityum pil (tip: CR ½ AA, 3,6V, 1200 mAh).  
Mahfaza açıldıktan sonra pil değiştirilebilir. Toplamlar ve kalibrasyon değerleri 
değiştirilme yapılması esnasında aynen saklı kalır. 

2.7 Ölçüm değerinin kaydedilmesi 

Ölçüm haznesi impuls sinyalinin kaydedilmesi. 
Hata yedekli kaydetme ve ölçü biriminin ve kalibrasyon faktörünün okunması 

2.8 İmpuls çıkışı (opsiyonel) 

"İmpuls çıkışı" opsiyonunda, sayaç, 25 impulsa/ölçü birimine sahip tek kanallı impuls 
çıkışına sahiptir. Sayaç, 5VDC – 24VDC harici bir gerilim kaynağı ile çalıştırılabilir.  
İmpuls çıkışı özellikleri Açık kolektör, VCemax = 30V, Icmax = 50 mA 
 
Bağlantı tahsisi: 
 
 
 

Bağlantı Renk 
Vcc (5VDC – 24 VDC) Sarı 
İmpuls çıkışı  Yeşil 
Topraklama Kahverengi 
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 3   4                          7   1    2 

5   6 

3 Montaj kılavuzu 

3.1 FMT II' nin HORNET W 40' a montaj kılavuzu 

• Montajı yapmadan önce, tüm 

parçaların ambalaj materyali 

kalıntılarından arınmı# oldu#unu 

kontrol edin. 

• O-contasını (3) pompanın 

hortum a#zının (4) ilk di#i üzerine 

oturtun ve ya#layın. 

• Az miktarda vida yuvalarına 

sahip M4x8 (5) saplama 

vidalarını pompa adaptörüne 

(6) vidalayın.  

• Pompa adaptörünü (6) 

pompanın hortum a#zına 

oturtun ve saplama vidalarını 

(5), pompa adaptörü di#e girene 

kadar vidalamaya devam edin. 

Ancak henüz tam olarak sıkmayın. 

• Sayacı, pompa adaptörü (6) üzerine vidalayın (pompa adaptörünü sıkıca tutun ve 

sayacı döndürün) Bu esnada sayaç üzerindeki okun, pompanın tersi yönünü 

gösterdi#ine dikkat edilmelidir (akı# yönünü dikkate alın!). 

• Sayacı, mesnete kadar çevirdiyseniz, sayacı pompa adaptörü ile birlikte 

yerle#tirebilirsiniz ve saplama vidalarını (5) gönderilen saplamalı anahtar ile 

sıkabilirsiniz. 

• Contayı (1) mesnete kadar hortum a#zının (2) di#li kısmına bastırın. 

• Hortum a#zını (2) emme hortumunun içine sokun ve sayacın ayrılan G1" di#lisi (7) 

üzerinde çevirin ve iyice sıkın. 

• Montajın yapılmasının ardından, ba#lantıların sızdırmazlı#ı test edilmelidir. 

3.2 FMT II' nin HORNET 50 II, 80, 120' e sonradan eklenmesi için montaj kılavuzu 

• Montajı yapmadan önce, tüm parçaların ambalaj materyali kalıntılarından arınmış 
olduğunu kontrol edin. 

• Emme hortumunu (1) 90° dirsekten (2) çözün. 

• G1" dirseğini (2) pompadan (3) sökün            (uçlarını ısıtın, örneğin bir sıcak hava 
tabancası ile) 

• Gönderilen her iki contayı, mesnete kadar uzatmanın (4) vida dişine bastırın.  

• Gönderilen uzatmaları (4) sayaca sıkıca vidalayın. 

• Sayacı, pompa içerisine vidalayın ve istenilen pozisyona getirin. Sayacın alt 
kısmının üzerindeki ok, akış yönünü göstermek zorundadır. 

• İkinci uzatmayı sayaca sıkıca vidalayın, buna gönderilen G1" dirseğini (6) sıkıca 
vidalayın ve doğru pozisyona getirin (doğru pozisyonda olmasına dikkat edin). 

• Emme hortumunu dirseğe sabitleyin. 

• Montajın yapılmasının ardından, bağlantıların sızdırmazlığı test edilmelidir. 

 

1 2 7 4 3 

5 6 
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3.3 FMT II' nin HORNET W 85' e montaj kılavuzu 

• Montajı yapmadan önce, tüm parçaların ambalaj materyali kalıntılarından arınmış 
olduğunu kontrol edin. 

• Contaları (2) adaptör manşonuna (4) her iki taraftan yerleştirin. 

• Contalı (2) adaptör manşonunu (4) sayacın üzerinde (3) çevirin ve iyice sıkın. Bu 
esnada sayaç (3) üzerindeki okun, adaptör manşonunun (4) yönünü gösterdiğine 
dikkat edilmelidir. Ok, sayacın (3) yan tarafında veya sayacın (3) tip etiketi 
üzerindedir. Akış yönüne dikkat edin! 

• O- contayı basınç manşonuna yağlayarak yerleştirin. Sayacı (3), somunun (1) 
oturduğu basınç manşonu üzerine hafifçe bastırın. Şimdi somunu (1) sayacın (3) 
üzerinde çevirin ve iyice sıkın. 

• Montajın yapılmasının ardından, bağlantıların sızdırmazlığı test edilmelidir. 

 

3 2 1 5 6 4 

1 3 2 4 2 
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3.4 FMT II' nin HORNET W 85' e montaj kılavuzu 

 

•  Montajı yapmadan önce, tüm parçaların ambalaj materyali kalıntılarından arınmış 
olduğunu kontrol edin. 

• Contayı (2) basınç tarafının (1) adaptörüne yerleştirin. 

• Contayı (2) hortum halkasına (4) yerleştirin.  

• Contalı (2) hortum halkasını (4) sayacın (3) üzerinde çevirin ve iyice sıkın. Bu 
esnada sayaç (3) üzerindeki okun, hortum halkası (4) yönünü gösterdiğine dikkat 
edilmelidir. Ok, sayacın (3) yan tarafında veya sayacın (3) tip etiketi üzerindedir. 
Akış yönüne dikkat edin! 

• Sayacı (3) basınç tarafının (1) adaptörüne çevirin. Bu esnada basınç tarafı (1) 
adaptörünün bükülmemesine dikkat edilmelidir. Basınç tarafı (1) adaptörünün 
bükülmesi SW 36 açık ağızlı anahtar sayesinde önlenebilir. 

• Montajın yapılmasının ardından, bağlantıların sızdırmazlığı test edilmelidir. 

 

 

 

1 3 2 4 2 
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4 Sayacın programlanması 

Ölçü birimi (litre, Amerikan galonu, İngiliz galonu) ve kalibrasyon faktörü (0.500-
1.500) ayarlanabilir ve hata yedekli olarak kaydedilebilirler. 
 Sayaç, programlama modundayken hiç bir hacim impuls sayımı yapılmaz.  
Programlama modunda beş dakikadan fazla bir süre hiç bir tuşa basılmazsa, sayaç 
otomatik olarak temel durumuna geri döner. 

4.1 Pompa setinin montajı/hazne değişikliği 

Programlama moduna ulaşmak için, "Mode" tuşuna yaklaşık 5 saniye boyunca 
basılmalıdır. LCD göstergede, şimdi bütün segmanlar hızlı bir ritimde yanıp sönecektir. 
(yaklaşık 3 Hz). 

4.2 Programlama moduna geçiş 

"Mode" tuşu bırakıldıktan sonra ekranda ayarlanan ölçü birimi görülecektir. "Total" 
tuşuna yeniden birkaç kez basıldığında ölçü birimi "litre" "Amerikan galonu" ve " İngiliz 
galonu" şeklinde kendi aralarında geçiş yapacaktır. Ayarlanan ölçü birimi "Mode" 
tuşuna yeniden tekrar basılarak devralınır. 
 Ölçü birimi değiştirilmişse, miktar göstergesi ve totalizatör sıfırlanır!  

4.3 Kalibrasyon faktörünün ayarlanması 

"Mode" tuşuna basıldıktan sonra, ekranda ayarlanan kalibrasyon faktörü belirir. "Total" 
tuşuna basıldığında kalibrasyon faktörü 0.010 aralıklarında yükselirken, "Reset" 
tuşuna basıldığında azalır. 
Ayarlanan kalibrasyon faktörü " Mode" tuşuna basılarak devralınır.  
 
Yeni kalibrasyon faktörünü bulmak için, önce yeterince uygun bir kap veya referans 
sayacı üzerinden salım gerçekleştirilmelidir. Yeni kalibrasyon faktörü şu şekilde 
hesaplanır: 
 

Faktöryeni=Faktöreski x 
Hacimverildi

Hacimgösterilir.	

 

 
Örnek: 2 literlik bir ölçü kabı doldurulur. Sayaç yalnızca 1,90 litre olarak gösterir. Eski 
kalibrasyon faktörü 1,040' dır. 
Yeni kalibrasyon faktörü şu şekilde hesaplanır: 
 

1,040 x 
2,00

1,90
= 1,090 (yuvarlanmı ) 
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4.4 Tüm ayarların sıfırlanması (ilk başlatma) 

Ölçü birimi veya kalibrasyon faktörü ayarlanırken "Total" ve "Reset" tuşlarına aynı 
anda basılırsa ve basılı tutulursa, sayacın tüm değerleri silinir ve ilk başlangıç 
durumuna getirilir. 
Aşağıdaki değerler girilir: 
Ölçü birimi:   litre 
Kalibrasyon faktörü:  1.000 
Dolum miktarı:  0,00 litre 
Totalizatör:   0 litre 

4.5 Programlama modunun sonlandırılması 

Programlama modunu sonlandırmak için, kalibrasyon faktörünün ayarının 
yapılmasının ardından "Mode" tuşuna yeniden basılır. Sayaç temel durumuna geri 
döner. Programlama modunda beş dakikadan fazla bir süre hiç bir tuşa basılmazsa, 
sayaç otomatik olarak temel durumuna geri döner. 
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5 Kumanda  

5.1  Teslimat durumu 

Sayaç gönderildiğinde fabrika çıkışı ölçü birimi "litre" ve kalibrasyon faktörü "1.000" 
mevcuttur. Ön testten geçen sayaçlarda kalibrasyon faktörü fabrikada ayarlanmıştır, 
aksi takdirde bu daha sonra da yapılabilir. Sayaç, hiç bir müdahaleye gerek olmadan 
verileri ölçmeye hazırdır. 

5.2 Temel durum, akış ölçümü 

Temel durumda, LCD ekranda, en son sıfırlamadan itibaren ölçülen hacim gösterilir. 
Gösterge üç adet ön ve iki adet arka ondalık hane şeklinde olup, en küçük rakam 
basamağı 0,01 litredir. Alt satırda ölçü birimi "litre" (opsiyonel Amerikan galonu, 
İngiliz galonu) şeklinde gösterilir.  
Ölçüm işlemi esnasında tuşlar kilitlidir. 

5.3 Sıfırlama tuşu: "Reset"  

"Reset" tuşuna basıldıktan sonra program durumu, tuş basılı tutulduğu sürece 
gösterilir. Tuş bırakıldıktan sonra, arka arkaya tüm segmanlar için test ve hacim 
sayacının sıfırlanması işlemleri gerçekleşir. Bu esnada impuls sinyalleri gelirse (hacim 
debisi) gösterge testi durdurulur ve temel duruma geçiş olur. 

5.4 Totalizatör tuşu: "Total" 

"Total" tuşuna basıldıktan sonra totalizatör durumu, tuş basılı tutulduğu sürece 
gösterilir. Gösterge litre olarak ve sayı yuvarlanarak gerçekleşir (opsiyonel Amerikan 
galonu, İngiliz galonu) Gösterge belirdiğinde impuls sinyalleri gelirse (hacim debisi) 
totalizatör durumunun gösterilmesi durur ve temel duruma geçiş olur. 

5.5  Kalibrasyon faktörü göstergesi - tuşlar "Total"  + " Reset" 

"Total" tuşuna basılmış durumdayken (totalizatör durumu göstergesi) ilaveten "Reset" 
tuşuna basılırsa, ayarlanan kalibrasyon faktörü, her iki tuş basılı halde kaldığı süre 
boyunca gösterilir. Kalibrasyon faktörü 0.500 ile 1.500 aralığında olabilir.  
Gösterge belirdiğinde impuls sinyalleri gelirse (hacim debisi) kalibrasyon faktörün 
gösterilmesi durur ve temel duruma geçiş olur. 



44 1494 925-A     Sayaç FMT II  15 

6 Hata denetimi 

6.1   Temel durumda pil sembolünün gösterilmesi  

Yerleştirilen 3,6 V lityum pilinin, tipi: CR ½ AA, 10 yıl içerisinde 1.000.000 litre akış 
miktarı söz konusu olduğunda asgari ömrü yaklaşık 10 yıldır. Temel durumda pil 
sembolü gösteriliyorsa, bu pil kapasitesinin sona erdiği anlamına gelir ve pil yarım yıl 
içerisinde değiştirilmek zorundadır. Süre verileri, yüksek akış miktarı veya aşırı düşük 
ısılar gibi ekstrem kullanım şartları altında azalabilir! 
Mahfaza açıldıktan sonra pil değiştirilebilir. Toplamlar ve kalibrasyon değerleri 
değiştirilme yapılması esnasında aynen saklı kalır. 

6.2 „-----“ beş çizginin gösterilmesi 

Sayaç, işlevini durdurursa ve göstergede yalnızca yatay çizgiler görülüyorsa, bu 
durumda, değerlendirme elektronik aksamında bir hata mevcut demektir. Sayaç 
değiştirilmek zorundadır. 



16 44 1494 925-A    Sayaç FMT II 

7 İmha 

Cihaz çalışmaz durumdayken tamamen boşaltılmalıdır ve sıvılar usulüne uygun 
şekilde imha edilmelidir. 
Cihaz, kesin olarak kullanımına son verildiğinde, uygun bir şekilde imha edilmelidir. 

- Eski metal parçalarını, 'eski metal' geri dönüşümüne kazandırın. 
- Plastik parçaları geri dönüşüme kazandırın. 
-  Elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırın . 

Su ile ilgili kanunları dikkate alın.  

 

7.1 Pillerin geri alınması  

Piller evsel atıklara ait değillerdir. Piller ücretsiz olarak, uygun toplama noktaları 
üzerinden veya teslimat deposunda geri verilebilirler. Tüketiciler, eski pilleri kanunen 
geri vermek zorundadırlar.  
Zararlı madde içeren pillerin üzerinde, üzeri çizili çöp kutusu resmi bulunan (yukarıya 
bakın) ve zararlı madde içeren ağır metal olarak sınıflandırmaya yönelik olarak 
kimyasal sembol (Cd, Hg veya Pb) bulunan işaret bulunmalıdır.  
1. "Cd" kadmiyumu ifade eder. 
2. "Pb" kurşunu ifade eder. 
3. "Hg" cıvayı ifade eder. 
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8 Yedek parça için çizim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  POM uygulaması 

Poz. Tanımlama Yatay akış  Dikey akış 

10 Kapak komple+pil 814948001 814948002 

 Kapak komple+pil+impuls kablosu 814948010 814948011 

20 Ölçme haznesi komple +tip etiketi 814948003 

 Ölçme haznesi komple + tip etiketi + impuls kablo çıkışı  814940012 

30 Pil 450600600 

40 Silindir vida DIN 912 - M4x45, A2 403023720 

10 

30 

20 

40 
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9 Uygunluk beyanı 
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10 Notlar: 
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HORN GmbH & Co. KG  

Munketoft 42 
24937 Flensburg 
Almanya 
 
Tel: +49 461-8696-0 
Faks: +49 461-8696-66 
 
www.tecalemit.de 
info@tecalemit.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


