
Originalbetriebsanleitung D, Stand 06 / 2018

n DZP 20-Z  # 28 115

Fehlerhafte Handhabe der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheiten, 
können zu schweren körperlichen Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung an 
einem sicheren Ort gut zugänglich auf, dass Sie dort nachlesen können wenn nötig.

i

Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

 Bitte beachten Sie:
 Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig um Schäden und 

Störungen zu vermeiden. Alle RAPID-Geräte werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit 
und Funktion geprüft. Durch unsachgemäße Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

 Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur von einer Person ausgeführt werden, die über eine ausreichende 
Fachkenntnis verfügt, um Schäden und Unfälle durch unsachgemäße Handhabe zu vermeiden.

 Umgebungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Kälte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen können 
gefährlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geräts, als auch auf die Umgebung haben. 

 Prüfen Sie Geräte und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden. 
 Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geräten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb 

entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefährdungen zu vermeiden.

 Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

 Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbräuchliche Handhabe 
kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

 Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heiße 
 Geräteteile oder austretende Dämpfe und Gase schwere Verletzungen verursachen 
 können.

 Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Beschädigungen und sorgen Sie dafür, dass eine fachkundige 
Instandsetzung im Schadensfall vor der nächsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschädigten Geräten 
kann schwere Verletzungen verursachen.

 Sollten während des Betriebs Anzeichen auf eine Beschädigung oder andere Fehlfunktion des Geräts 
hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerät erst 
wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewährleistet ist.

 Tragen Sie Sorge, dass für den Fall eines Unfalls alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden 
können.
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2. Spezifische Hinweise

Lassen Sie die DZP 20-Z beim Zapfen nicht unbeaufsichtigt und entfernen Sie eventuelle 
Verunreinigungen sofort nach den geltenden lokalen Bestimmungen, um Unfälle zu vermeiden.

3. Technische Daten

Die mit der Zapfpistole DZP 20-Z mit automatischer Abschaltung verwendeten Flüssigkeiten 
müssen eine niedrige Viskosität haben. Beachten Sie hierzu die nachstehende Tabelle:
Die Verwendung anderer Medien kann zu Ungenauigkeit und Schädigungen führen.
Nicht geeignet für den Verkauf von Diesel, Öl oder Kerosin im Einzelhandel.

4. Produktbeschreibung

LCD-Anzeige
Die LCD der Abgabepistole, bietet zwei nummerischen Zähler und verschiedene darstellbare 
Angaben, wenn die Anforderungen des Nutzers dies erfordern.

Anzeigenelemente
 ①  Teilanzeige (5 Stellen mit automatischen Nachkommastellen von 0,1 bis 99999) für die 
  Abgabemenge seit der letzten Rückstellung durch die Drücken der Resettaste.
 ② Batterieanzeige
 ③ Anzeige Kalibrierung
 ④  Anzeige Anzahl Rücksetzungen
 ⑤  Gesamtanzeige
 ⑥ Anzeige Abgaberate
 ⑦ Anzeige Mengeneinheit
  L = Liter
  GAL = Gallonen
  PT = Pints
  QT = Quarts

Bedienelemente
Der digitale Turbinenzähler hat zwei Bedienknöpfe (MENU und RESET) die jeder für sich und 
zusammen weitere Funktionen haben
Die Hauptfunktionen sind:
RESET : Teilzähler zurücksetzen oder Gesamtzähler zurücksetzen
MENU : Starten der Kalibrierungsmodus
Beide zusammen : Zugang Konfigfurationsmodus

5. Montage

1 Verbinden Sie die Zapfpistole direkt mit dem Zufuhrschlauch. Stellen Sie sicher, dass das 
Gewinde abgedichtet ist.
2 Schalten Sie das Abgabegerät ein und betätigen Sie den Abgabehebel der Pistole, um die 
Abgabe zu starten. Bei erstmaligen Gebrauch ist es notwendig, den Abgabehebel 2-3 Mal erneut zu 
betätigen, um Luft im Inneren entweichen zu lassen.
3 Nach der Abgabe, schalten sie die Pistole aus und platzieren sie wieder im Pistolenhalter

Modell Nr. DZP 20-Z Genauigkeit 5-Stellen Abgabe (0,01 ~ 999,99)

Abgaberate bis 60 Ltr./Min Flüssigkeitstyp Diesel & Kerosin

Betriebsbereich Einheit (Liter, Gallonen, Pint, Quarts) Bildschirm 7-Stellen nicht rücksetzbar (1~9999999)

Druck (max) 50psi/3,5bar Ein- & Ausgang 3/4"

Toleranz ±1% Gewicht 1,3kg

Temperatur -10°C bis +50°C Energieversorgung 2xAAA
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Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bezeichnung

Pistolenabdeckung

Schraube

Zählerabdeckung

LCD Anzeige

Batterie AAA

Zählersockel

Pistolenkörper

Schraube

Auslaufrohr

Stck.

1

4

1

1

2

1

1

1

1

3

4

5

6

21

7

89

6. Teileliste

4

+49 (6158) 92980-0



7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb

1 Benutzung der Bedienknöpfe, Kalibrierung und Einheiten ändern
•  Rücksetzen der Teilabgabeanzeige (Abb.2)
 a Wenn der Zähler sich im Ruhemodus befindet, drücken sie die Resettaste
 b die Anzeige zeigt alle Stellen an
 c Der Zähler stellt die Teilabgabeanzeige zurück

•  Anzeigen des eingestellten Korrekturfaktors und Gesamtanzeige (Abb.3)
 Drücken Sie die Tasten MENU und RESET zusammen und halten diese für 2 Sekunden.
 Der Wert „1.4000"ist der Korrekturfaktor und kann zurückgesetzt werden.
 „1234567"ist die Gesamtanzeige und kann nicht zurückgesetzt werden

•  Messeinheit ändern (Abb.4)
 Drücken Sie die Tasten MENU und RESET gleichzeitig 
 und halten diese für 5 Sekunden
 Im Bereich 7 (Abb.1) wird die eingestellte 
 Abgabeeinheit angezeigt. Um die Einheit zu ändern 
 drücken Sie wiederholt RESET, bis die gewünschte 
 Einheit angezeigt wird und bestätigen Sie diese mit 
 MENU.

•  Zurücksetzen der rücksetzbaren Gesamtanzeige (Abb.5)
 Wenn der Zähler sich im Ruhemodus befindet, drücken 
 Sie die Taste RESET für 2 Sekunden, um den Zähler für 
 die erstmalige Gesamtteilabgabe zurückzusetzen.
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Einstellen des Zählers

Vorgang zur Direkteingabe des Korrekturfaktors
Befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte genau.

Berechnungsformel:
richtiger Korrekturfaktor = aktueller Korrekturfaktor x ( Istwert / angezeigter Wert )

Rechenbeispiel:
Istwert    20,75
angezeigter Wert  16,96
aktueller Korrekturfaktor 1,000

richtiger Korrekturfaktor 1,000 x (  20,75 / 18,96 )  = 1,000 x 1,094 = 1,094

1

2

3

4

5

Warten Sie, bis der Zähle in den Ruhemodus wechselt.

Setzen sie die rücksetzbare Gesamtanzeige zurück.

Drücken Sie die Tase MENU und halten diese gedrückt, bis 

die Anzeige der in Bereich ① zu blinken beginnt. Der Zähler 
ist jetzt im Bearbeitungsmodus für den Korrekturfaktor. 

Drücken Sie die Taste RESET wiederholt, bis die Stelle auf 
der rechten Seite den richtigen Zahlenwert anzeigt und 
bestätigen Sie dieses mit der Taste MENU.
Auf diese Weise kann der Korrekturfaktor Stelle für Stelle 
eingestellt werden.

Stellen Sie sicher, das der Korrekturfaktor richtig eingestellt 
ist. Drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste MENU. 
Halten Sie diese gedrückt, bis der Kalibrierungsmodus 
beendet ist. Der Korrekturfaktor ist nun gespeichert.
Der Zähler wechselt wieder in den Ruhemodus.
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Einstellen des Zählers

Ändern des Korrekturfaktors durch Anlernen.
Führen Sie die nachfolgenden Schritte sorgfältig wie beschrieben aus

2

3

4

5

1 Warten Sie bis der Zähler in den Ruhemodus wechselt

Setzen Sie die rückstellbare Gesamtmenge zurück

Beginnen Sie mit der Medienabgabe in einen Messbecher.
Beenden Sie die Medienabgabe, wenn 5 Liter abgegeben 
wurden und lesen sie den angezeigten Wert ab. Der 
angezeigte Wert ist der Anzeigewert und nicht der Istwert. Der 
Istwert kann geringfügig höher sein.
Im nebenstehenden Beispiel ist der Anzeigewert 18,96, 
wohingegen der Istwert 20,75 wäre.

Drücken  Sie die Taste MENU bis die rechte Stelle der 

Anzeige im Bereich ① zu blinken beginnt. Drücken Sie nun 
wiederholt die Taste RESET, bis die gewünschte Zahl 
zwischen 0 und 9 eingestellt ist. Drücken Sie nun die Taste 
MENU, um zur nächsten Stelle weiter zu schalten. Verfahren 
Sie so, bis der Istwert eingestellt ist.

Stellen Sie sicher, dass der Korrekturfaktor richtig eingestellt 
ist und drücken Sie dann die Tase MENU. Halten Sie diese 
gedrückt, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist und der 
Zähler wieder in den Ruhe-zustand wechselt
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8. Wartung / Störungsbeseitigung

9. Entsorgung

9.1 Gerät vollständig entleeren
9.2 Druckbehälter unbrauchbar machen (perforieren)
9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den 
  örtlichen und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewährleistung

10.1 Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht 
konformen Ersatz- oder Anbauteilen  
  erlöschen Gewährleistung und Produkthaftung.
10.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch 
des Gerätes oder Missachtung der 
  Sicherheitshinweise.
10.3 Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht 
besonders angekündigt.

Problem Ursache Lösung

Display zeigt nichts an Kontakte der Batterie schlecht Prüfen Sie die Batteriekontakte

Falscher Korrekturfaktor Führen Sie die Schritte zur Einstellung des 

Zählers durch

Minimal akzeotierte Durchflussrate des 

Zählers unterschritten

Erhöhen Sie die Durchflussrate, bis die 

angeforderte Mindestmenge erreicht ist

Verminderte oder keine Abgabe Zählw erk blockiert Reinigen Sie das Zählew erk

Zählw erk nach der Reinigung falsch 

eingebaut

Bauen Sie das Zählw erk aus und erneut ein

Mögliches Problem der Elektronik Kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller

Der Zähler zählt nicht, aber die 

Durchflussrate ist korrekt

Ungenaue Messung
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