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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

 Bitte beachten Sie:
 Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig um Schäden und 

Störungen zu vermeiden. Alle RAPID-Geräte werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit 
und Funktion geprüft. Durch unsachgemäße Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

 Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur von einer Person ausgeführt werden, die über eine ausreichende 
Fachkenntnis verfügt, um Schäden und Unfälle durch unsachgemäße Handhabe zu vermeiden.

 Umgebungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Kälte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen können 
gefährlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geräts, als auch auf die Umgebung haben. 

 Prüfen Sie Geräte und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden. 
 Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geräten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb 

entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefährdungen zu vermeiden.

 Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

 Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbräuchliche Handhabe 
kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

 Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heiße 
 Geräteteile oder austretende Dämpfe und Gase schwere Verletzungen verursachen 
 können.

 Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Beschädigungen und sorgen Sie dafür, dass eine fachkundige 
Instandsetzung im Schadensfall vor der nächsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschädigten Geräten 
kann schwere Verletzungen verursachen.

 Sollten während des Betriebs Anzeichen auf eine Beschädigung oder andere Fehlfunktion des Geräts 
hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerät erst 
wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewährleistet ist.

 Tragen Sie Sorge, dass für den Fall eines Unfalls alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden 
können.
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2. Spezifische Hinweise

Material
 Der Motor WX 90 besteht aus:
 

 Achten Sie darauf, Motor und Saugrohr (SR 1000 # 28 410 & SR 1200 # 28 412) nur im 
 vorgesehenen Sinne zu verwenden. Seitlich einwirkende Hebelkräfte oder punktförmig 
 einwirkende Kräfte können Gehäuse und Saugrohr beschädigen und gegebenenfalls die 
 Umgebung gefährden. Scharfe oder scherende Kanten können eine Gefahr für Schläuche und 
 Kabel und damit für die unmittelbare Umgebung und Personen darstellen.

Medien
 Tragen Sie bei Arbeiten mit diesem Gerät und den verwendeten Medien Schutzkleidung gemäß  
 den geltenden Sicherheitsbestimmungen
 Die Pumpe ist für folgende Laugen, Säuren und für neutrale Medien geeignet: 
 Dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, 
 Essigsäure, Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure, Urea.
 Sollte beim Betrieb Medium verschüttet werden, entsorgen Sie dieses gemäß geltender 
 Bestimmungen fachgerecht.
 In Verbindung mit den Saugrohren SR 1000 und SR 1200 können Medien bis zu einer 
 Viskosität von maximal 200cps (200 cSt) fördern. Förderrate und Fördervolumen sind abhängig 
 von der Viskosität des geförderten Mediums.

 Verwenden Sie den Motor nur für nicht entflammbare und nicht explosionsgefährdete 
 Flüssigkeiten. 
 Verwenden Sie den Motor auf keinen Fall in brand- oder explosionsgefährdeten Umgebungen !

Drehende Teile
 Sowohl Motor als auch Saugrohr beinhaltet schnell drehende Teile. Berühren Sie diese niemals 
 im Betrieb, um schwere Verletzungen zu vermeiden ! Wenn Sie Arbeiten z.B. zur Reinigung an 
 der Pumpe vornehmen wollen stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die Stromzufuhr zum 
 Motor trennen und dass im Pumpenrohr keine Medien mehr vorhanden sind !

 Lassen Sie den Motor möglichst nicht leer laufen, um Beschädigungen durch Überhitzung zu 
 vermeiden.

Zubehör
 Das Zubehör ist auf für den in dieser Anleitung genannten Gebrauch abgestimmt. Verwenden 
 Sie nur Originalzubehör ! Die Verwendung nicht vorgesehener Zubehörteile garantiert keine 
 bestimmungsgemäße Funktion und kann zu Schäden und dadurch zu Verletzungen führen !

Wartungshinweis
 Die Wartung darf nur von Personen ausgeführt werden, die über ausreichende Fachkenntnisse 
 verfügen!
 Die Wartung darf niemals im Betrieb vorgenommen werden !
 Vor Wartungsarbeiten an Pumpe oder Zubehör, trennen Sie unbedingt die Stromzufuhr, um 
 schwere Verletzungen durch drehende Teile zu vermeiden ! 

Teil Material

Gehäuse PP (Polypropylen)

Kabel Kunststoff / Metall

Motor diverse Metalle
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3.Technische Daten

Abmessungen (LxBxHmm) 180x115x200

Abmessungen Verpackung (LxBxHmm) 280x255x190

Gewicht (kg) 2,1

Stromart (AC/DC) AC (25-40Hz)

Betriebsspannung (V) 230

Leistung (W) 450

Kabellänge (m) 4,5

Lastdrehzahl (Upm) 3000 ~ 11000

Nenndrehzahl (Upm) 20000

Geräuschpegel (db) 80

Arbeitstemperatur empfohlen (C°) bis 30

empfohlener Arbeitszyklus (h) 2

empfohlener Wartungszyklus (Betriebsstunden) 250 - 300

Ø115

180

2
0
0

M65x4
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4. Produktbeschreibung

Der Motor wird fertig montiert und mit anschlussfertiger Verkabelung geliefert.

5. Montage

1.
2.

3. 4.

BA
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6. Teileliste 1

3

2

4

5

6

7

8 9

10

11
12 13

14

1 15 17

16

18

19

20

21
22

23

24

Pos. Beschreibung Stck

1 Schraube 3

2 Regler 1

3 Schalterblock 1

4 Senkschraube 2

5 Deckel 1

6 Schraube 2

7 Drehknopf Verbindung 1

8 Kippschalter 1

9 Auskleidung 1

10 Geschw indigkeitssteuerung 1

11 Gehäuse 1

12 Schraube 3

13 Grif fabdeckung 1

14 Verbindungsklemme 1

15 Klemmstück 1

16 Kabelschutz 1

17 Motor 1

18 Kabel 1

19 Kupplung 1

20 Untere Abdeckung 1

21 Dichtung 3

22 Federscheibe 3

23 Bolzen 3

24 Schraube 3

Pos. Beschreibung

1 Schraube 3

2 Regler 1

3 1

4 Senkschraube 2

5 Deckel 1

6 Schraube 2

7 Drehknopf Verbindung 1

8 Kippschalter 1

9 Auskleidung 1

10 Geschwindigkeitssteuerung 1

11 Gehäuse 1

12 Schraube 3

13 Griffabdeckung 1

14 Verbindungsklemme 1

15 Klemmstück 1

16 Kabelschutz 1

17 Motor 1

18 Kabel 1

19 Kupplung 1

20 Untere Abdeckung 1

21 Dichtung 3

22 Federscheibe 3

23 Bolzen 3

24 Schraube 3

Stck

Schalterblock
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7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb

7.1 Stellen Sie sicher, dass vor Inbetriebnahme diese Anleitung gelesen und verstanden wurde, 
 um Unfälle und  Personenschäden zu vermeiden.
 Betreiben Sie den Motor nicht, wenn die Umgebungsbedingungen gemäß den geltenden 
 Vorschriften eine Gefährdung darstellen.
 Betreiben Sie den Motor beispielsweise nicht, wenn sich leicht entzündliche oder 
 explosionsgefährliche Gegenstände oder Stoffe in der Umgebung befinden !
 Setzen Sie den Motor weder längerfristig direkter Sonneneinstrahlung aus, noch betreiben 
 Sie ihn bei Umgebungstemperaturen über 30°, da dies zu Überhitzung führen kann.
 Ist der Motor heiß, lassen Sie ihn an einem geeigneten Ort abkühlen, bevor sie ihn 
 benutzen.

7.2 Prüfen Sie die Geräte vor jeder Verwendung auf Schäden und korrekte Installation und 
Leckagen.

 Korrigieren Sie eventuelle Mängel vor der Benutzung !
 Wenn Sie eine fachgerechte Instandsetzung nicht vornehmen können, lassen Sie diese 

fachgerecht vornehmen.

7.3 Tragen Sie entsprechend geltender Bestimmungen Sicherheitskleidung  (z.B. Handschuhe 
 und Schutzbrille).
 Beabsichtigen Sie, verunreinigte Medien zu fördern, verwenden Sie einen Filter, um die 
 Pumpenteile vor Beschädigungen zu schützen.

7.4 Stellen Sie sicher, dass der Motor  WX 90 ausgeschaltet ist und setzen ihn dann 
 auf das Saugrohr (# 28 410 SR 1000 PP-Set, # 28 412 SR 1200 PP-Set) auf.  
 Achten Sie darauf, dass Motor und Pumpe richtig ineinander greifen. Fehlsitz kann die 
 Geräte beschädigen.
 Der Motor kann um 360° in jede gewünschte Position gedreht werden. Vermeiden Sie, dass  
 das Kabel zum Motor in Richtung des Saugrohrauslasses liegt.
 Ziehen Sie die Überwurfmutter gut handfest an, um ein herausrutschen des Motors im 
 Betrieb zu verhindern. 
 Wenn die Überwurfmutter sich nicht sauber mit Hand anziehen lässt prüfen Sie erneut den 
 Sitz des Motors.
 Ziehen Sie die Überwurfmutter nicht mit Gewalt oder Werkzeugen an, da die  
 Kunststoffteile der Geräte sonst Schaden nehmen könnten.

7.5 Führen Sie die manuelle Zapfpistole in das zu befülllende Gefäß ein.

7.6 Wählen Sie am Regler die gewünschte Geschwindigkeitsstufe und starten Sie den Motor.

7.7  Sie können nun den Zapfvorgang durchführen, indem Sie den Hebel der Zapfpistole 
 betätigen.

 Lassen Sie die Pumpe nicht unbeaufsichtigt laufen.
 Lassen Sie den Motor nicht länger laufen als Sie ihn benötigen.
 Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen.
 Berühren Sie zu keiner Zeit die drehenden Teile der Pumpe oder des Motors.
 Beenden Sie den Betrieb, sobald eine Fehlfunktion auftritt.
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7.8 Ist das gewünschte Volumen gezapft, beenden Sie den Zapfvorgang, indem Sie den Hebel 
 der Zapfpistole los lassen und den Motor ausschalten.
 Hängen Sie die Zapfpistole sicher ein, dass keine Medien verschüttet werden oder Schlauch  
 und Zapfpistole durch herum liegen eine Gefährdung darstellen.

7.9  Sie können nun den Motor abnehmen, indem Sie die Überwurfmutter lösen und ihn für 
 einen weiteren Zapfvorgang auf ein anderes Pumpenrohr aufsetzen.
 Wiederholen Sie hierzu die Schritte 6.1 bis 6.9.

7.10 Nutzen Sie die Pumpe für längere Zeit nicht, nehmen Sie sie aus dem Medium heraus und 

8. Wartung / Störungsbeseitigung

8.1 Reinigen Sie den Motor, wenn Sie diesen längere Zeit nicht benutzen, um Schäden durch  
 Ablagerung und Korrosion zu vermeiden.
 Achten Sie dabei darauf, dass er sich nicht im Betrieb befindet !

8.2  Prüfen Sie gelegentlich Gehäuse, Schalter, Kabel und Lager und tauschen diese bei Bedarf 
 fachgerecht aus.

8.3  Es wird ein Wartungsintervall von 250-300 Betriebsstunden empfohlen, zu dem Lager und 
 die Bürsten des Elektromotors getauscht werden sollten, um die Lebensdauer zu verlängern.

Problem M ögliche Ursache Lösung

St rom-/Luf tzufuhr

nicht  hergestellt

Stellen Sie die St rom-

/Luf tversorgung her

Motorfehler, rot iert

nicht

Motor prüfen

Auslass geschlossen Öf fnen Sie den Auslass

Förderhöhe zu groß Veringern Sie Transport -

höhe und -st recke

Zu hohe Viskosität Prüfen Sie 

Herstellerangaben

Medium läuf t aus Stoppen Sie die Pumpe

Innenteile blockieren Reinigen Sie die 

Innenteile

Medium läuf t aus Stoppen Sie die Pumpe

Motor überlastet Prüfen Sie Viskosität  und 

Förderhöhe

Gleit lager defekt Tauschen Sie Gleit lager 

und Dicht ringe

Kupplung verschlissen Tauschen Sie die 

Kupplung

Keine oder zu 

geringe 

Abgaberate

Starke 

Vibrat ionen 

und Arbeits-

geräusch
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Problem M ögliche Ursache Lösung

Dicht ring verschlissen Tauschen Sie den 

Dicht ring

Rundlauf  gestört Lassen Sie den Rundlauf  

von einer Fachkraf t  

prüfen

Lassen Sie den Motor

abkühlen und starten Sie 

ihn neu

Lassen Sie die elekt ri-

schen Bürsten von einer 

Fachlraf t  tauschen

Leckage am

Pumpenrohr

Zu lange Arbeitszeit  

des Motors, Über-

hit zungsschutz akt iv, 

elekt rische Bürsten 

tauschen

9. Entsorgung

9.1 Gerät vollständig entleeren
9.2 Druckbehälter unbrauchbar machen (perforieren)
9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den 
 örtlichen und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewährleistung

10.1  Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht konformen Ersatz- oder 
 Anbauteilen erlöschen Gewährleistung und Produkthaftung.
10.2  Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes oder 
 Missachtung der Sicherheitshinweise.
10.3  Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht besonders angekündigt.
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