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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

 Bitte beachten Sie:
 Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig um Schäden 

und Störungen zu vermeiden. Alle RAPID-Geräte werden vor der Auslieferung auf einwandfreie 
Beschaffenheit und Funktion geprüft. Durch unsachgemäße Handhabung erlischt der 
Gewährleistungsanspruch.

 Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur von einer Person ausgeführt werden, die über eine 
ausreichende Fachkenntnis verfügt, um Schäden und Unfälle durch unsachgemäße Handhabe zu 
vermeiden.

 Umgebungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Kälte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen können 
gefährlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geräts, als auch auf die Umgebung haben. 

 Prüfen Sie Geräte und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu 
vermeiden. 

 Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geräten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb 
entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefährdungen zu vermeiden.

 Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene 
Sicherheitskleidung!

 Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbräuchliche 
Handhabe kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

 Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heiße 
 Geräteteile oder austretende Dämpfe und Gase schwere Verletzungen verursachen 
 können.

 Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Beschädigungen und sorgen Sie dafür, dass eine 
fachkundige Instandsetzung im Schadensfall vor der nächsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von 
beschädigten Geräten kann schwere Verletzungen verursachen.

 Sollten während des Betriebs Anzeichen auf eine Beschädigung oder andere Fehlfunktion des 
Geräts hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie 
das Gerät erst wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewährleistet ist.

 Tragen Sie Sorge, dass für den Fall eines Unfalls alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen durchgeführt 
werden können.
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Inhalt

Inhalt  ca.200l (Fass nicht im Lieferumfang! )

Gewicht ca 30kg (ohne Fass)

Tragfähigkeit ca 220kg

Abmessungen ca.780x600x1400-1800mm
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3.Aufbau

 Fahrgestell nach Zeichnung zusammenbauen. 200 l Fass in den Wagen (B) stellen und mit 
Fassarretierung sichern.

 Mitgelieferten Füllstandsanzeige (1) in die 3/4” Fassöffnung einführen.
 Für das Trichterrohr (2) den 2” Fassadapter (6) in die 2” Öffnung im Fass schrauben und Trichterrohr 

einschieben. Mit Sterngriffschraube sichern.

4.Betrieb

 Vor Altölaufnahme immer mit Peilstab oder Füllstandsanzeige überprüfen, wieviel Altöl sich im Behälter 
befindet. Wenn der Behälter voll ist, erst Fass wechseln.

 Altölaufnahme:
 Zur Altölaufnahme den Trichter so dicht wie möglich an die Ölablassschraube hochschieben (max. 

550mm) und mit der Sterngriffschraube sichern. 
 Kugelhahn öffnen, nun kann Altöl eingefüllt werden. 
 Nach dem Befüllen Kugelhahn wieder schließen.

5. Wartung und Störungsbeseitigung

 5.1 Vor jeder In-Betriebnahme die Teile der Anlage, die mit dem Medium in Berührung kommen, auf 
             Leckage bzw. Verletzungen prüfen und diese ggf. beseitigen.
 5.2 Eventuell verschüttetes Altöl mit geeigneten Mitteln aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Kein 
              Altöl in den Untergrund oder die Kanalisation gelangen lassen.
 5.3 Bei Ölaustritt am Peilstab wurde das Gerät überfüllt.

6. Haftung und Gewährleistung

6.1 Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht konformen Ersatz- oder   
      Anbauteilen erlöschen Gewährleistung und Produkthaftung.
6.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes oder Missachtung der 
      Sicherheitshinweise.
6.3 Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht besonders angekündigt.

7. Entsorgung

7.1  Gerät vollständig entleeren
7.2 Fass bei einer Sammelstelle abgeben oder unbrauchbar machen (perforieren)
7.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den örtlichen und gesetzlichen 
       Bestimmungen entsorgen.

1 2

+49 (6158) 92980-0

3



i
ÖAM 200/2

3

5

2.

6

B

3

4

5

6
1

1

2

4

1.

F a x :  + 4 9  ( 6 1 5 8 )  9 2 9 8 0 - 5 0 • i n f o @ r a p i d - g r o u p . d eR a p i d  G r o u p  G m b H • B a h n h o f s t r a ß e  5 3 - 5 5 • 6 4 5 6 0  R i e d s t a d t • Te l e f o n : + 4 9  ( 6 1 5 8 )  9 2 9 8 0 - 0 •w w w . r a p i d - g r o u p . d e •

A

B

4

+49 (6158) 92980-0


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4

