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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

 Bitte beachten Sie:
 Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig um Schäden und 

Störungen zu vermeiden. Alle RAPID-Geräte werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit 
und Funktion geprüft. Durch unsachgemäße Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

 Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur von einer Person ausgeführt werden, die über eine ausreichende 
Fachkenntnis verfügt, um Schäden und Unfälle durch unsachgemäße Handhabe zu vermeiden.

 Umgebungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Kälte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen können 
gefährlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geräts, als auch auf die Umgebung haben. 

 Prüfen Sie Geräte und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden. 
 Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geräten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb 

entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefährdungen zu vermeiden.

 Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

 Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbräuchliche Handhabe 
kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

 Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heiße 
 Geräteteile oder austretende Dämpfe und Gase schwere Verletzungen verursachen 
 können.

 Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Beschädigungen und sorgen Sie dafür, dass eine fachkundige 
Instandsetzung im Schadensfall vor der nächsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschädigten Geräten 
kann schwere Verletzungen verursachen.

 Sollten während des Betriebs Anzeichen auf eine Beschädigung oder andere Fehlfunktion des Geräts 
hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerät erst 
wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewährleistet ist.

 Tragen Sie Sorge, dass für den Fall eines Unfalls alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden 
können.
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2. Spezifische Hinweise

Vermeiden Sie Verunreinigungen und beseitigen Sie diese umgehen und 
fachgerecht, um Unfällen vorzubeugen.
Prüfen Sie Schläuche und Anschlüsse auf Schäden und beheben Sie diese, um 
Gefahren durch austretende Medien zu vermeiden.
Für die Aufstellung und Nutzung gemäß der Vorschriften ist der Betreiber 
verantwortlich !

3. Technische Daten

4. Produktbeschreibung

Das AOG 1004-EB/1 besteht aus einer Grubenwanne mit elektrischer Pumpe . Die 
Grubenwanne dient der Aufnahme von Altöl z.B. aus Fahrzeugen. Sie ist mit 
einem Sieb und Schwallwandeinsätzen ausgestattet. Das AOG 1004 EBS verfügt 
des weiteren über einen aufklappbaren Spritzschutz.
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AOG 1004-EB/1 AOG 1004-EBS

Gew icht ca.65 kg ca.72 kg

Abmessungen ca.518x874x855-1370 mm ca.598x874x855-1370 mm

Volumen

Betriebsspannung 230V/50Hz

Leistung 0,55 kW

Betriebstemperatur 60°C

Max. Förderleistung 9 l/min

Anschlüsse G 3/4" aG

Geeignet für Medien GF AIII

Pumpe

100 Ltr.
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5. Montage

M8
DIN 934 J 8,4

DIN 6797

A 8,4
DIN 125

M8x16
DIN 933

1xA1

1xC1

1xC4

1xC5

1xD3

4xF 4xH

8xI4xG

2xC2 1xD2

1xC3

1xA2

4xB1

1xB2

2xB3

M 6x12
ISO 7380

J 6,4
DIN 934

6xK

6xL

1xD1

2xB4

1xE
2m0,6m

3/4"

1"

1" - 3/4"

4

+49 (6158) 92980-0



1Glue

2

PTFE

B3B4

C3

B4

A1
K

L

A2
G

I
B2

F

I

B1

H

1

2

+49 (6158) 92980-0

5



1Glue

2

PTFE

E

D3 D2

C4

C2

B3

C1

C5

1  /  2

1  /  2

D1

3

4

C2
6

+49 (6158) 92980-0



AOG 1004-EBS
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6. Teileliste

Pos. Bezeichnung

1 Wanne

2 Gitterrost

3 Schwallwandeinsatz

4 Konsole

5 Pumpe

6 Schmutzfilter

7 Saugschlauch

8 Abgabeschlauch

9 Rolle

10 Spritzschutz
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7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb

7.1  Achten Sie bei der Installation des AOG 1004-E/1 auf sicheren Halt durch 
 den richtigen Rollenabstand und beachten Sie die örtlich geltenden 
 Bestimmungen.

7.2 Altölaufnahme 
7.2.1  Positionieren Sie das AOG 1004-E/1 unter der Ablassöffnung des 
 Fahrzeugs.
7.2.2  Stellen Sie sicher, dass die Wanne genug Aufnahmekapazität hat, um ein 
 Überfüllen und daraus folgende Verunreinigungen und Unfallgefahren zu 
 vermeiden. Ist die Wanne bereits befüllt, entleeren Sie diese wie 
 nachfolgend beschrieben,
7.2.3  Lassen Sie das Altöl in die Wanne ab. Beenden Sie alle Arbeiten im 
 Rahmen des Ölablassens, bevor Sie fortfahren, um Verunreinigungen zu 
 vermeiden.
7.2.4  Sind alle Arbeiten abgeschossen, fahren Sie das AOG 1004-E/1 in die 
 Parkposition.
7.2.5  Sie können nun das Öl abpumpen, wie im Punkt 7.3 beschrieben

7.3 Entleeren
7.3.1  Positionieren Sie das AOG 1004-E/1 so, dass sie die Pumpe anschließen 
 können. 
7.3.2  Stellen Sie die Stromversorgung zur Pumpe her und kuppeln Sie den 
 Abgabeschlauch an die Pumpe an.
7.3.3  Schalten Sie die Pumpe ein. Die Pumpe läuft an. Die Wanne wird 
 abgesaugt.
7.3.4  Nach Beendigung des Absaugvorgangs schalten Sie die Pumpe wieder 
 und kuppeln Sie den Abgabeschlauch ab. Ziehen Sie den Stecker der 
 Pumpe wieder aus der Steckdose.

8. Wartung / Störungsbeseitigung

Reinigen Sie das AOG 1004-EB/1 bzw AOG 1004-EBS und seine Bestandteile 
von Zeit zu Zeit, um Gefahren vorzubeugen.
Prüfen Sie das AOG von Zeit zu Zeit auf Leckagen und beheben Sie diese.
Entfernen Sie verschüttetes Öl und Verunreinigungen gemäß der örtlich 
geltenden Bestimmungen.
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9. Entsorgung

9.1 Gerät vollständig entleeren
9.2 Druckbehälter unbrauchbar machen (perforieren)
9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den 
 örtlichen und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewährleistung

10.1  Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht 
 konformen Ersatz- oder Anbauteilen  erlöschen Gewährleistung und 
 Produkthaftung.
10.2  Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des 
 Gerätes oder Missachtung der Sicherheitshinweise.
10.3  Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht 
 besonders angekündigt.

Problem Ursache Lösung

Stromversorgung besteht nicht Stromversorgung herstellen

Abgabeleitung nicht 

angeschlossen

Abgabeleitung anschließen

Saugleitung verstopft Saugleitung reinigen

Auf Leckagen prüfen und diese 

beheben

Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen. 

Gegebenen Falls neu eindichten.

Defekte Schläuche austauschen

Filter in Saugleitung verstopft Filter reinigen

Pumpe verstopft Pumpe reinigen

Stromversorgung besteht nicht Stromversorgung herstellen

Pumpe nicht eingeschaltet Pumpe einschalten

Pumpe verstopft Pumpe reinigen

Pumpe defekt Pumpe instandsetzen

Saugleitung zieht Luft

Pumpe saugt nicht ab

Pumpe läuft nicht
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