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Aligemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie:

Diese Anleitung enthalt alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgféltig um Schaden und
Stoérungen zu vermeiden. Alle RAPID-Gerate werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit
und Funktion geprift. Durch unsachgeméaRe Handhabung erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

Arbeiten mit diesem Gerét durfen nur von einer Person ausgefiihrt werden, die liber eine ausreichende
Fachkenntnis verfligt, um Schaden und Unfalle durch unsachgeméaRe Handhabe zu vermeiden.

Umgebungseinfliisse wie Feuchtigkeit, Kélte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen kénnen
gefahrlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geréts, als auch auf die Umgebung haben.

Prifen Sie Gerate und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden.
Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geraten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb
entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefahrdungen zu vermeiden.

Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhiitungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

Verwenden Sie das Gerat nur geméaR seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbrauchliche Handhabe
kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heiRe
Geréteteile oder austretende Dampfe und Gase schwere Verletzungen verursachen
kénnen.

Prifen Sie das Gerat vor Benutzung auf Beschadigungen und sorgen Sie dafir, dass eine fachkundige
Instandsetzung im Schadensfall vor der nachsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschéadigten Geréten
kann schwere Verletzungen verursachen.

Sollten wahrend des Betriebs Anzeichen auf eine Beschadigung oder andere Fehlfunktion des Geréats
hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerat erst
wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewahrleistet ist.

Tragen Sie Sorge, dass fur den Fall eines Unfalls alle erforderlichen HilfsmalRnahmen durchgefiihrt werden
kénnen.
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2. Spezifische Hinweise

Vermeiden Sie Verunreinigungen und beseitigen Sie diese umgehend und
fachgerecht, um Unfallen vorzubeugen.

Prifen Sie die Wanne und ihre Bestandteile auf Schaden und beheben Sie diese,
um Gefahren durch austretende Medien zu vermeiden.

Fir die Aufstellung und Nutzung gemafl der Vorschriften ist der Betreiber
verantwortlich!

3. Technische Daten

Auffangvolumen max. ca. 200 Liter
Abmessungen (LxBxH) 1420 x 960 x 995 mm
Hohe bis Oberkante Wanne ca. 330 mm

Gewicht ca. 68 kg

Traglast max. 500 kg

4. Produktbeschreibung

DasAOG 1004 BBM besteht aus einer Auffangwanne und ist mit Rollen versehen,
um die mobile Aufnahme von Ol zu erméglichen.
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6. Teileliste
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Pos. Bezeichnung

Griff
2 Deichselstange

1

Lenkrolle m. Bremse

4 Wanne

3

Rad
6 Ablasshahn

5

Gitterrost

7




rapid

R 49 (6158) 92980-0

7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb

7.1 Prifen Sie das AOG 1004 BBM auf technische Defekte.

7.2 Achten Sie darauf, dass der Ablasshahn geschlossenist.

7.3 Fahren Sie die Wanne unter die Ablass6ffnung z.B. des Fahrzeugs.
Achten Sie auf sicheren Stand und stellen Sie die Bremsen fest, um ein
Wegrollen zu verhindern.

7.4 Lassen SiedasOlab.

7.5 Fahren Sie die Wanne vorsichtig zur Ablass- oder Absaugstation, um das
Ol fachgerecht zu entsorgen.

7.5.1 Umdas Ol iber den Ablasshahn abzulassen, positionieren Sie den Auslauf
des Ablasshahns Uber der Entsorgungsstelle und 6ffnen Sie den Hahn.
Wenn das Ol abgelassen ist, schlieBen Sie den Hahn wieder.

7.5.2 Umdas Ol abzusaugen, schlielben Sie die Saugleitung mit einem
geeigneten Adapter am Absaugstutzen an und saugen Sie das Ol ab.

8. Wartung / Stérungsbeseitigung

8.1 Priifen Sie die Wanne vor Benutzung auf Schaden und ob der Ablasshahn
geschlossenist.

8.2 Reinigen Sie die Wanne von Zeit zu Zeit,um z.B. Schaden an Pumpen zu
vermeiden.
L&uft das Ol nicht ab oder kann nicht abgesaugt werden, reinigen Sie
Ablasshahn oder Absaugstutzen und die Wanne von Ablagerungen und
Verschmutzungen.

8.3 BeiSchéaden kontaktieren Sie den Hersteller.

9. Entsorgung

9.1 Gerétvollstéandig entleeren

9.2 Druckbehélter unbrauchbar machen (perforieren)

9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den
Ortlichen und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewahrleistung

10.1 Beimangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht
konformen Ersatz- oder Anbauteilen erléschen Gewahrleistung und
Produkthaftung.

10.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgeméaem Gebrauch
des Gerates oder Missachtung der Sicherheitshinweise.

10.3 Weiterentwicklung der Gerate behalten wir uns vor und werden nicht
besonders angekindigt.
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