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Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie:

Diese Anleitung enthélt alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfaltig um Schaden und
Stoérungen zu vermeiden. Alle RAPID-Gerate werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit
und Funktion gepruft. Durch unsachgeméafie Handhabung erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

Arbeiten mit diesem Gerét dirfen nur von einer Person ausgefuhrt werden, die Gber eine ausreichende
Fachkenntnis verfiigt, um Schéden und Unfélle durch unsachgemaRe Handhabe zu vermeiden.

Umgebungseinfliisse wie Feuchtigkeit, Kélte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen kénnen
gefahrlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Gerats, als auch auf die Umgebung haben.

Prifen Sie Gerate und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden.
Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geraten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb
entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefahrdungen zu vermeiden.

Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhtitungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

Verwenden Sie das Gerat nur gemaR seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbrauchliche Handhabe
kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heilte
Gerateteile oder austretende Dampfe und Gase schwere Verletzungen verursachen
kénnen.

Prufen Sie das Gerat vor Benutzung auf Beschadigungen und sorgen Sie dafiir, dass eine fachkundige
Instandsetzung im Schadensfall vor der nachsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschéadigten Geraten
kann schwere Verletzungen verursachen.

Sollten wahrend des Betriebs Anzeichen auf eine Beschadigung oder andere Fehlfunktion des Gerats
hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerét erst
wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewahrleistet ist.

Tragen Sie Sorge, dass fur den Fall eines Unfalls alle erforderlichen HilfsmaRnahmen durchgefiihrt werden
kénnen.
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2. Spezifische Hinweise

2.1 InZeiten der Betriebsruhe oderin Arbeitspausen ist der Luftabsperrhahn vor der Pumpe
zu schlieBen, um ungewollte Férderung, z.B. bei einem Leck in der Leitung oder einem
undichten Schlauch, zu vermeiden.

2.2 Beifestinstallierten Fettleitungen ist bei der Pumpe ein Sicherheitsventil einzubauen.

2.3 ImBetriebstehenPumpeundnachfolgendeAnlagenteileunter400barDruck.
FettausgangnichtaufPersonenrichten! VERLETZUNGSGEFAHR!

2.4 FurRohr-und Schlauchleitungen nur geeignetes Material fir Druck 400 bar einsetzen.

3. Technische Daten

90L20- -30/1 -50/1 -200/1
Ubersetzungen der Kolbenfl&chen: 1:50 1:50 1:50
max. Férderdruck bei 8 bar Luftanschluss (bar): 400 400 400
Luftdruck min./max. (bar): 5-8 5-8 5-8
Lautstéarke (ca. dB): 82 82 82
Gewinde Luftanschluss: G 1/4" iG G 1/4" iG G1/4" iG
Fettauslass: G 1/4" aG G 1/4" aG G 1/4" aG
Saugrohr Durchmesser (mm): 30 30 30
Saugrohr Lange (mm): 355 725 925
Gesamtlange (mm): 610 980 1180
GebindegréRe (bis kg): 30 50 200
Forderleistung (ca. g/min): 350 350 350

50:1 Leistung Fettpumpe

800 8
o 7
700 i

s 6 <
c 600 o <
= Luftverbrauch | /.22 T
B 500 et 5
[} {1 3]
S 400 4 3
2 Fettabgabe 2
8 300 38
o £
U 200 2 2

100 1

0 0

Sbar 6bar Tbar 8bar

Es kénnen Fette bis Konsistenz 2(NLGI/ Klasse 2 nach DIN 51818 ) verarbeitet werden. Pasten
ohne Schmiereigenschaften oder mit Feststoffpartikeln sowie Silikonpasten dirfen nicht verwendet
werden.

4. Produktbeschreibung

Diese pneumatische Fettpumpe ist fiir Fett bis Klasse 2 geeignet.

5. Montage

Die Pumpe selbst ist fertig montiert. Beim Einbau in ein System achten Sie auf Dichtigkeit der
Verbindungsstellen'!
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6.Teileliste

Pos. Bezeichnung{Menge
2,30 T
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211, 212
7-10, 29
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Fettabschmier- /3-fach Drehgelenk
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Abbildung 1
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Abbildung 2
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7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb

71
7.2

Deckel vom Fetteimer abnehmen

Fettfolgeplatte aufdasim Eimer befindliche Fettaufdriicken, bis es in der Mittel6ffnung sichtbar
wird. Die Gummilippe muss dabei gleichmafig an der Eimerwand anliegen.

Fassdeckel auf den Eimer auflegen.

Pumpe durch die Klemmschelle des Fassdeckels und der Fettfolgeplatte bis auf den Fett-
behalterboden schieben. Pumpe mit Fliigelmutter sichern.

Fettverbindungsschlauch mit Abschmierpistole an die Pumpe anschlieRen.

Vor Inbetriebnahme der Anlage alle Verbindungsstellen auf festen Sitz und Dichtigkeit hin
Uberprifen

Luftanschluss flexibel und mit Absperrméglichkeit herstellen. Unbedingt Druckluft-
Wartungseinheit mit Filter, Oler und Druckminderer verwenden. Regelmé&Rig Olstand ergéanzen
und Wasser aus Filter entfernen. Arbeitsluftdruck zwischen 5bar und maximal 8bar einstellen.
Sobald die Luftzufuhr angestelltist, saugt die Pumpe das Abschmierfett selbststatig an. Pistole
jetzt solange gedffnet halten, bis das Abschmierfett austritt. Danach den Abzughebel loslassen.

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

Die Pumpe schaltet sich nach Erreichen des Hochstbetriebsdruckes automatisch aus und ist

einsatzbereit.

7.9 BeiNichtgebrauch derAnlage Luftzufuhr der Pumpe abstellen. Fettverbindungsschlauch durch

Betatigen der Abschmierpistole druckentlasten.

7.10 Sicherheitshinweise beachten.

8. Wartung / Stérungsbeseitigung

Problem Ursache Lésung

Die Pumpe Fett abgéngig rund um Entfernen Sie den Deckel und entnehmen sie

arbeitet nach den Saugfilter (Fett fehlt) |die Pumpe und Fettfolgeplatte

Lésen des Fett tritt an einer Stelle Verdichten Sie das Fett und fillen nach oder

Abzugshahns des Kreislaufs aus ersetzen Sie das Fass gegen ein volles

w eiter
Ventil (15) schlieRt nicht |Bauen Sie die Ventile aus und saubern Sie
korrekt aufgrund von diese. Im Falle einer Beschadigung ersetzen
Verschmutzung oder Sie es.

Geringe Lufteinschlisse im Entfernen Sie den Deckel und entnehmen

Fettabgabe oder |Fettfass Pumpe und Fettfolgeplatte

ungeniigender Schalldampfer (210) S&ubern oder ersetzen Sie den

Fettdruck verschmutzt Schalldampfer

Verstopfung an einem
Punkt des Fettkreislaufs

Benutzen Sie nur sauberes Fett.

Kugelventil (103) schliet
nicht korrekt aufgrund
von Verschmutzung oder

Ersetzen Sie beschéadigte Teile

Beschédigte O-Ringe

Ersetzen Sie beschadigte Teile

Luftaustritt durch
den Luftauslass

Das Schiebeventil (7)
schliet nicht sauber

Auseinander nehmen und reinigen. IM Fall
einer Beschéadigung ersetzen

Das Druckstiick (36) ist

Ersetzen Sie beschéadigte Teile

Beschédigte O-Ringe

Ersetzen Sie beschéadigte Teile

Beschédigte Kolben (2)

Ersetzen Sie beschadigte Teile

Beschédigte

Ersetzen Sie beschadigte Teile

Gebrochene Feder (33)

Ersetzen Sie beschéadigte Teile

Fettaustritt durch

Dichtungssetz (11)

Ersetzen Sie beschéadigte Teile
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Sollte ein Fehler bei der Pumpe auftreten, so nehmen Sie bitte mit lhrem 6&rtlichen Handler oder
dessen technischen Auf3endienst Kontakt auf.
Es wird nicht empfohlen die Pumpe selbst zu reparieren.

8.1 Vor jeder In-Betriebnahme die Teile der Anlage, die mit dem Medium in Beriihrung kommen,
Pumpe, Schlduche, und Zapforgan sowie die Druckluftzuleitung auf Leckage bzw. Verletzungen
prufen und diese ggf. beseitigen.

8.2 RegelmaRig geeignetes Ol in der Druckluftwartungseinheit nachfiillen.

8.3 Pumpe saugt nichtan

8.3.1 Schmutzfanger der Saugdéffnung reinigen

8.3.2 Pumpe entliiften

8.4 Forderleistung zu gering

8.4.1 Den Schmutzfanger der Saugéffnung reinigen

8.4.2 Fetttemperatur Uberprifen. Diese sollte 18°C nicht unterschreiten

8.5 Luftin der Forderleitung

8.5.1 Sicherstellen, dass keine Luft angesaugt wird

8.6 Pumpe lauft, férdert aber nicht

8.6.1 Fass istleer, tauschen oder neu befiillen

8.6.2 Pumpe zieht Luft, - Sicherstellen, dass Ansaugéffnung im Fett steht

8.6.3 Passende Fettfolgeplatte verwenden

9. Entsorgung

9.1 Geratvollstéandig entleeren

9.2 Druckbehalter unbrauchbar machen (perforieren)

9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den
ortlichen und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewéahrleistung

10.1 Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht konformen Ersatz- oder
Anbauteilen erléschen Gewéhrleistung und Produkthaftung.

10.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgem&fiem Gebrauch des Geréates oder
Missachtung der Sicherheitshinweise.

10.3 Weiterentwicklung der Gerate behalten wir uns vor und werden nicht besonders angekiindigt.
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