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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

 Bitte beachten Sie:
 Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig um Schäden und 

Störungen zu vermeiden. Alle RAPID-Geräte werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit 
und Funktion geprüft. Durch unsachgemäße Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

 Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur von einer Person ausgeführt werden, die über eine ausreichende 
Fachkenntnis verfügt, um Schäden und Unfälle durch unsachgemäße Handhabe zu vermeiden.

 Umgebungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Kälte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen können 
gefährlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geräts, als auch auf die Umgebung haben. 

 Prüfen Sie Geräte und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden. 
 Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geräten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb 

entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefährdungen zu vermeiden.

 Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

 Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbräuchliche Handhabe 
kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

 Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heiße 
 Geräteteile oder austretende Dämpfe und Gase schwere Verletzungen verursachen 
 können.

 Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Beschädigungen und sorgen Sie dafür, dass eine fachkundige 
Instandsetzung im Schadensfall vor der nächsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschädigten Geräten 
kann schwere Verletzungen verursachen.

 Sollten während des Betriebs Anzeichen auf eine Beschädigung oder andere Fehlfunktion des Geräts 
hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerät erst 
wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewährleistet ist.

 Tragen Sie Sorge, dass für den Fall eines Unfalls alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden 
können.
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2. Spezifische Hinweise
- Betätigen Sie den Handhebels niemals mit Gewalt, um Unfälle und Schäden zu vermeiden
- Verlängerungen oder andere Hilfsmittel sind nicht zu verwenden
- Überschreiten Sie den angegebenen Betriebsdruck nicht
- Verwenden Sie nur Originalzubehör
- Überprüfen Sie die ZF 500 und Zubehör regelmäßig auf Beschädigungen
- Beschädigte Teile sollten Sie umgehend austauschen um Unfälle zu vermeiden

3. Technische Daten

4. Produktbeschreibung

Die Zweihandfettpresse ZF 500 ist verzinkt und mit gummierten   
Handgriffen ausgeführt. Ausgelegt ist sie für 500-g-Schraubkartuschen.

Geeignet ist die ZF 500 für Schmierfetten bis zur Viskositätsklasse NLGI 2.

- Die ZF 500 arbeitet nach dem Vakuumprinzip
- Der Kartuschenwechsel kann jederzeit schnell und sauber vorgenommen 
 werden. Auch teilentleerte Schraubkartuschen können entfernt oder   
 getauscht werden.
- Die Konstruktion ermöglicht vollständige Entleerung der Kartusche, und ist 
 daher umweltschonend
- Kontrolle von Füllstand und Fettsorte sind jederzeit möglich
- Die ZF 500 ist auch zum Befüllen langer Schmierleitungen geeignet
- Dank der technisch einfachen Konstruktion ist die Bedienung sehr leicht

5. Montage

Die ZF 500 wird im montierten Zustand geliefert. 

Hinweise zur Einbringung der Fettkartuschen finden sie im Abschnitt Inbetriebnahme, 
Wiederinbetriebnahme und Betrieb.

6. Teileliste

AnschlussMundstück M10 x1

Durchmesser Pumpkolben 10mm

Förderdruck max. 400 bar

Berstdruck System 850 bar

Berstdruck Pressenkopf 1200 bar

Fördervolumen Hub 2,1 cm³

Kartuschengröße 500g Schraubkartusche

3

2 1

Pos. Bezeichnung Art.Nr.

1 ZF 500 62 010

2 Kartusche

3 Flexibles Füllrohr
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7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb

Entfernen Sie die Verschluss-
kappe von der Kartusche 
und entlüften Sie die Kartusche, 
bis Fett austritt.

Führen Sie die Kartusche durch 
den Zentrierring in den 
Fettpressenkopf ein und 
schrauben Sie diesen handfest 
ein.

Pumpen Sie vorsichtig mit der 
Fettpresse, bis am Mundstück 
Fett austritt.

Die Fettpresse ist nun Betriebsbereit.

Die Kolbenkammer der Fettpresse füllt sich nicht über Federdruck, sondern durch das vom Kolben 
erzeugte Vakuum. Betätigen Sie daher den Handhebel nicht ruckartig.
Betätigen Sie die Hebel gleichmäßig und zügig. Achten Sie darauf, dass der Hebel stets ganz 
geöffnet wird.
In Abhängigkeit von der  Viskosität (beachten Sie hierzu NLGI-Grad und Temperatur), kann es 
wegen des Vakuumprinzips, bei geöffnetem Hebel 3 Sekunden dauern, bis die Füllkammer 
ausreichend gefüllt ist.

8. Wartung / Störungsbeseitigung

Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Verunreinigungen und Schäden, um Unfällezu vermeiden.
Wenn Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
Wartung und Reparatur dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.

9. Entsorgung

9.1 Gerät vollständig entleeren
9.2 Druckbehälter unbrauchbar machen (perforieren)
9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den 
 örtlichen und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewährleistung

10.1 Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht konformen Ersatz- oder 
 Anbauteilen erlöschen Gewährleistung und Produkthaftung.
10.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes oder 
 Missachtung der Sicherheitshinweise.
10.3 Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht besonders angekündigt.
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