
Rapid Teilewaschautomat 
TWA 55
für Produktion und Instandhaltung

Für die automatische Reinigung von Fahrzeug- und Maschinenbauteilen mit heißem Wasser und biologisch 
abbaubaren Reinigungsmittel.

Für kleine bis mittlere Teilegröße bis max. 100 kg.

Toplader mit Gehäuse komplett aus Edelstahl.

Mit serienmäßigem Ölskimmer und zahlreichem optionalen Zubehör.

Sehr hohe Reinigungsleistung durch die Kombination von 
mechanischer Wirkung durch eine Vielzahl von scharfen Sprühstrahlen,
thermischer Wirkung durch Temperaturen bis zu 70°C,
chemischer Wirkung durch alkalischen Reiniger.
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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.
Technical Modifications are subject to change.
Details techniques subject à modification sans avis préalable
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* Breite mit Ölskimmer
** Mit Isolierung erhöhen sich die Gehäusemaße um ca. 50 mm.

Optionales Zubehör

! Tankisolierung zur Einsparung von Heizenergie Art.-Nr. 70 517
! Korbantrieb mit Getriebemotor für schwere Teile

und bei ungleichmäßiger Beladung ratsam Art.-Nr. 70 523
! Wasserstandkontrolle mit Zwangsabschaltung Art.-Nr. 70 513
! Automatische Füllstandsregulierung Art.-Nr. 70 514
! Elektrische Entleerungspumpe Art.-Nr. 70 515
! Elektrische Schwadenabsaugung Art.-Nr. 70 516
! Edelstahlausführung von Korb und Sprührohren Art.-Nr. 70 520
! Betriebsstundenzähler Art.-Nr. 70 525
! Wochenzeitschaltuhr zur Vorwahl des Heizungsstarts Art.-Nr. 70 526

Reinigungsmittel

! Reinigungspulver - biologisch abbaubar - alkalisch,
für Temperaturen von 60°C bis 80°C
Konzentration 0,5% - 2%  - 25kg Sack Art.-Nr. 70 410

!

volle Reinigungskraft ab 40°C
Konzentration 5% - 20 Ltr. Kanister Art.-Nr. 70 411

Reinigungskonzentrat, flüssig, biologisch abbaubar

Technische Daten:

Korbdurchmesser 600 mm
Nutzhöhe 340 mm 

Tragfähigkeit 100 kg

Korbantrieb Wasserdruck

Tankvolumen 80 ltr.
Sprühmenge 70 ltr./min.
Sprühdruck 2,3 bar

Elektr. Anschluss 400 V / 3,55 kW
Pumpenantrieb 0,75 kW
Heizleistung 3,0 kW

Gewicht 60 kg

Transportmaße 900 x 700 x 1120 mm
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