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Rapid Teilewaschautomat
fur Produktion und Instandhaltung

Fur die automatische Reinigung von Fahrzeug- und Maschinenbauteilen mit heiem Wasser und biologisch
abbaubaren Reinigungsmittel. Wahlweise mit elektrischer, Ol- oder Gasheizung.
Mit rotierendem Tragerkorb, Dampfschwadenabsaugung und Korbtransportwagen

Fur mittlere und groRe Teile bis max. 700 kg.

Gehause komplett aus Edelstahl.

Mit zahlreichem optionalen Zubehér.

Sehr hohe Reinigungsleistung durch die Kombination von
mechanischer Wirkung durch eine Vielzahl von scharfen Sprihstrahlen,
thermischer Wirkung durch Temperaturen bis zu 70°C,

chemischer Wirkung durch alkalischen Reiniger.

Frontlader fiur den Einsatze eines oder mehrerer Waschkorben mit Fahrwagen zur Optimierung des
betrieblichen Ablaufes.

Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject fo change. - Details techniques subject @ modification sans avis préalable
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Technische Daten

Modell TWA 350 TWA 450 TWA 550
Art.Nr. 70 160 70 161 70 162
T (mm) 1600 1800 2000

B (mm) 1975 2185 2385

H (mm) (Tur geschlossen) 2145 2245 2345

H* (mm) (Tur gedffnet) 2940 3135 3330
Gewicht (kg) 600 700 800
KorbgréRe (mm) 1100x1100 1300x1300 1500x1500
Nutzhéhe (mm) 800 900 1000
Tragkraft (kg) 700 700 700
Tankvolumen (ltr) 320 420 550
Blektr. Anschluss 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz
Anschlussleistung m. E-Heizung 27 kW 37 kW 39 kW
Anschlussleistung m. Gas- 0. Olheizung 7 kW 7 kW 9 kW
Spruhdruck (bar) 4,3 4,3 47
Volumenstrom (I/min) 500 500 550

Optionales Zubehor

Olskimmer

Tankisolierung zur Einsparung von Heizenergie
Frischwasserspiileinrichtung

Heifslufttrocknun?

Wochenzeitschaltuhr zur Vorwahl des Heizungsstarts (auf Anfrage)
Gas- oder Olbrenner statt Elektroheizung

Auflastung Korbbelastung auf 1500kg (auf Anfrage)

Reinigungsmittel
e Reinigungspulver - blologlsch abbaubar - alkalisch,

flr Temperaturen von 60°C bis 8

Konzentration 0,5% - 2% - 25kg Sack Art.-Nr. 70 410
. Reln% gskonzentrat flusslg biologisch abbaubar

volle Reinigungskraft ab 40°

Konzentrat|on % - 20 Ltr. Kanister Art.-Nr. 70 411

Rapid Group GmbHeBahnhofstraBe 53-55+64560 Riedstadtewww.rapid-group.de<Telefon: +49 (6158) 92980-0¢Fax: +49 (6158) 92980-50«info@rapid-group.de



	Seite 1
	Seite 2

