M PROTFCTION DE L'ENVIRONNEMENT COMPETENT SUR nm—
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PUR 33 # 70421

Fiche de données de sécurité

Dale dimpressicn: 14.01.2002 Selon iz directive 93/1{2/CEE Page 1de 2
Date de révision: 23.08.2001 Sociéré: Produit
N°.; 833072 B DR.H.STAMM GmbH TICKOPUR R 33
1. Identification de la préparation et de la société ise o

1.1, Kentification du produitfnom cammercial TICKQPUR R 33
12 Iden!lflcatlan de |a sociétélentreprise
121 Sociélentreprise; DR.H.STAMM GmaH
Heinrichstrae 3 - 4
D-12207 Berlin

3 1.2.2  Département d'informatian: Laborateire. tel.: +49-(0)30-7EB 80 250
® 123 Urgenca: +49-(0)30-768 80 250
2. Compositionfinformation sur les composants
2.1 Description chimique
N° CAS Nem chimique % du peids Symbole Phrases de risques
5064-31-3 Nitrilotriacétate de sodium =15 Xn 22-36
. 7320-24-5 Pyrophesghate de tetrapatassium <40 - -
8834-92-0 Métasilicate de sadium <40 c 34-37
111798-266  Esters phesphorique, sel de sodium =8,0 Xi 36738
6B155-08-9 Co-C-2 Aminoxides <10 X 38/38-41
7732-18-5 Eau Reste — e
3. Identification des dangers
3.1.  Dangers: Irritant pour les yeux et fa peau
d, Premiers secours
4.1, Indications générales: Enlever véternents contamings.
Aprés inhalztion: —
Apres contact cutané: Laver & leau et au savon. En cas d'irritations graves censulter un médaein
= Apres contact oculaire; Ringer immeédiatement lgs yeux & l'eau durant au mains 15 minutes en tenant les
paupigres écartées, Immeédiatement consulter un ophtalmologus,
Aprés ingestion: Danner beaucoup d'eau & boire. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin
5. Mesures de lutte contre Fincendie
6.1+ Moyens d'extinction appropriés: Tous moyens d'extinction usuels sont applicables
B. Mesures & prendre en cas de dispersion accidentels
8.1,  Précautions individuelles: Voir premiers secours.
A2+ Mesures de protection de Ne pas verser dans les canglisations sans avair dilug et netralisé. Ne pas mettre
I'environnement: &N contact avec les eaux souterraines et <e surface
6.3  Meéthodes de nettoyage: Relever mécaniquement et voir rubrique 12.
6.4 Donnges complémentaires: Enlever immédiatement tout vetament contaming,
7. Wanipuiation etstockage
71 Manipulaticn
¥ 741 Manipulation en toute sécurité Parter des gants en cacutchous el des lunettes de protectian.
7.1.2  Prévention des incendies et Le produit ne supporte pas d'incendie. En czs d'incendie. utiliser dss moyens
explosions: appropriés,
7.2, Stockage
* 721 Conditions de stockage: Conserver ke récipient fermé
* 722 Classe de stackage LGK 12 (selan la réglementation allemande, VCI. 7/1958)
3. Gontrdle de 'exposition/pretection individuslle
8.1, Valeurs limites des composants doivent étre cantrdlges; —
8.2 Equipemeant paur la pratection individuelle
B.21 Protection et mesures d'hygiéne  Les précautions usuellss de manipulation des produits chimiguas daivent étre
gansrales: observées
822 Protection respirateire
+ 823 Protection des mains Gants de protection en caoutchoue
8.2.4 Protection des yaux: Lunettes de pratection.
825 Protection corporelle: -—
9. Propriétés physiques et chimiques
9.1 Aspect
911 Etat liquide
9.1.2  Couleur clair, jaung
9.1.3 QOdeur odeur caractéristiqua
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Fiche de données de sécurité

Date d'impression: 14.01 2002 Selon ia directive 93/112/CEE Page 2de 2
Date de révision: 23.08.2001 Société: Produit
N°.: 833013 DR.H.STAMM GmbH TICKOPUR R 33
9.2, Donnée de sécurité Valeur/Sphére Unité Méthode

§.21 Changament ¢'état;

8.2.1.1  Point de solidification: -6 S

§.2.1.2  Pointd'ébullition: ~100 *C

922 Point d’éclaire: - *C

9.23 Densité: 1,12 gicr®

9.24 Sofubifité dans 'sau: soluble

9.2.5 Veleur du pH: 12,8 cone.

Valeur du pH: 9 1 % dans l'eau
9.26 Viscosité: 54 mPas s
827 Teneur de solvants: - %

9.2, Données complémentairas: -
10.  Stabilité et réactivité
10.1.  Conditicns 3 éviter: e

10.2. Matériaux a éviter: Acides forts.
10.3.  Produits de décompesition dangereux: +  Augun praduit de décomposition dangeraux il est manipulé correctement,
10.4. Données complementaires: Ne pas mélanger avec d'autras produits

1. Informations foxicologigues

11.1. DLICL50-valeur: -—

11.2. Effets primaires d'irritations: [rritation des yeux, des muqueuses et de |a peau.
11.3. Sensibilization: -—

12.  informations écologigues

121, Elimination
12141 Procédé: -—
12.1.2 Méthode d'analyse:

12.1.3 Taux d'élimination: > 90 % sefon WRMG
1214 Degradation biotique:: biodégradable
12.2. Autres informations: Classe de dangerosité pour l'eau: 2 (selon la réglementation allemande, VwvwSs,

17.05.99. app. 4, alinéa 3)

13.  Conaidérations relatives a I'élimination

13.1. Recommandation: Selon la réglementation locale. Aprés dilution en raison 1 : 4 d'sau et
neviralisation la solution préte 2 I'emploi peut étre versée dans les canaligations

Les tensides contenues sont biedégradables,
13.2.  N° selon EAK {le catalogue européende 070608 (uniguement valable pour la solution d'origine). La classification de

déchets): numéro de déchets doit se faire selon la norme prescrite par les spécifications
EAK.
14.  Informations relatives au transport

ADR: Class: Item.: ONU
Dénomination technique:

IMDG: Class: Page: CNLU Pack. gr. EMS: MFAG: pelluant marin: nan
Denomination technigue:

Données compiémentaires: Marchandise non dangereuse {ADR, ADNR, IMDG, ICAQ).

15.  Informations réglementaires

15.1. Etiguetage selon la réglementation CEE
15141 Symboles du danger: Xi, irritant

151.2 Phrases-R: R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
15.1.3 Phrases-S: 82 Conserver hors de la portée des enfants.
826 En cas de contact avec les yeux, laver immeadiatement et abondamment avec de
I'2au et consulter un spécialiste.
S 37/38 Parter de= gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

152. Prescriptions nationales
15.2.1 Classe de dangerosité pour l'gau: 2 (selon |a réglementation allemande, VwWwS, 17.05.99, app. 4, alinéa 3)
15.2.2 Classification selon VbF -
1523  Autres informations: =

16.  Autres Informations

168.1. Révision de fiche da donnéa de sécurité
16.1.1 Sections révisées: 1.22.1.23,21,41.,561., 62714 721,722 823,103,
16.1.2  Date de révisien: 23.08.2001
Les modifications sont marquéss par *.

Les données indiquées ci-dessus correspondent au dernier stade de nos connaissances. Elles décrivent le produit sur le plan
de techniques de sécurilé et ne représentent en aucun cas une garantie de ses propriétés techniques.
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