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Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.
11 Angaben zum Produkt: Handelsname: TICKOPUR TR 3
1.2+ Verwendung der Zubersitung Spezial-Reiniger fir das Ultraschallbad, Basis Zitenensaure, Konzentrat,
1.3, Angaben zum Hersteller/Lieferanten
131  Hersteller/Lieferant: DR.H.5TAMM GmbH Heinrichstrate 3 - 4, D-12207 Berkin
. 132 Auskunftgebender Bereich: Abt. Labar, Telefan: 030-768 80 250
14,4 Motfallauskunft: Giftnotrut Berlin: 030-19240
2. ZusamimensetzunglfAngaben zu Bestandteilen
21 Chermische Charakterisierung
CAS-Nr. EG-Nr. Chemischer Name Gew.-%  Symbel Gefahrenhinweise
77-82-9 210-068-1 Zitronensaure <16,0 Xi
68439-50-9  —- C.2-Cy4 Fettalkohol, ethoxylient <85 Xn, N 22-41-50
66412-53-3 - Fettalkohcl, sthoxyfiert, phosphatiert =15 Xi 38-41-52/63
85-14-7 202-394-1 Benzotriazal <20 Xxn 22-52/53
. 7ri2-18-5  231-791-2 Wasser Rest - -
3 Mégliche Gefahren
3.1, Besanders Gefahrenhinweise: Reizt diz Augen und die Haut.
4, Erste-Hilfe-MaRnahmen
41.  Allgemeine Hinweise: Unverziglich beschmutzte, getrdnkte Kleidung entfernen.
Nach Einatmen: .
Nach Hautkontakt; Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei starkeren Reizungen Arzt aufsuchen.
MNach Augenkontakt: Unverziiglich mind. 15 min unter flielendem Wasser bei gedfinetem Lidspalt
spllen und Facharzt konsuliieren,
Nach Verschlucken: Viel Wasser 2u trinken geben. Erbrechen verhindem. Arzt aufsuchen,
5. Matnhahmen zur Brandbekampfung
5.1, Geeigrele Laschmittel: Alle gebrauchlichen geeignet.
5.2.» Zusdtzliche Hinweise: Produkt unterhalt keine Verbrennung. Umgebungsbrand mit den geeigneten
Léschmitteln bekdmpfen.
6. Mafnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1+ Personenbezegene Vorsichismalinghmen:  Sishe Punkt 8.2,
B.2. Urmweltsehutzmalnahmen: Nicht unverdiinat und unneutralisiert in die Kanalisation gelangen fassen, Von
Oberflachen- und Grundwasser fernhalten.
6.3.  Verfahren zur ReinigungfAufnahme: Mechanisch aufnshmen, wie unter Punkt 13. angegeben entsorgen.
6.4.  Zusatzliche Hinweise: Eeschmutzte, getréinkte Klgidung und Schuhe sofort ausziehen
7. Handhabung und Lagerung

7.1, Handhabung
711 Hinwelise zum sicheren Umgang:  Schulzbrille und Gummihandschuhe tragen,

ol 7.1.2  Hinweise zum
Brand-/Explosionsschutz: Kging besonderen Mafinahmen erforderlich.
7.2.  Lagerung
7.21 Angabe zu Lagerbedingungen:  Gebinde geschlossen lagern
722 Lagerklasse: LGK 1Z {Nichtbrennbare Flllssigkeiten).
B. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausellatungen

8.1.+ Bestandielle mil arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten: ---
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glitigen Listen (MAK, TRGS 200}
8.2, Parsénliche Schulzausristung

. 8.2.1 Ailgemeine Schutz- und Die Ublichen Malnahmen beirm Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Hygienemaknahmen: Yan Nahrungsmitteln, Getrénkan und Futtermittsin fernhalten. Var den Pausen
und bei Arbeitsende Handa waschen.
* 822  Atemschutz: Nicht erforderlich. Keine Aercsolbildung im Anwendungsbersich,
823 Handschutz: Handschuhmaterial: Naturkautschuk, Nitrdlkautschuk, Butylkautschuk oder PVC
Materialstarke: 0,2 mm, Durchbruchzeit: nicht refevant.
824 Augenschutz: Schutzbrille
825 Korperschutz: -
8. Physikalische und chemische Eigenschaften
8.1«  Erscheinungshiid Form: fiissig Farbe: farbios, kiar Geruch: schwacher Eigengenuch
a2 Sicherheitsrelevante Daten Wert/Bereich Einheit Methode
821 Schmelzpunkt/-bereich: -12 G
8922 Siedspunkt!-bereich: ca. 100 *C
923 Flammpunkt: — *C
924  Dichte: 1,07 gicm®
925 Lesglichkeit in Wasser: mischbar
9286 pH-Wert: 1.5 Kanz.
pH-Wert: 30 1% in Wasser
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